P DSP AV アンプ 

■ NATURAL SOUND AV AMPLI 円 ER 

! DSP-AX8 巨 1 



取扱説明書 


ヤマノ VDSP AV アンプ DSP - AX 8 目 1 をお買い上げ 
いたださまして、まことにありびとラございます。 
■本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永年 
支障なくお使いいただくために、ご使用前にこの取 
扱説明書と保証書をよ < お読みください。 

お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管 
し、必要に応じてご利用ください。 

■保証書は、「お買上げ曰、販売店名」などの記入を 
必ず確かめ、販売店か5お受け取りくださし、。 


保証書別添付 




























入力ずる音青信号を切り替える 
(入カモード切り替え） . 

スピーカーの 音量を調節ずる.. 

—定時間後に自動的にスタンバイにずる 
(スリープタイマー ）. 

入力信号情報を表示ずる . 

外部機器で録音/録画ずる . 

FM / AM 放送局を登録ずる . 

自動で登録する（オートプリセット） 

のみ） . 

手動で登録する（マニュアルプリセット） 

登録した放送局を選んで聴< 

(プリセット選局）.. ... 

登録した放送局を入れ替える . 


音場プ□グラムについて . 63 

音場とは？ . 63 

音場を構成ずる要素 . 63 

音場の種類 . 64 

シネマ DSP 音場プ□グラム . 64 

HiFi DSP 音場プ□グラム . 64 

コンプレスト S ュージック-エン八ンヴーモード 

. 64 

入力信号と再生スピーカー . 67 

音場プ□グラムを切り誓える ... 71 

いろいろな再生のしかた 

サラウンド再生を楽しむ . 72 

ドルビーデジタル/ DTS ソフトを再生する .... 72 
2チャンネルソースをマルチチャンネルで楽しむ 

(サラウンドデコードモード） ... 72 

マルチチャンネル入力の音声を聴く ..73 

へッドホンで音場プ□グラムを楽しむ 

(サイレントシネマ TM). 74 

サラウンド左/ちスピーカーなしで音場プ□グラム 
を楽しむ（パーチャルシネマ DSP) . 74 

高音質で再生を楽しむ . 7已 

ステレオ巧生する （2 チャンネルステレオ） . 7己 

原音に忠実な音質で再生する 
(ピュアダイレクトモード） ... 7己 

その他の再生のしかた . 77 

夜間にノ」\音量で音声を楽しむ 

(ナイト U スニングモード） . 77 

音場効果をかけずに再生する 

(ストレートデコードモード） ... 78 

音楽と映像で異なる入カソースを楽しむ 
(バックグラウンドビデオ機能） . 78 


便利な機能 


はじめに 

安を上のごま意…… 

本機の特長 . 

本書の記載について.. 
付属品を確認ずる... 
各部の名称とはたらさ 

フ□ントバネル（前面） 

リモコン . 

ディスプレイ . 

リモコンを準備ずる.. 


接続する 

スピーカー を接続ずる . 

スピーカーを設置する ... 

スピーカーを 接続す る . 

外部機器と接続ずる . 

接続の前に . 

外部機器と接続する . 

外部パワーアンプを接続する . 

アンテナを接続する . 

電源コードを接続する . 

電源をオン/オフする . 


再生前の基本設定 

操作内容をテレビに表示ずる 
( OSD 表示) . 

最適な視聴空間を自動的に設定ずる 
(AUTO SETUP ). 

測定の前に . 

測定する . 

設定値を L ツ前の状態に戻す . 

表示メッセージについて . 


基本的な再生のしかた 

基本的な再生のしかた . 

FM / AM 放送を聴く . 

iPod を再生ずる . 

iPod を操作する . 

ノーマルモードで 操作する . 

；><ニュー表示モードで操作する.... 

こんな操作をしたいとさには… 

音場プ□グラムガイドー 
なにを再生しまずか？ . 
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オリジナルのリスニング環境を 
つくる 


SCENE (シーン）機能を使いこなず. ... 91 


SCENE 機能の基礎知識 . 91 

SCENE テンプレートを入れ替える . 9吕 

新しい SCENE テンプレートを作成する . 93 

音場 パラメーターを 変更ずる . 97 

音場パラメーターガイド . 98 

基本的な音場バラメーター . 98 

その他の音場バラメーター . 99 
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MANUAL SETUP.103 

SIGNAL INFO.103 
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(SPEAKER SET). 105 
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(SPEAKER LEVEL) .. 108 
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を設定する （SP DISTANCE). 109 
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(EQUALIZER).... 109 
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(DYNAMIC RANGE)... 110 
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(AUDIO SET).Ill 
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(HDMI SET) .. 112 
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(EXTD SUR.). 112 

入出力の設定を変更ずる 
(INPUT MENU ). 114 

入出力端子の割0当てを変更する 

(I/O ASSIGNMENT). 114 

入力に名前をつける （INPUT RENAME). 116 
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(VOLUME TRIM). 116 
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まを上のご注意 

細の師こ、必ずこの巧き上のごま意」をょくお読みくださし、 D 


ここに示したミ主意事項は、製品をま全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への盾害や財産への損害を 
未然に防止するためのちのです。必ずお守りください。 

お読みになったあとは、使用される方びいつでわ見られる所に必ず保管してくださし、。 

■ 記号表示にごいて 


この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のよラな意昧びあ0ます。 


A 公 

「ご注意ください」というミち意喚起を示します。 

0®®®® 

「〜しないでください」といラ「禁止」を示します。 

〇を 

「必ず実行してください」といラ強制を示します。 


■ r 警告 J と r ミ主意 J について 


政下、誤った取0扱いをすると生じることび想定される内容を、危害や損害の大ささと切迫の程度を明示するために、 
「警吉」と「ミち意」に区分して掲載しています。 


A 警告 


この表示の欄は、「死じする 
可能性または重傷を負ラ可 
能性び想定される」内容です。 


この表示の欄は、「傷害を負 
A ミ±ラ可能性または物的損害び 
/'\ / iX #^ 発生する可能胁觸定される」 
内容です。 


A 警告 


電源/電源コード 


〇 電源プラグは、見える位置で、手が届く韓囲のコン 
セントに接続ずる。 

万一の場合、電源プラグを容易に引さ抜くためです。 

化ず実行 


0 ^ 下記の場合には、ずぐに電源を切り、電源プラグを 
ー コンセントから巧く。 

• 異常なにおいや音がする。 • 煙が出る。 

プラグを巧く •内部に水や異物が混入した。 

そのまま使用すると、火がや感電の原因になります。 


Q 電源コードを傷つけない。 

• 重いらのを上に載だない。 

•ステープルで止めない。•加工をしない。 

禁止 • 熱器具には近づけない。 ♦ 無理な力を加えない。 

な線がむさ出しのまま使巧すると、火がや感電の原因に 
なじます。 
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〇 必ず AC100V (日0/巨 OHz) の電源電圧で使用ずる。 

それ J ； (外の電源電圧で使用すると、火がや感電の原因に 
な0ます。 

曲ず実巧 


本機の AC アウトレットに、指定された供給電力を超 
( X1えた機器を接続しない。また、供給電力内であっても 
V y 電熱器•ドライヤー•電子調理器等は接続しない。 

禁止 火災の原因になります。 


(AV-1) 






















電池 

0 

禁止 

電池を充電しない。 

電池の破霉や液ちれにより、火災やけがの原因にな0ま 
す。 

〇 

禁止 

電池からちれ出た液には直接触れない。 

液が目や□に入ったり、皮膚についた0した場合はすぐ 
に水で洗い流し、医師に相談してください。 

せお禁止 

巧据瓷止 

分稱-改造は厳禁。キャビネットは絕対に開けない。 

火がや感電の原因になります。 

修理-調整は販売店にご依頼ください。 

設置 


水めれ禁止 


本機を下記の場所には設置しない。 

• ミ 谷室*台所*海岸*水辺 
• 加;’面器を過度に定かせた部屋 
•雨や 雪、 水がかかるところ 

水の混入により、火がや感電の原因になります。 


Q 放熱のため本機を設置ずる際には： 

• 巧やテーブルク□スをかけない。 

• じゅラたん*カーぺットの上には設置しない。 

禁止 • 仰向けや横倒しには設置しない。 

• 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。 

(本機の周囲に左も吕 0cm、 上 30cm、 背面 20cmJii 上 
のスぺースを確 f 呆する。） 

本機の内部に熱びこちり、火がの原因にな0ます。 


使用上のま意 


Q 放熱用の通風孔、パネルのずさ間かち金属や紙片な 
ど異物を入れない。 

火がや感電の原因になります。 


〇 本機を落としたり、本機が破損した場合には、おず 
販売店に点検や修理を依頼ずる。 

そのまま使用すると、火がや感電の原因になります。 

曲ず実巧 


巧軸禁止 


雷が鳴りはじめたら、電源プラグには邮れない。 

感電の原因になります。 


本機の上には、花瓶-植木鉢•コップ-化粧品- 
iX 1 薬品•□ウ V夕などを置かない。 

V ^ 水や異物び中に入ると、火がや感電の原因にな0ます。 
»1卜 接軸面び経年変化を超こし、本機の外装を損傷する原因 

になります。 


手入れ 


〇 電源プラグのゴ=やほこりは、定期のにとり除く。 

ほこりがたまったまま使用を続けると、プラグびショー 
卜して火災や感電の原因になります。 

曲ず実巧 


A ミ主意 


電源/電源コード 

を 

プラグを巧く 

長期間使巧しないときは、必ず電源プラグをコンセ 
ントから抜く。 

火がや感電の原因になります。 

(§) 

めれた手で電源プラグを抜さ差ししない。 

感電の原因にな0ます。 

めれ手禁止 



Q 電源プラグを巧くときは、電源コードをひっぱら 
ない。 

コードび傷つき、火災や感電の原因になります。 


〇 電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し 
込む。 

差し込みび不充分のまま使用すると感電したり、プラグ 
0ず実巧 にほこりが堆積して発熱や火災の原因になります。 


電源プラグを差し込んだとを、ゆるみがあるコンセ 
【XI ントは使用しなし、。 

V 、 感電や発熱および火災の原因になります。 


(AV-1) 
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電池 

〇 

化ず実行 

電池は極性表示ヴラス+とマイナスー)に従って、 
正しく入れる。 

間違えると破裂や液もれにより、火災やけびの原因にな 
0ます。 

S ) 

指定 L ソがの電池は使用しない。また、種類の異なる 
電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。 

破裂や液をれにより、火がやけがの原因になります。 

S ) 

電池と金属片をいっしよにポケットやバッグなどに 
入れて携帯、保管しない。 

電池がショートし、破裂や液ちれにより、火がやけびの 
原因にな0ます。 

〇 

電池を加熱•分解したり、乂や水の中へ入れない。 

破裂や液をれにより、火災やけがの原因になります。 

〇 

0ず実行 

使い切った電池は、ずぐに電池ケースから取り列ず。 

破裂や液をれにより、火がやけがの原因になります。 

〇 

0ず実行 

使い切った電池は、自治体のを例または取りミ夫めに 
従って廃棄ずる。 

設置 

〇 

化ず実行 

おず吕人 LU 上で開個や持ち運びをずる。 

重いので、けびの原因になります。 

〇 

不安定な場所や振動ずる場所には設置しない。 

本機び落下や転倒して、けがの原因になります。 

S ) 

直射日光のあたる場巧や、温度が異常に高くなる 
場所(暖房機のそばなど)には設置しない。 

本機のが装び変あしたり内部回路に悪影響び生じて、 

火がの原因になります。 

〇 

ほこりや湿気のをい場所に設置しない。 

ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因に 
なじます。 

〇 

化ず実行 

他の電気製品とはでさるだけ離して設置ずる。 

本機はデジタル信号を扱います。他の電気製品に障害を 
あたえるおそれびあります。 


§) 

他の電気製品を本機の上に置かない。 

本機の上部は高温になります。他の電気製品に障害をあ 
たをるおそれび态〇ます。 

〇 

屋夕+アンテナエ事は販売店に依頼ずる。 

工事には、技術と経験が必要です。 

0ず実巧 


獅 

プラグを巧< 

移動をずるとさには電源スイッチを切り、ずべての 
接続をがず。 

接続機器び落下や転倒して、けがの原因になります。 
コードが傷つさ、火がや感電の原因になります。 

巧用上のを 意 

〇 

曲ず実巧 

再生を始める前には、アンプの音量(ボリューム)を 
最小にずる。 

突然大さな音が出て、聴覚障害の原因にな0ます。 

S) 

音が重んだ状態で長時間使巧しない。 

スピーカーび発熱し、火がの原因になります。 

S) 

大さな音で長時間へッドホンを使用しない。 

聴覚障害の原因にな0ます。 

A 

環境温度が急激に変化したとさ、本機に結露が発生 
ずることがありまず。 

正常に動作しないときには、電源を入れない状態でしば 
らく放置してください。 

注意 

手入れ 

〇 

手入れをずるとをには、おず電源プラグを抜く。 

感電の原因になります。 

曲ず実巧 


§) 

薬物厳禁 

ベンジン- シンナー • 合成洗剤等でが装をふかない。 
また接点復活剤を使用しない。 

外装が傷んだり、部品び溶解することびあります。 


巨 


(AV-1) 

































本機の特長 


高音質八イパワ ー7 チャンネルアンプ搭載 

♦定格出力(目0、2日〜2日 kHz、 歪率0.0目〇/〇) 

フ□ント左/ちチャンネル：10己 W +105 W 
センターチャンネル： 1日日 W 

サラウンド左/ちチャンネル：10己 W +105 W 
サラウンドバック左/ち 

チヤンネル： 10己 W+ 1日己 W 

多彩な音響技術に対応 
♦ ドルビープ□□ジックデコーダー 
ドルビープ□□ジックIIデコーター 
ドルビープ□□ジック llx デコーター 
♦ ドルビーデジタルデコーダー 
ドルビーデジタル EX デコーダー 

♦ DTS デコーダー 

DTS/DTS-ES マト U クス 6.1 デコーダー 
ディスク U —卜 6.1 デコーダー 
DTS Neo:6 デコーダー 
DTS 目 6/24 デコーダー 

♦ AAC デコーダー 

高機能 FM / AM チューナ ー 

♦ 4日局まで登録可能なプ U セット選局 
♦ オートプ U セット選局 

♦ プ U セットされた放送局のエディット機能 

ち立巧 sni ミ+ 

巧曰真巧百 T 

♦ 1 92 kHz、 24ビットの D/A コンバーターを採用 

iPod 対応のヤマハ製ドック（別売 YDS -10 な 
ど）接続機能 

♦ iPod (ク U ックホイール、 nano、mini) の再 
生び楽しめるヤマ八製ドック（別売 YDS -10 な 
ど）接続用の DOCK 端テを装備 

♦ U モコン操作機能 

♦ メニュー画面表示機能 

♦ iPod の充電機能 

1つのキーで簡単に再をできる SCENE (シー 
ン） 機能搭載 

♦ 楽しみたいソースや再生モードの組み合わせ 
(SCENE テンプレート）を、あらかじめ登録さ 
れている17種類の中から選べる SCENE テン 
プレート選択機能 

♦ SCENE テンプレート作成機能 

♦ U モート接続したヤマ八製 DVD プレーヤー/ 
CD プレーヤーの自動再生機能 


デジタルサウンドフィールドプ□セ ッサー 
の SP ) 搭載 

♦ シネマ DSP: ヤマ八び誇る DSP と、ドルビープ 
□ □ジックやドルビーデジタル、 DTS、AAC (ア 
ドバンストオーディオコーディング）の融合 
♦ 圧縮オーディオフォーマットをよりダイナ5ッ 
クに再生でをるコンプレストミュージック.エン 
ノ、ンヴ——モ—— p' 

♦へッドホン使用時でち音場効果を体感でをる「ヴ 
イレントシネマ™」 

♦ 少ないスピーカーでちマルチチャンネル再生を 
仮想的に再現でをるバーチャルシネマ DSP 機能 
♦ 高音質再生を実現するピュアダイレクトモード 

HDMI 対応 

♦ 1本の HDMI ケーフルを接続するだけでデジタル 
音声/映像をデジタルのまま、高音質/高画質で 
伝送でをる HDMI 端テ 

♦ アナログ映像入力信号を変換して HDMI 出力す 
る際に解像度を変換するアップ-スケー1」ング機 
能 

♦ アナログ映像入力信号を変換して HDMI 出力す 
る際に縦横の比率を変更するアスぺクト比設定 
機能 

AV アンプにふさわしいを機能構成 

♦ 視聴空間最適化システム rVPAOJ (Yamaha 
Parametric Room Acoustic Optimizer) 搭載 
♦ 操作内容を本機に接続したテレビに表示す^ 
0SD (On Screen Display) 画面表示機能 
♦ 音場効果を最大限に引を出すための設定びでを 
るセットメニュー 
♦ ビデオコンノ（ージョン機能： 

アナ□グ映像入力信号を HDMI を含むすべての 
端テから出力できるビデオコンバージョン機能 
♦ 外部機器や、ヤマ八製ドック（別売 YDS -10 な 
ど）にセットした iPod を操作でをる U モコンコー 
ド設定機能付をリモコン 

♦ 夜間の視聴に適したナイト U スニングモード（映 
画用/音楽用） 

♦ 就寝時に便利なス U —プタイマー 
♦ バイアンプ接続 

♦ DVD オーディオやスーパーオーディオ CD にち 
対応でをるアナ□グマルチチャンネル入力 
(MULTI CH IN ) 端子 

♦ S ビデオ入出力端子 

♦ D4 ビデオ入出力端テ 

♦ コンポーネントビデオ入出力端子 
♦ 光デジタル （ OPT に AL) 入出力端テ 
♦ 同軸デジタル （COAXIAL ) 入力端子 


■はじめに 
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本書の記載について 


-本書では、本体と U モコンのどちらでも操作できる場合は、 U モコンでの操作を中むに記載しています。 

- fcfebl では操作、設定を行ラ隙に留意すべき事項、「ごぶ こヒント」 では知っておくと便利な補足情報を記載してい 
ます。 

-「臨"〇〇ページ」は参照ぺージをあらわしています。 

-本書は製品の生産におびけて印刷されています。製品改良などの理由で、実際の製品と仕様び一部異なる場合びあ0 
ます。また、仕様は予告なく変更されることびあります。ご了承ください。 


付属品を巧!認する 


同捆されている付属品を確認してぐたさい 0 


リモコン 


単3乾電池 （2 本） 


AM ループアンテナ 


ろ。 

で 


园 

画圆 

H 


© Q 〇 

厕 


風 

扇 

風画 

s > 


nA 

Hi^l 

〇 © © © 
0 0 0 0 
© © © © 

II™ II 



IPmI IipoI 『が II II … 11 
IT^ Jgl0*551 IT^ 


◎ ©◎© 




FM 簡易アンテナ 


簡易接続ガイド 



オプティマイザーマイク 




nn iPOLBYi 

DIGITAL * EX 

ドルビーラボラト u —ズからの実施権により製造されてい 
ます。「ドルビー 」、 「PRO L 日白に」、 rsurr 日 und EX 」 お 
よびダブル□記号皿は、ドルビーラボラトリーズの商標 
です。 


Digital Surround 
Neo:6' I 96/24 | ES' 

DTS 、 DTS-ES Extended Suit 日 und 、 NE 日:目および DTS 
目 6 / 24 は DTS 社の商標です。 

SILENT ™ 

CINEMA 

「サイレントシネマ TM SILENT CINEMATM 」 はヤマハ 
株式会社の登録商標です。 

iPod 

iPod は、米国およびその他の国々で登録された Apple 
Inc . の商標または登録商標です。 


AAC □コ‘マーク满はドルビーラボラト U —ズの商標で 
す。政下はパテントナンバーです。 


08/937,950己，巨33, 98] 


已 84839] 

已 .291, 已已7 
巳.4巳1，9巳4 
巳400 433 
已.222,189 
已 .3 已7,已94 
巳7已2 22已 
己394,473 
已.已83.962 


5 297 23巨 
4,914,701 
已，吕3已，邑 7] 

曰7/巨4曰，已已曰 
己，579,430 
08/巨7扫，巨巨巨 
98/03037 
97/0287己 
97/02874 


己227.788 
已,28已，498 
5,481,614 
己.巳92,已84 
己.781,888 
08/039.478 
08/211.已47 
瓦703,999 
08/己巳7,曰46 
08/894.844 


瓦299,239 
己299,240 
已，197,087 
己，49曰,170 
已，2巨4,84巨 
已，2巨扫，已8己 
已，37已,189 
已，已81,白曰4 
〇已 -1 呂3,9呂呂 
已，已48.己74 


巳.274.7409 S /0 3036己.299.2380 S / 巳0巨.729 


Homr 


HDMI、HDMI □コおよび High-Definition Multimedia 
Interface は、 HDVIl Licensin 呂 LI_C の商標または、登録商標 
です。 
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各部のち敬とはた 6 を 


フ□ントパネル（前面) 



① SPEAKERS キー 

FRONT A/B SPEAKERS 端子に接続されたフロ 
ント左/ちスピーカーの5ち、音声を出力するス 
ピーカーを選びます （0^ 已2ページ)。 


⑧ PRESET/TUNING づ/〇キー 

聴く放送局を選びます。1〜8の登録（プリセット） 
した局から選ぶか、周波数で選局します （E^87 〜 
90ページ）。 


② PRESET / TUNTnG ( EDIT ) キ- 

FM/AM 放送を聴くとさに、あらかじめ登録（プ 
リセット）した局から選ぶか、または周波数から選 
局するかを切り替えます。また、登録した局の入れ 
替えもこのキーで行います （■■を 已4、8己、90ぺ一 
ジ)。 

③ FM / AM キー 

放送局の FM/AM を切り替えます（1®=已4ぺ一 
ジ)。 

④ A / B / C / D/E キー 

FM/AM 放送を聴くとさに、プ U セットグループ 
(A/B/C/D/E) を選びます (B3=87 〜90 ぺ一 
ジ)。 

⑥ディスプレイ 

プログラムの名称や、設定などを表示します (0^13 
ページ）。 


⑦ MEMORY キー 

受信した放送局を登録（プリセット）します。3秒 
(上押すと、オートプ U セット機能びはたらをます 
(防8己、87ぺージ）。 

⑧ TUMNG AUT 0/ l \^ 之 N ’ L キ- 

自動（オート）選局または手動（マニュアル）選局 
を選びます。自動選局する場合は、このキーを押し 
て AUTO インジケーターを点なさせます。手動選 
局する場合は、 AUTO インジケーターを消します 
(防已4ぺージ）。 

⑨ リモコン受光窓 

U モコンからの信号を受信します已ページ)。 

⑩ MGHT キー 

夜間などにル音量で音声を楽しめるナイト U スニン 
グモードを設定します （E^77 ページ)。 

⑩ SLEEP キー 

ス U- プタイマーを設定します (■■を 81ページ)。 
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各部の名称とはた s き 


⑩ VOLUME コント□-ル 

本機の音量 （ MUTE 、一 SO . OdB 〜+1己.已 dB ) を 
調節します日〇ぺージ)。 

録音用の OUT ( REC ) 端子の音量には影響しません。 

⑩ STANDBY/ON スイッチ 

本機の電源のオン/スタンバイ（待機状態）を切り 
替えます （ ES =40 ページ)。 

電源を入れてから数秒間は音び出ません。 

スタンバイになっているあいだち、 U モコンか6の赤外線 
信号を受信するために、少量の電力を'消費しています。 

風 n PHONES (SILENT CINEMA) 5 好 

へッドホンを接続します。へッドホンを接続すると、 
すべてのスピーカーやサブウーファーから音び出な 
くなります。ヘッドホン接続時は、サイレントシネ 
マ™モードで音声を楽しめます （03=74 ページ)。 

⑩ TONE CO 巧端 L キ - 

フロント左/ちスピーカーから出力される音声の音 
色を調節するときに、調節する音域旧 ASS / 
TREBLE ) を選びます（腐■己〇ぺージ)。 

颇 PROGRAM セレクター 

音場プログラムを選びます。また 、 TONE 
CONTROL キーを押したあとに、 スピーカーから 出 
力されるほ音旧 ASS ) /高音 ( TREBLE ) の音色 
を調節します （ E ^53、 已己、己0、71ぺージ)。 

@ STRaFgHT / EFFECT 

音場効果をかけない音声と、音場効果をかけた音声 
とを切り替えます。 「 STRA に HT 」 を選ぶと、入力 
された信号 （2 チャンネルまたはマルチチャンネル） 
を対応するデコーダーでを実にデコードし、音場効 
果をかけずに再生します （0^78 ぺージ)。 


⑩ PURE DIRECT 

原音に忠実な音質で再生するピュアダイレクトモー 
ドのオン/オフを切り替えます （ E ^7 已ページ)。才 
ンにするとキーび青色に点灯し、フロントパネル 
ディスプレイは消なします。 

@ AUDIO SE でも T キ - 

1つの再生機器を複数の方法で音声接続している場 
合に、入力する音声信号を選びます ("^79 ページ)。 

固 ） INPUT セレクター 

再生する入カソースを選びます已2、已4、已〇 
ページ)。 

@ OPTIMIZER MIC 端テ 

付属のオプティマイヴーマイクを接続して最適な視 
聴空間を自動的に設定します （0^42 ページ)。 

©VIDEO AUX 端モ 

ゲーム機やビデオカメラなどの外部機器を接続する 
予備入力端テです （ E ^37 ページ)。 

この端子に入力された信号を再生するには 、 INPUT 
セレクターや U モコンの入力選択キーで 「 V - AUX 」 
を選んでください。 

iPod をセットしたヤマノ V 製ドック（別売 YDS -10 など） 
を DOCK 端子に接続しているときは、 DOCK 端テからの 
入力信号び優先されます。 


⑩ SCENE (1 〜 4) キー 

SCENE (シーン）機能を使って再生を楽しむとき 
に押します （ B ^91 〜9日ページ、および簡易接続 
ガイド）。お好みの SCENE に合わせて1〜4まで 
のいずれかの SCENE キーを押せば、入カソースの 
再生を簡単に楽しめます。 
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各部の名称とはた s を 


リモコン 


下の灰色部分にあるキーは、操作機器選択スイッチ 
の位置によつて操作内容び変わります。 

本機のアンプ機能は、操作機器選択スイッチ（⑩) 
で 「 AMP 」 を選択しているとをに操作でをます（ア 
ンプモード）。また、操作機器選択スイッチで 
「 SOURCE 」 を選択し、入力選択キーの 「 TUNER 」 
を押せば、チューナー機能を操作でをます（チュー 
ナーモード)。 



か-- ヒント 

IJ モコンコードを設定すれば、本機の U モコンで他の機器 
ち操作でさます。他の機器の操作について詳しくは、「本機 
の U モコンでさまざまな機器を操作する」 （03=129 ベー 
ジ） をご覧ください。 

■ アンプ機能の操作 
の 赤外線送信部 

U モコン操作用の赤外線信号を送信します已 
ページ)。 U モコン操作をするとをは、送信部を操作 
したい機器に向けてください。 

② CODE SET ボタン 

U モコンコードを設定するとをに押します （ E ^ l 31 
ページ)。 

③ 入力選択キー 

再生する入カソースを選びます （0^ 已2、已4、已7、 
日〇ぺージ)。選んだ入カソースに応じて、リモコン 
の機能も切 D 替わ D ます。また、1」モコンキーを押 
すたびに入力選択キーび約5砂間点灯し 、どの入力 
び選ばれているかお知らせします。 

④ 音場プ□グラムキー 

音場プログラムを選びます已3、已日、71ぺ一 
ジ)。 

⑥ ENHANCER キー 

ポータフルオーディオプレーヤーなどで使用される 
圧縮オーディオフォーマットをダイナ5ックかつ臨 
場感たっぷりに再生します（防巨4ぺージ)。 

⑧ 含でド DE キー 

2チヤンネルソースをドルビープ□□ジックなどの 
デコーダーによってマルチチヤンネル化して再生し 
ます。 （ B ^72 ぺージ)。 

め MGHT キー 

夜間などにル音量で音声を楽しめるナイト U スニン 
グモードを設定します （ E ^77 ページ)。 

⑨ LE レ; も L キ- 

各スピーカー(フロント左/ち、センター、ヴラウ 
ンド左/ち、サラウンドバック左/ち、プレゼンス 
左/ち、サブウーファー）の音量を調節します 
(防80ぺージ）。 












































































































さ部の名称とはた 5 き 


⑨ 力ーソル （ A/V / づ / 〇 ) キ - 、 ENTER キー 
力ーソルキーで音場パラメーターやセッ トメニュー 
を選び、 ENTER キーでミ夫定します（0^97、104 
ページ)。 

⑩ retlTrn キ - 

セットメニューを設定しているとをに、1つ前のメ 
ニュー表示に戻ります（防104ぺージ)。 

⑩ SCENE (1 〜 4) キー 

SCENE (シーン）機能を使って再生を楽しむとき 
に押します （ B ^91 〜96ページ、および簡易接続 
ガイド）。お好みの SCENE に合わせて1〜4まで 
のいずれかの SCENE キーを 押せば、入カソースの 
再生を簡単に楽しめます。 

⑩ TRANSMIT インジケーター 

1」モコン操作の赤外線信号を送信しているとさに点 
巧します。 

⑩ STANDBY キー 

本機の電源をスタンバイ（待機状態）にします 
(防40ぺージ）。 

@ POWER キー 

本機の電源をオンにします（心40ページ)。 

⑩ AUDIO §1 こキ - 

1つの再生機器を複数のちまで音声接続している場 
合に、入力する音声信号を選びます0^79ページ)。 

マルチ チャンネルインブット 

颇 MULTI CH IN キー 

本機背面の MULTI CH INPUT 端テに接続されてい 
る機器を再生するときに押します （0^73 ぺージ)。 

⑩ VOLUME +/- キー 

本機の音量 （ MUTE 、- SO . OdB 〜+1 6.5 dB ) を 
調節します（防巨〇ぺージ)。 

録音用の OUT ( REC ) 端子の音量には影響しません。 

⑩操作機器還択 スイッチ 

灰色部分のキーの操作内容を切 D 替えます （0^1 30 
ページ)。 

- AMP: 本機のアンプ機能を操作するときに選びま 
す。 

.SOURCE :本機のチューナー機能を操作した D 、 
入力選択キーで選んだ機器を操作するとをに選び 
ます。 

• TV : TV を操作するとをに選びます。 


⑩ MUTE キー 

一時的に音量を下げます (0^60 ページ)。 

⑩ PURE D 端ち T キ— 

原音に忠実な音質で再生するピュアダイレクトモー 
ドのオン/オフを切り替えます（〇^7已ぺージ)。 

@ SLEEP キー 

ス U - プタイマーを設定します 81ページ)。 

(§)STRAIGHT+- 

音場効果をかけない音声と、音場効果をかけた音声 
とを切り替えます。 「 STRA に HT 」 を選ぶと、入力 
された信号 （2 チヤンネルまたはマルチチヤンネル） 
を対応するデコーダーで忠実にデコードし、音場効 
果をかけずに再生します （ B ^78 ページ)。 

@ SET M 風 U キ- 

セットメニ:！一の設定に入ります (03=104 ぺ一 
ジ)。 

@ D お PLAY キ - 

テレビ画面に現在の操作状態や音場ノ f ラメーターな 
どを表示します（0^41、97ぺージ)。 

■ チューナー機能の操作 

⑧ BAND キー 

FM / AM 放送で最後に受信した局に切り替えます。 

⑨ 力ーソルキ — 

A/B/C/D/E<l/I>+- 

プ U セットグループ （ A / B / C / D / E ) を選び 
ます （> を88ぺージ)。 

PRESET/ CH A/V+- 

1〜8の登録(プ U セット)局ま号を選びます(〇^88 
ページ)。 

透)プリセッ ト を号キ ー (1 〜 8) 

1〜8の登録(プ U セツト)局ま号を選びます(〇^88 
ページ）。 
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各部のを称とはた s き 


ディスプレイ 



① 入力信号インジケーター 

DSD 信号または PCM 信号を再生しているとをに 
点灯します。 

DSD 信号インジケーター 

DSD 信号を再生しているとさに点灯します。 

PCM 信号インジケーター 

PCM 信号を再生しているとをに点灯します。 

© デコータ‘ー インジケー ター 
DTS インジケーター 

DTS デコーダーが作動しているとをに点灯しま 
す。 

ドルビーインジケーター（□の 

ドルビーデコーダーが作動しているとさに、デ 
コーダーに応じて点口します。 

AAC インジケーター 

AAC デコーダーが作動しているとをに点なしま 
す。 

⑥ ENHANCER インジケーター 

コンプレスト5ユージック-エン八ンヴーモードで 
再生しているときに点なします目4ページ)。 

④ HDMI インジケーター 

HDMI 信号を入力しているときに点なします。 


感 SILENT CINEMA インジケーター 

ヘッドホンを接続して「サイレントシネマ™」で再 
生しているとさに点なします （ c ^74 ページ)。 

© DOCK インジケーター 

ヤマ八製 ドック 调慌 YDS -1 日など）にセットした 
iPod からの信号を本機が認識していて、 V - AUX を 
入力選択している場を和、本機がスタンバイのとき 
に iPod を充電している場をに点なします己7 
ぺージ)。 

@入カソースインジケーター 

現在選んでいる入カソース名の左側に、赤色の「►」 
が点なします（臨己2ページ)。 

® YPAO インジケーター 

AUTO SETUP の実行中、および AUTO SETUP で 
の設定が有効になっているとをに点灯します 
(臨42ぺージ）。 

( D チュ ーナー インジケー ター 

FM / AM 放送を聴くとをや、放送局をプリセット 
するとさに点なします己4、8目ページ)。 

© MUTE インジケーター 

MUTE キーを押して、一時的に音量を下げているあ 
いだに点滅します目日ぺージ)。 

⑩ VOLUME インジケーター 

現在の音量を表示します日日ページ)。 

























































各部の名称とはた s き 


@音場インジケーター 

音場プ□グラムを使っているとさに、本機がどの音 
場を使って再生しているかを表示します。 


サラウンド左音場 


プレゼンス音場 



リスニングポジション 
(視聴位置） 
サラウンドち音場 


サラウンドバック音場 


® V 旧 TUAL インジケーター 

バーチャルシネマ DSP モードで再生しているとを 
に点なします （ c ^74 ページ)。 

@へッドホンインジケー タ — 

フ□ントパネルの PHONES (SILENT CINEMA ) 
端子にへッドホンを接続しているとをに点灯します 
(臨74ぺージ）。 


® SP A / B インジケーター 

選んでいるフ□ントスピーカー（スピーカー A また 
は目）を表示します（陸^己2、己4ぺージ)。 


© NIGHT インジケーター 

ナイト U スこングモードで再生しているとさに点口 
します （1^77 ぺージ)。 


固) LFE / 入力信号チヤンネルインジケーター 



の回面 


画画 J 幽 


— LFE インジケーター 

プレゼンス スピーカー 
}— インジケーター 

入力信号チャンネル 
—インジケーター 

—サラウンドバックスピーカー 
インジケーター 


LFE インジケーター 

入力されているデジタル信号に 、 LFE (低域効果 
音）チヤンネルが含まれているとさに点なしま 
す。 


入力信号チャンネルインジケーター 

入力されているデジタル信号に含まれている 
チャンネルに合わせて点口します。 

プレゼンス/サラウンドバックスピーカー 
インジケーター 

AUTO SETUP ( c ^42 ぺージ）を言受定してし^ 

る、またはセット X こュー 「SPEAKER SET 」 

の 「SPEAKER LEVEL 」 （臨 *108 ぺージ）を調 
節しているときに 、 「EXTRA SP ASSIGN 」 

(臨 *10 己ぺージ）または 「 SUR . 目 L / RSP 」 
( c ^ l 07 ぺージ）で設定されているプレゼンス/ 
サラウンドバックスピーカーに応じて点なしま 
す。 


@ DSP インジケーター 


ごぶこヒント 


CINEMA DSP インジケーター 

シネマ DSP 音場プ□グラムを選んで再生してい 
るときに点なします目4ぺージ)。 


LFE / 入力信号チャンネルインジケーターは、音青び 
出力されているスピーカーではな<、入力されている 
デジタル信号に含まれているチヤンネルを表わしてい 
ます。 


HiFi DSP インジケーター 

HiFi DSP 音場プ□グラムを選んで再生している 
とさに点なします目4ページ)。 

@マルチインフオメーシヨンディスプレイ 

音場プ□グラムの名前など、さまざまな情報を表示 

しホ9 〇 

@ SLEEP インジケーター 

ス U —プタイマーが作動しているとをに点なします 
(臨>81ぺージ）。 

@ 96/24インジケーター 

DTS 目目/24信号が入力されているとさに点口し 
ます。 


- AUTO SETUP (陽42ページ)、またはセットメ 
ニュー [SPEAKER SET 」 の 「 SUR . 曰 L/R SP 」 

( D 置1日7 ページ） で、サラウンドバックスピーカーの 
設定を変更で走ます。 

-プレセンススピーカーを使ラ場合は、 AUT 日 SETUP 
の 「EXTRA SP ASSIGN 」 （陪=43ぺージ）、または 
セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の [EXTRA SP 
ASSIGN 」（ D ^ IO 已ぺージ）を 「 PRESENCE 」 （こ設 
定してください。 

© DUAL インジケーター 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC の DUAL 
M 日 N 日または MULTI M 日 N 日など、 音声多重 モノ 
ラルのデジタル信号が入力されているとさに点灯し 
ます（瞻 n 11ぺージ）。 
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リモコンを準備する 


■ リモコンに乾電池を入れる 



1 リモコンの電池カバーのタブを押しなが 
5、カパーをリモコンか5取りはずず。 

2 付属の単3乾電池 （2 本）を、リモコンの 
電池ケースに入れる。 

電池のプラス （+ ) 、マイナス（一）極性の向きを正 
しく入れてください。 

3 電池カバーをリモコンに装着ずる。 


ごま意 


U モコンで操作しにくくなった場合や、キーを押して 
も TRANSMIT インジケーターび光らなし、または光 
び弱い場合は、乾電池び消耗しています。このよラな 
場合は、すべての乾電池を新しいわのに交換してくだ 
さい。 

新しい乾電池と、ちい乾電池を混ぜて使用しないでく 
ださい。新しい乾電池の寿命を縮めたり、ちい乾電池 
か5液び漏れることびあります。 

種類の異なる乾電池（アルカ U とマンガンなど）を混 
だて使用しないでください。乾電池には、形状び同じ 
でち性能び異なるちのびあ0ますのでごま意ください。 
使い切った乾電池は、すぐに電池ケースから取0出し 
てください。乾電池び破裂したり、乾電池か5液び漏 
れることがあ0ます。 

使い切った乾電池は、自治体の条例または取り決めに 
したびって破棄してくださし、。 

乾電池びミ夜漏れした場合は、ミ夜に触れないよラま意し 
て破棄してください。ミ夜び目や口に入ったり、皮膚に 
ついた0した場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談 
してください。新しい乾電池を入れる前に電池ケース 
内ををれいにふいて < ださし、。 

乾電池をがしたまましば日く （2 分政上）放置したり、 
消耗した乾電池をそのまま入れておくと、リモコンに 
設定した U モコンコードび消えてしまラことびありま 
す。このよラな場をは、乾電池を新しいわのに交換し 
て、 U モコンコードを設定しなおしてください。 


■ リモコンを使う 

U モコンは直進性の強い赤外線を使っています。本 



体の受光部に向けて正し<操作して<ださい 


6 m LU 内 


i 


:、が '-ヒント 

U モコンでラまく操作で走ないとさは、下のことを確認 
して < ださい。 

一本体のリモコン受光窓び、巧などで覆われていません 
か？ 

づ布などを取0除いてください。 

一本体のリモコン受光窓に、直射曰光や強い照明（イン 
パー ター 堂光丹など）が当たっていませんか？ 

づ照明の向をを変えるか、本体を置く場所を変えてく 
ださし、。 

一乾電池び消耗していませんか？ 

づすべての乾電池を新しいわのに変えてください。 

■ リモコンの取り扱いについてのごを意 

-水やお茶などの液体をこぼさないでください。 

-1」モコンを落としたり、強い衝撃を与えたりしな 
いで < ださい。 

-下記のよラな場所には置かないで<ださい。 
一風呂場の近くなど、湿度び高いところ 
一暖房器具やストーブの近<など、温度び高いと 
ころ 

一極端に寒いところ 
-ほこりのをいところ 



■はじめに 


1已 


















スピーカー を接続する 


スピーカーを設置ずる 


本機はフロント左/ちスピーカー (2 本）、センター 
スピー カー (1 本）、サラウンド左/ちスピーカ ー(2 
本)、サラウンドバック左/もスピーカーに本）または 
プレゼンス左/ちスピーカーに本）の7チヤンネル 
スピーカーシステムを使って最良の音場効果び得ら 
れるよラに設計されています。已チヤンネルスピー 
力ーシステムの場合は、 サラウンド左/ちスピーカー 
を後ち用と して使います。 

また、サブウーファーを使ラと、より豊かな音場効 
まを再現でをます。サブウーファーち使ラ場合は 
7.1 チヤンネルや已 .1 チヤンネルと表現されます。 

■ スピーカーを 選ぶポイント 

各スピーカーの再生音色び異なると、移動する人物 
の声など（音色）び不自然に変化することびありま 
す。できるだけ、メーカーや音色の揃ったスピーカー 
を使 5 ことをおすすめ します。 

■ 各 スピーカーの 設置 
フ□ント左/ち スピーカー ( FL / FR ) 

U ス ニン グルーム 前ちに、左ちの スピーカーを U ス 
ニン グ ポジションから等距離に設置します。スク 
U —ンをお使いの場合は、スク1」ーンの下辺から 
1/ 4位の高さび適当です。 

センタースピーカー （ C ) 

フ□ント左/ちスピーカーの中間に設置します。了 
レビをお使いの場合は、画面とスピーカーの前面を 
揃え、テレビの上や下など、でさるだけ画面に近い 
ところの中央に設置します。スク U - ンをお使いの 
場合は、スク1」ーン真下の中央に設置します。 
サラウンド左/ちスピーカー ( SL / SR ) 

U スニングルーム左ち後ちに、1」スニングポジショ 
ンに向けて設置します。床から1.已〜 1.8 m の高さ 
び適当です。 


みヒント 

•己.1チヤンネルスピーカーシステムの場合は、フ□ント 
左/ちスピーカー（吕本)、センタースピーカー （1 本)、 
サラウンド左/ちスピーカー（吕本）、サブウーファー 
を使います。 

-プレセンススピーカーを巧5場合は 、 AUTO SETUP の 
「EXTRA SP ASSIGN 」 （幅=43ぺージ）、またはセツ 
トメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「EXTRA SP 
ASSIGN 」 己ページ）を 「 PRESENCE 」 に言 g 定 
してくださし、 

サラウンドバツク左/ちスピーカーとプレゼンス左/ちス 
ピーカーの両方から同時に音青を出力することはでさませ 
ん。セットメニュー [SPEAKER SETJ ®「 PRIORITY 」 
で、音青を出力するスピーカーを還んでください 
("*■105ぺージ)。 


サラウンドバック左/ちスピーカー ( SBL / SBR ) 

U スニングルーム後ちに、 U スニングポジ シヨ ンに 
向けて設置します。床から1.己〜1 .8 m の高さび適 
当です。左ちのスピーカーは 30 cm (上間隔を開け 
て設置してください。フロント左/ちスピーカーと 
同じ間隔び理想的です。 

サブウーファー 

U スニングルーム前ち左ちどちらかのか側で、壁の 
反射を防ぐために少し内向をに設置します。 
プレゼンス左/ちスピーカー ( PL / PR ) 

U ス ニン グルーム 前ちのフ□ント左/ち スピーカー 
の外側0.已〜1 . Om の範囲に、みし内側に向けて設 
置します。床から1.己〜 1.8 m の高さび適当です。 
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スピーカーを 接続ずる 


スピーカー 配置図 


プレゼンスを 


プレゼンスち フ□ントち 

スピーカーけの*スピーカー ( FR ) 



■ フ□ント B スピーカー について 

FRONT 目/ PRESENCE な請テにちラ1組のフ□ント 
左/ちスピーカー（フ□ント目スピーカー ） を接続 
すれば、本機の楽しみかたがさらに広がります。 

フ□ント目スピーカーをフ□ント A スピーカーと同 
じ部屋に設置すれば、入カソースに応じてフ□ント 
スピーカーを使い分けることによってお好みの音質 
で音声を楽しめます。 

また、メイン U スこングルームに隣接した別の部屋 
(ルーム目）に設置すれば、 U ビングで DVD を楽し 
んだあとに、ダイこングに移動して CD を聴くといっ 
た使いかたが楽しめます。 

FRONT 目 / PRESENCE 5端子に接続したスピー 
カーをフ□ント目スピーカーとして使ラ場合は、 
AUTO SETUP の [EXTRA SP ASSIGN 」 啊 43 
ページ）またはセツトメこユー 「SPEAKER SET 」 
の 「EXTRA SP ASSIGN 」 （叫0己ぺージ）を 
「 FR 日 NT 目」にしたあとに、セツトメこユー 
「 FR 日 NT 目」（瞻 n 日日ぺージ）で設置位置に応じ 
て設定を変更して < ださい。 



フ□ント B スピーカーをルーム B に設置ずる場合 


□ 

□ 





□ メイン U スニジグ ルー ム り 


□ □ 

〇 〇 

口 

か--コ潑〇 

ルー ム B 








































ス ピーカーを 接続ずる 


スピーカーを接続ずる 


下図のよラにスピーカーを接続します。本機のスピーカー端子へのスピーカーケーブルの接続方法について 
は、なページをご覽ください。 

各スピーカーの配置については、16ページをご覧ください。 


サラウンド スピーカー 
も （ R ) ち （ L ) 



スピ_力_ も旧）立 （ L ) 

フ □ント A スピーカー 


FRONT 端子 

フロント左/ちスピーカー（〇)用の出力端子です。 

CENTER 端子 

センタースピーカー （©) 用の出力端子です。 

SURROUND 端テ 

サラウンド左/ちスピーカー （包） 用の出力端子で 
す。後ちにスピーカーを2台設置する場合は、この 
端子に接続してください。 


SURROUND BACK / BI - AMP 端子 

サラウンドバック左/ちスピーカー（©)、またはバ 
イアンプ接続用の出力端テです。後ちにスピーカー 
を3台または4台設置する場合は、 SURROUND 端 
子に加えてこの端子にちスピーカーを接続してくだ 
さい。サラウンドバックスピーカーを1台のみ設置 
する場合は、 L 側 （ SINGLE ) の端子に接続してく 
ださい。 

かヒント 

バイアンプ接続について詳しくは、「バイアンプ接続する」 
をご覧ください（>№20ぺージ)。 
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スピー カ ーを 接続ずる 


FRONT B / PRESENCE 端テ 

フロント B スピーカー、またはプレゼンス左/ちス 
ピーカ ー (@)用の出力端テです。 

かヒント 

FRONT B/PRESENCE 端テにスピーカーを接続する場 
合は 、 AUTO SETUP®「EXTRA SP ASS に N 」 

(¢*■43 ぺー ジ)、または セツ トメ ニュー 「SPEAKER 
SET 」 の 「EXTRA SP ASS に N 」 （防10 己ぺージ）で、 
使い方を設定してください。 

SUBWOOFER 端モ 

ヤマノいアクティブヴーボ.サブウーファーシステ 
ムなどの、アンプ内蔵サブウーファ ー(©) をお使 
いになる場合に使用します。 


スピーカーは、インピーダンスび白 n け上のちのをお使 
いください。フ□ント左/ちスピーカーを A 、 B 両方の 
端子に接続してお使いになる場合は、1台につさ1吕 n 
liLh のちのをお使いください。 

プラズマテレビ、またはブラウン管式テレビをお使いの 
場合、スピーカーは防磁型スピーカーをお使いくださ 
し、防磁型なかのスピーカーをお使いにな0ますと、テ 
レビの画像び乱れることびあります。特に、画面おくに 
設置するセンタースピーカーやサブウーファーには、防 
磁型スピーカーをお使いください。防磁型スピーカーを 
お使いの場合でち画像び乱れる場合は、テレビとスピー 
カーを離して設置してください。 


■ スピー カー ケーブルを 接続す る 

ちチヤンネル旧）、左チヤンネル （ L )、 「+」（プラ 
义赤)、「一」（マイナス、黒）を確認して正しく接 
続してください。間違えて接続すると音び不自然に 
なったり、低音び出なくなったりします。また、接 
続び不十分だと音びまつた < 出な < なります。 


-スピーカーを接続する前に、本機の電源コードび AC コ 
ンセントに接続されていないことをご確認ください。 

-スピーカーケーフ J レのな線はしっかりよじり、スピー 
力一端テからはみ出さないよ5に接続してください。な 
線び U アバネルに接軸した日、+ (プラス）側と一(マ 
イナス）側び接軸すると、保護回路び作動して電源びス 
タンバイになることびあ D ます。 

一般的にスピーカーケーブルは、平行した2本の絶 
縁ケーブルです。ケーブルの5ちの1本は極性を判 
別するために異なった色またはラインび入っていま 
す。 

異なった色の（またはラインの入っている、などの) 
ケーブルを本機とスピーカーの「+」（プラス、赤) 
へ、ちう片方のケーフルを「一」（マイナス、黒）へ 
接続してください。 


スピーカーケーブル先端の拖縁部（被覆) 
を、10 mm ぐ5いはがず。 


1 Omm 


2 お線をしっかりとよじる。 


J スピーカー端子を左に回してゆるめる。 



■接続ずる 
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ス ピーカーを 接続ずる 


4 スピーカー端子 のわきの巧に、 スピーカー 
ケーブルのお線を差し込む。 



ホ：+ (フラス） 
黒：一(マイナス） 


5スピーカー端子をちに回して、締め付ける。 



ぶ '-ヒント 

スピーカーケーブルは絶縁部を挟まないよラに接続してく 
ださい。 

市販のバナナプラグを使ラ場合 

市販のバナナプラグを使ラ場をは、端テを強<締め 
てから差し込んでください。 



■ バイアンプ接続する 

バイアンプ接続する場合は、スピーカーのウー 
ファー端テとツィーター端テを、それぞれ本機の 
FRONT A 端テと SURROUND BACK / BI-AMP 
端テに接続します。アドバンストセットアップメ 
こュー旧 I - AMP 」 を roNj に設定してください 
(臨 '124 ぺージ）。 



-バイアンプ接続する場合は、サラウンドバックスピー 
カーは接続でをません。また、プレゼンススピーカーを 
使用でをません。 

-本機とスピーカーを接続する前に、必ずスピーカーの 
ウーファー端テとツィーター端モをつないでいる金具 
またはケーブルを取りがしてください。詳しくは、ス 
ピーカーの取扱説明書をご覧ください。 
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が部機器と接続する 


接続の前に 


接続する前に、本機および接続する機器の電源コードび AC 
コンセントに接続されていないことをごお認ください。 

■ 接続に使ラケーブルの種類 

お使いの機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。 


音声■映像 


Q HDMI ヶ-ブル 

HDMI 端子 ( HDMI ) 


〇 


〇 


音声 

同卽ケーブル 

同卽デジタル端子 （ COAXIAL ) 


(オレンジ）®) 


JL 


1厂 


© 


2 光ファイバーケーブル 

光デジタル端子 （ OPTICAL ) 


• C 3 EB - 


JL 


1厂 

3 ステレオピンケーブル 

アナ□グ端子 （ ANALOG ) 


■I [む因 


(白）® 
(ホ）寒} 




@ 

m 


4 


モノラルピンケーブル 
(點參~ 


飞厂 


感 


A D 端子トブル 

D 端子 ( D 4 VIDEO ) 


[^■1 




[a«Ei 


0コンポーネントビデオケーブル 
コンポーネントビデオ端子 
(COMPONENT VIDEO ) 



A s ビデオピンケーブル 

S ビデオ端モ （S VIDEO ) 


〇 


ビデオ用ピンケーブル 
ビデオ端モ ( VIDEO ) 


働® 


JL 


ir 




■ HDMI 端子について 


HDMI とは、世界業界標準規格である HDMI ( High - 
Definition Multimedia Interface Specification ) 
規格に準じた、次世代テレビ向けのデジタルイン 
夕ーフェースです。 

-本機は HDMI Ver . 1.2 a に対応しており 、 HDMI 
対応機器を HDMI ケーブル1本で接続すれば、 
DVD VIDEO などの高画質デジタルビデオ信号 
に加え、従来の2チャンネル PCM 信号やマルチ 
チャンネル圧縮オーディオ信号、 DVD オーディ 
才（マルチチャンネル PCM 信号）などのマルチ 
チャンネルオーディオ信号、 DSD 信号を本機で 
再生したり、デジタルのまま伝送 （ DSD 信号しツ 
外）したりすることびでをます。 

-着作権イ呆護技術 （HDCP : High-bandwidth 
Digital Content Protection System ) に対応 
しているため、デジタルビデオ/オーディオ信号 
をデジタルのまま劣化させることなく伝送でを 
ます。 


r 


入 


この機器の HDMI インターフ I - スは、し i (下の 
規格に準拠しています。 

High-Definition Multimedia Interface 
Specification Version 1 .吕 a 


V = 


J 


本機は、デジタル映像信号とデジタル音声信号を 1 
本のケーブルで伝送でをる HDMI 端テを装備してい 
ます。 HDMI 端子を使って外部機器を接続する場合 
は、本機とテレビ、および本機と再生機器の両方を 
HDMI 接続してください。 

HDMI 入力端テに入力した HDMI 音声信号は、本機 
で再生するほかに、 HDMI 出力端子に接続した機器 
に伝送でをます。詳しくはセツトメニユー 「HDMI 
SET 」 をご覽ください （ E ^112 ぺージ)。 


■接続ずる 
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外部機器と接続ずる 


HDMI 入力端子 
(HDMI IN) 


HDMI 出力端子 
(HDMI OUT) 


HDMI 映像信号は 480 p が標準規格です。また、本 
機の HDMI は政下の音声フオーマツトに対応してい 
ます。 


音黃 フオー マット 

詳細 

ディスク（例） 

2チヤンネル 

1」ニア PCM 

2 ch 32-1 92 kHz 

1 6/20/24 bit 

CD 、 DVD - Video 、 
DVD-Audio 

マルチチヤンネル 
リニア PCM 

8 ch 32-1 92 kHz 

16/20/24 bit 

DVD-Audio 

DSD 

2/5 .Ich 

2.8224 MHz 

Ibit 

SACD 

ドルビーデジタル、 
DTS、AAC 

ビットスト U —ム 

DVD-Video 


ミみ -ヒント 

-接続には]目ピンの HDMI ケーブルで 、 HDMI □コ'のつ 
いているをのをお使いください。また、長さ己.日 m 攻下 
のをのを使ラことをおすすめします。 

- HDMI IN 端子に入力された映像および音声信号は、 
HDMI 日 UT 端モからのみ出力されます。 

. 本機の HDMI 端子は、1日8日日までの映像信号を伝送で 
さます。 

-セツトメニュー 「SIGNAL INF 日」で、 HDMI 接続した 
機器か5の入力信号情報やエラーメッセージを確認で 
きます（陸*82ぺージ)。 



-本機は HDCP 非対応の HDMI または DVI 端子を装備し 
たテレビやプ□ジエクターには対応していません。 
HDCP 対応の有無については、お使いの HDMI 機器ま 
たは DVI 機器の取扱説明書をご覧ください。 

-本體を DVI 端子のある機器に接続する場合は、 HDMI 端 
子け DVI - D 端テの変換ケーブルび必要でず。 

-お使いのテレビやプ□ジエクターによっては、本機と 
DVI 接続した場含、それらの電源びオフ、またはスタン 
バイのとさや、 DVI 入力を選択していないとさに 、 HDMI 
接続した再生機器か5の音声び再生されないことびあ 
0ます。 


制限台数を超える HDMI 機器を接続すると、 HDMI 接続 
した機器を再生でさないことびあります。 

本機をスタンバイにすると、本機の HDMI IN 端子から 
入力された信号は、本機の HDMI OUT 端子へ伝送され 
ません〇 


HDMI で接続した機器を再生中に、本機の HDMI OUT 
端テに接続している HDMI / DVI 機器の電源をオン/ 
オフした0、 HDMI ケーブルを抜を差ししたじしないで 
<ださい。音声び途切れたり、ノイズび発生した0する 
ことがあ0ます。 

お使いの DVD プレーヤーによっては、コピープ□テク 
卜びかかった DVD オーディオを再生する場合、映像信 
号および音声信号び出力されないことびあ0ます。 


セツトメニユー IDISPLA 丫 SET 」 の 「HDMI up ¬ 
scaling 」 で、 ビデオコンバージョン機能によってア 
ナ□グ映像入力信号を HDMI 日 UT 端子か5出力する 
際に、解像度を変撰で走ます （ c ^ ll 日ページ)。 


セツトメニュー 「 DISPLA 丫 SET 」 の 「HDMI ASP 」 
で、ビデオコンパ'—ジョン機能によってアナ□グ映像 
入力信号を HDMI OUT 端モか日出力する隙に、縦横 
比を変換でをます（》^12日ぺージ)。 
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外部機器と接続ずる 


■ アナ□グ音声端子について 

オーディオ機器を本機のアナ□グ端テに接続すれ 
ば、アナログ音声をお楽しみいただけます。 
接続には、ステレオピンケーフルまたはモノラルピ 
ンケーブルを使用します。ステレオピンケーブルを 
使用する場合は、赤いプラグを 「 R 」 端子へ、白い 
プラグを 「 U 端テへ接続してください。 

■ デジタル音芦端子（同卽/光）について 

本機はデジタル信号を直接伝送でをる同軸デジタル 
( COAXIAL ) 端子と光デジタル （ OPT に AL ) 端子 
を装備しています。 

接続には同軸ケーブルまたは光フアイバーケーブル 
を使用します。 



光デジタル端モ 
( OPTICAL ) 


同卽デジタル端モ 
に OAXIAL ) 


-デジタル端テは PCM 、 ドルビーデジタル、 DTS 、 
AAC 兼用です。 

-本機のデジタル入力端テは、 lil 下のヴンプ U ング 
周波数に対応しています。 

32 kHz : BS アナログ放送 （ A モード） 

44. 1 kHz : CD 、 MD 、 

DVD Audio (44.1 kHz モード） 
48 kHz : DVD Video (48 kHz モード)' 
DVD Audio (48 kHz モード）、 

BS アナログ放送旧モード)、 

BS /地上波デジタル放送 
88.2 kHz : DVD Audio (88'2 kHz モー ド） 
96 kHz : DVD Video (9 己 kHz モード）、 
DVD Audio (9 己 kHz モー ド） 

か ヒント 

セツトメニユー 「 I/O ASSIGNMENT ] T :\ 端テの割り当 
てを変更できます（1®"!14ページ)。 


-本機のデジタル信号回路とアナ□グ信号回路は独立し 
ています。アナ□グ端テから入力されたアナ□グ信号は 
アナ□グ出力端子 (AUDIO OUT ( REC )) へのみ出力さ 
れます。また、デジタル入力端モ（□に ITAL INPUT ) 
か5入力されたデジタル信号は、デジタル出力端子 
(DIGITAL OUTPUT ) か6のみ出力されます。 

-本機の光デジタル端子は 、 JEtA (旧 EIAJ ) 規格に基 
づいて設計されています。 J 曰 TA 規格を満たさない光 
ファイバーケーブルを使5と、正常に動作しないこと 
びお D ます。 

防塵キャップについて 

光ファイバーケーブルを接続する場合は、光デジタ 
ル端テについているキャップを巧いてから接続して 
ください。抜いたキャップは大切にな管し、端テを 
使わないとをには、ほこりの侵入を防ぐため、必ず 
キャップを差し込んでください。 


光デジタル端モ 
( OPnCAL ) 



防塵キャップ 


■ 音声出力端子への音声信号の流れ 


入力 

出力 

r ffl 

HDMI 端子 

HDMI 端子 

0 _ 

同卽デジタル端子 

t R 

回 一 

> 凹 

光デジタル端子 

光デジタル端子 

© 

© 

© 

© 

アナ□グ端子 

アナ□グ端子 


■接続ずる 
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外部機器と接続ずる 


■ 映像端子について 

本機は4種類の映像端テを装備しています。 

最良の画質でお楽しみいただ<ために、なるべく画 
質の良い端子を使って接続して<ださい。 

〇 D 4 ビデオ端テ 


コンポーネントビデオ信号とコント□一 j レ信号（走 
査線、アスぺクト比などの情報）を伝送します。 

D 端子びある機器を D 4 ビデオ端テに接続すれば、ビ 
デオ端モ （©) や S ビデオ端子（包）よりもさらに 
高画質な映像を再生でをます。 

0コンポーネントビデオ端モ 

©©© 

コンポーネントビデオ信号（輝度信号： Y 、 青色差 
信号： Pb 、 赤色差信号： Pr ) を伝送します。 
コンポーネントビデオ入出力端テびある機器をコン 
ポーネントビデオ端子に接続すれば、ビデオ端子 
(〇)または S ビデオ端子（包）よりもさらに高画質 
な映像を再生でをます。 

0 S ビデオ端テ 


み ヒント 

-コンポーネントビデオ出力 （MONITOR OUT ) 端テと 
□4 ビデオ出力 （MOINHTOR OUT ) 端テは同時に使5 
ことびでさます。たとえば、コンポーネントビデオ出力 
端子にテレビを、 D 4 ビデオ出力端モにプ□ジエクター 
を接続 して、同じ映像を両方でお楽しみいただけます。 

-セツトメニユー 「 I/O ASSIGNMENT 」 で、コンポーネ 
ントビデオ端子、および D 4 ビデオ端テの割り当てを変 
更でさます （《■! 14ページ)。 

-本機の S ビデオ端子は、 S 1/ S 吕規格には対応してい 
ません。 

-本機の D 4 ビデオ端テは、□己規格には対応していませ 
ん j 。 

-コンポーネントビデオ入力端子と D 4 ビデオ入力端テの 
両方を同時に接続することはでさません。お使いの再生 
機器をご確認の5え、どち6か片方を接続して<ださ 
し)。 



S ビデオ信号（色信号： C 、 輝度信号： Y ) を伝送し 
ます。 

S ビデオ入出力端子びある機器を S ビデオ端子に接 
続すれば、ビデオ端子 （0) よりち高画質な映像を 
再生でをます。 

〇ビデオ端テ 



コンポジットビデオ信号を伝送します。 
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外部機器と接続ずる 


■ 本機内部の映像信号の流れ ぶこヒント 

-同時に檀数の種類の映像入力端テを接続している場合 
は、 HDMI ーコンポーネント/ D 4 一 S ビデオービデオ 
端子の優先順位で信号び出力されます。 

- HDMI IN 端子に入力された映像および音声信号は、 
HDMI 日 UT 端モからのみ出力されます。 

- 04、またはコンポーネントビデオ端子から入力された 
映像信号は、解像度び48日 i のとをのみ S ビデオ、また 
はビデオ端子から出力されます。 

. 本機の HDMI 端子は、1日8日 P までの映像信号を伝送で 
さます。 

-セツトメニユー 「DISPLAY SET 」 の [VIDEO CONV 」 
で、ビデオコンパ'—ジョン機能のオン/オフを設定でき 
ます（陪^! ] 目ぺージ）。 

-セツトメニユー 「 DISPLA 丫 SET 」 の 「HDMI UP - 
SCALIN 白」で、ビデオコンバージョン機能によってア 
ナ□グ映像入力信号を HDMI 日 UT 端モか5出力する 
隙に、解像度を変換で走ます（>1^]]目ぺージ)。 

-セツトメニユー 「DISPLAY SET 」 の 「HDMI ASP 」 

で、ビデオコンバージョン機能によってアナ□グ映像 
入力信号を HDMI 日 UT 端子から出力する斷こ、縦横 
比を変換でさます0^12日ぺージ)。 


ビデオコンバージョン機能は、画質を向上させるをのでは 
あ0ません。 



■接続する 
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外部機器と接続ずる 


外部機器と接続ずる 


DVD プレーヤーや CD プレーヤーなど、お手持ちのか部機器を本機に接続でをます。 

左チャンネル （ L )、 ちチャンネル旧)、入力 （ IN )、 出力 （ OUT ) をご確認のラえ、正しく接続してくださ 
い。また、接続機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

■ 各機器との接続図について 

各機器との接続図（心27ページ〜）では、工場出荷時に割り当てられている端子に合わせて本機に外部機 
器を接続しています （ LD プレーヤーを除く）。各機器を図のよラに接続すれば、入力選択したい機器を呼び 
出す場合に U モコンの入力選択キーに書かれている機器名や、フ□ントパネルディスプレイ / OSD 画面 
( p ^41 ページ）表示と、実際に呼び出す機器を一致させられます。たとえば、 「 DVD 」 と書かれた端テに 
DVD プレーヤーを接続すれば、 U モコンの DVD キーを押す、または本体の INPUT セレクターを回して 
「 DVD 」 を選べば、 DVD プレーヤーを入力選択でをます。 

機器によっては、本機に音声用と映像用のそれぞれに複数の種類の端テをその機器の接続用として装備して 
いる場合びあります。その場合は、接続する機器び装備している端テに合わせて、音声で1つ、映像で1つ 
を接続してください。すべての端テを使って接続する必要はありません。 

接続図では、下図のよラに、おすすめの接続ち法を実線、代わりの接続ち法を破線で表わしています。 


/ \ 

- おずずめの接続方ミま 

. けわりの接続方ま 

S. _ J 


■ 録音機器との接続について 

本機では、同軸/光デジタル端子、またはアナログ端子から入力した音声信号を録音でをます。再生機器と 
本機、および本機と録音機器の音声接続は、おず同じ方法で行ってください。たとえば、再生機器と本機を 
アナログ接続した場合、本機と録音機器をアナログ接続してください。デジタル接続する場合は、再生機器 
と本機を同軸デジタル接続してち、光デジタル接続した録音機器で録音でをます。 

■ 録画機器との接続について 

本機では、 S ビデオまたはビデオ端子から入力した映像信号を録画できます。テレビと本機、および本機と 
再生/録画機器の映像接続は、必ず同じ方法で巧ってください。たとえば、テレビと本機を S ビデオ接続し 
た場合、本機と再生/録画機器を S ビデオ接続してください。 


ごミち意 


. 本機の入力/出力端テは電源を入れた状態で正常に機能します。必ず電源を入れた状態でお使いください。 

-ビデオコンバージョン機能びオフのとをは （>^11 日ぺージ)、映像機器と本機、およびテレビと本機を同じ種類の映 
極端子を使って接続してください。たとえば、映像機器と本機を S ビデオ端子を使って接続している場合は、テレビ 
と本機わ S ビデオ接続してくださし、。 

- MD / CD レコーダー、 DVD プレーヤー、衛星放送/ケーブルテレビチューナー、 CD プレーヤー L 义^の機器を同軸/ 
光デジタル接続または HDMI 接続する場合は、セットメニュー「1/日 ASSIGNMENT 」 の設定を接続する機器に合わせ 
て変更したあとに、割り当てを変更した端テに該当機器を接続してください （1^1 ]4ぺージ)。 
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外部機器と接続ずる 


■ テレビを接続ずる 

テレビの HDMI 入力端テを本機の HDMI 日 UT 端テに接続します。または、テレビの映像入力端テを本機の 
M 日 NIT 日 R 日 UT 端テに接続します。テレビやその他の映像機器が装備している映像端テに合わせて、1つ 
の種類を選んで接続してください。 

ぶ--ヒント 

テレビの音声を本機に接続したスピーカーで聴く場合は、テレビの音青出力端テを本機の空いている音声入力端子に接続 
してください。 


テレビ 


HDMI 入力 


D1 / D2 / D3 / D4 コンポーネント 

ビデオ入カ ビデオ入力 

0*0 ©@# 


S ビデオビデオ 
入力入力 


© 


Pb/Cb Ph/Cr 


0 


on oi 


6 
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〇 D 端モケーブル 
〇コンポーネントビデオケーブル 
〇 S ビデオケ-カレ 
〇ビデオ用ピンケーブル 


■接続ずる 
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外部機器と接続ずる 


〇 D 端子ケーブル 
〇コンポーネントビデオケーブル 
〇 S ビデオケーブル 
〇ビデオ用ピンケーブル 



〇 HDMI ケーブル 


■ DVD プレーヤーを接続する 

HDMI ケーブルの接続 

DVD プレーヤーの HDMI 出力端テを、本機の DVD HDMI INI 端子に接続します。 

音声ケーブルの接続 

DVD プレーヤーの同軸/光デジタル出力端テを、本機の DVD DIGITAL INPUT COAXIAL / OPTICAL 
端子に接続します。または DVD プレーヤーのアナ□グ音声出力端子を本機の DVD AUDI 日端テに接続しま 
す。 

映像ケーブルの接続 

DVD プレーヤーのコンポーネント / D 1 〜 D 4 /S ビデオ/ビデオ出力端子のいずれか1つを、本機の同じ 
種類の映像入力 ( DVD ) 端テに接続します。 



D 1/ D 2/ D 3/ D 4 アナ□グ コンポーネント 

ビデオ出力 音青出カ ビデオ出力 

口誦回 ©# ©0® 

. L R Y Pb/Cb Pr/Cr 
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外部機器と接続ずる 


■ 衛星放送/ケーブルテレビチューナーを接続する 

HDMI ケーブルの接続 

衛星放送/ケーブルテレビチューナーの HDMI 出力端子を、本機の DTV/CBL HDMI IN 2 端テに接続します。 

音声ケーブルの接続 

衛星放送/ケーブルテレビチューナーの光デジタル出力端テを、本機の DTV/CBL D に ITAL INPUT 
OPT に AL 端テに接続します。または衛星放送/ケーブルテレビチューナーのアナ□グ音声出力端子を本機 
CD DTV/CBL AUDIO 由品テに接続します。 

映像ケーブルの接続 

衛星放送/ケーブルテレビチューナーのコンポーネント / D 1 〜 D 4/ S ビデオ/ビデオ出力端子のいずれ 


〇 HDMI ヶーブル 


之光ファイバーケーブル 
3ステレオピンケーブル 


〇 D 端子ヶ—ブル 
〇コンポーネントビデオケーブル 
〇 S ビデオケーブル 
〇ビデオ用ピンケーブル 


)@ 



か1つを、本機の同じ種類の映像入力 ( DTV / CBL ) 端テに接続します。 

衛星放送/ケーブルテレビチューナー 


巧デジタル D 1/ D 2/ D 3/ D 4 

出力 HDMI 出カ ビデオ出力 


アナ□グ コンポーネント 

音靑出カ ビデオ出力 
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外部機器と接続ずる 


■ DVD レコーダーを 接続ずる 
音声ケーブルの接続 

再生する場含は、 DVD レコーダーのアナ□グ音声出力端子を、本機の DVR AUDI 日 IN 端子に接続します。 
録画する場含は、 DVD レコーダーのアナ□グ音声入力端テを、本機の DVR AUDIO 日 UT 端テに接続します。 

映像ケーブルの接続 

再生する場合は、 DVD レコーダーのコンポーネント / D 1 〜 D 4/ S ビデオ/ビデオ出力端子を、本機の同 
じ種類の映像入力 ( DVR ) 端子に接続します。録画する場含は、 DVD レコーダーの S ビデオ/ビデオ入力 
端テを、本機の S ビデオ/ビデオ出力 （ DVR ) 端子に接続します。 

旅 -ヒント 

DVD レコーダーに HDMI 出力端子や同軸/光デジタル音声出力端子びある場合は、本機の空いている HDMI 入力端モや 
同軸/光デジタル入力端子に接続します。また、光デジタル入力端子びある場合は、本機の MD/CD-R □に ITAL 日 UTPUT 
日 PT に AL 端子に接続します。 HDMI 接続や同軸/光デジタル接続した場をは、セットメニュー「1/日 ASS に NMENT」 
で割り当てを変更することをおすすめします（陸*] ] 4ページ)。 


録画する場合は、再生機器と同じ種類の接続方まで映像端子を接続してください。（例： S VIDEO 端子と S VIDEO 端子など） 


DVD レコーダー 


D 1/ D 2/ D 3/ D 4 アナ□グ アナ□グ 

ビデオ出力 音再出力 音青入力 


コンポーネント S ビデオビデオビデオ S ピデオ 

ビデオ出力 出力 出力入力 入力 


0*0 #© ©# ©©# (§)©©(§) 

— ■ ■ Y Pb/Cb Pr/Cr 



FnWfT B/PRESENCe FRONT A CENILR SURROUND 
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〇 D 端子ケーブル 
〇コンポーネントビデオケーブル 
〇 S ビデオケーブル 
〇ビデオ巧ピンケーブル 
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外部機器と接続ずる 


■ ビデオデッキを接続する 

音声ケーブルの接続 

再生する場合は、ビデオデッキのアナログ音声出力端子を、本機の VCR AUDIO IN 端子に接続します。録 
画する場合は、ビデオデッキのアナログ音声入力端子を、本機の VCRAU □の OUT 端子に接続します。 

映像ケーブルの接続 

再生する場合は、ビデオデッキの S ビデオ/ビデオ出力端子を、本機の同じ種類の映像入力 ( VCR ) 端子に 
接続します。録画する場合は、ビデオデッキの S ビデオ/ビデオ入力端子を、本機の S ビデオ/ビデオ出力 
( VCR ) 端子に接続します。 

録画する場合は、再生機器と同じ種類の接続方まで映像端子を接続してください。（例 ： S VIDEO 端子と S VIDEO 端モなど) 


ビデオデッキ 
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外部機器と接続ずる 


■ LD プレーヤーを接続する 

LD プレーヤーの接続例です。下図では、 DTV / CBL 端子へ接続しています。下図のよラに接続した場合、 
LD プレーヤーの音声を楽しむには 「 DTV / CBU を入力選択してください。 

音声ケーブルの接続 

• LD プレーヤーの光デジタル出力端子を、本機の空いている光デジタル入力端子に接続します。 LD プレー 
ヤーにアナログ音声出力端子びある場合は、本機の空いているアナ□グ音声入力端子に接続します。 

• LD プレーヤーにドルビーデジタル RF 出力端子びある場合は、巿販の RF デモジュレーターに接続して 
から、本機の空いている光デジタル入力端子に接続します。 


映像ヶーブルの接続 

LD プレーヤーの S ビデオまたはビデオ出力端子のいずれかを、本機の空いている同じ種類の映像入力端テ 
に接続します。 


LD プレーャー 
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外部機器と接続ずる 


■ CD プレーヤーを接続ずる 

CD プレーヤーの同軸デジタル出力端子を、本機の CD D に ITAL INPUT COAXIAL 端子に接続します。ま 
たは、 CD プレーヤーのアナ□グ音声出力端子を本機の CD AUDIO 端子に接続します。 

かヒント 

CD プレーヤーに光デジタル音靑出力端テびある場合は、本機の空いている光デジタル入力端子に接続します。その際は、 
セツトメニュー 「 I/O ASS に NMENT 」 で割日当てを変更することをおすすめします（№114ぺージ)。 

CD フレーャー 


同融デジタル 
出力 
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外部機器と接続ずる 


■ マルチチャンネル出力端子がある機器を接続する 

DVD プレーヤーやスーパーオーディオ CD プレーヤーなど、マルチチャンネル音声出力端子びある機器と本 
機を接続すれば、マルチチャンネル音声をお楽しみいただけます。入力する信号の数に合わせて、セットメ 
ニュー 「MULTI CH SET 」 の 「INPUT CH 」 で設定を変更してください（防117ぺージ)。 

7.1 チャンネル音声を入力する場合は、 AUDIO 端テをフロントチャンネル用として使います。下図では、例 
として DVD 端テに接続しています。 「 FRONT 」 でフロントチャンネル用として使ラ AUD の端子を設定し 
てください18ページ)。 

:かヒント 

へッドホン使用時には、フ□ント左/ちチャンネルの音青のみへッドホンか5出力されます。 


ごま意 


- MULTI CH INPUT 端子から入力した信号には、本機の音場効果はかか0ません。 
-スピーカーび接続されていないチャンネルの音青信号は出力されません。 


已 .1 チャンネル音声を入力する場合 ■ 7.1 チャンネル音声を入力する場合 

マルチチャンネル音芦出力端子がある機器 マルチチャンネル音声出力端子びある機器 
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外部機器と接続ずる 


■ MD レコーダ ー/ CD レコーダーを接続する 

再生する場合は、 MD レコータ ー/ CD レコーターの光デジタルまたはアナ□グ音声出力端子を、本機の MD / 
CD-R DIGITAL INPUT 日 PT に AL 端テまたは MD / CD-R AUDIO IN ( PLAY ) 端テに接続します。録音する 
場合は、 MD レコーダ ー/ CD レコーダーの光デジタルまたはアナ□グ音声入力端テを、本機の MD / CD-R 
DIGITAL OUTPUT 日 P ^ HCAL 端テまたは MD / CD-R AUDIO OUT ( REC ) 端テに接続します。 

が'-ヒント 

-カセットデッキを接続する場合は、本機のアナ□グ音声入出力 （ MD / CD - R ) 端子に接続します。 

• MD レコーダ ー/ CD レコーダーに同軸デジタル出力端子びある場合は、本機の空いている同軸デジタル入力端子に接 
続しまず。その場合は、セットメニュー「1/日 ASSIGNMENT ] で割り当てを変更することをおすずめします14 
ぺージ)。 

録音する場合は、再生機器と同じ種類の接続方法（デジタル/アナ□グ）で音声端子を接続してください。 


MD レコータ’一/ 
CD レコーダー 


光デジタル巧デジタル 
入力 出力 

因因 


アナ□グ アナ□グ 
音吉出力 富を入力 
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外部機器と接続ずる 


■ レコードプレーヤーを接続する ■ ヤマ八製ドックを接続する 


お手持ちのレコードプレーヤーのアナログ音声出力 
端テを本機の PHONO AUDIO 端子へ、 GND を本 
機の GND 端テへ接続します。 

MM カート U ッジまたは高出力型 MC カート U ッジ 
付のレコードプレーヤーを接続する場合は、そのま 
ま PHONO AUD の端子に接続します。ほ出力型 MC 
カート U ッジ付のレコードプレーヤーを接続する場 
合は、昇圧トランスまたは MC ヘッドアンプを使用 
して PHONO AUDIOS 品テに接続します。 

レコードプレーヤー 



3 


GND な 


音青 

3ステレオピンケーブル 


本機は、 iPod の再生が楽しめる、ヤマ八製ドック 
(別売 YDS -10 など）接続用の D 日 CK 端テを装備し 
ています。本機にヤマ八製ドックを接続し、 iPod を 
セットすれば、本機で iPod の再生を楽しんだり、付 
属の U モコンで iPod を操作したりすることがでを 
ます。詳しくは 「 iPod を再生する」己7ぺージ） 
をご覧ください。 




ヤマ A 製ドック 
丫 DS -10 など 
(別売） 


ごま意 


GND 端子は安全アースではありません。雑音びをいとさ 
に接続すると、雑音を低減することびでさます。 


36 























































































































外部機器と接続ずる 


■ ゲーム機やビデオカメラを接続する 

フロントパネルの VIDEO AUX 端子に接続します。 
必ず音量を十分に下げてから接続して<ださい。 

かヒント 

DOCK 端子にヤマ八製ドック（別売 YDS - 10など）を接 
続し、 iPod をセットしている場合は、 iPod の音青を優先 
的に出力します。 


本機 
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3ステレオピンケーブル 


■ SCENE (シーン）機能で使うヤマハ 
機器をリモート接続ずる 

お使いの機器び SCENE コント□-ル信号の受信機 
能を持つヤマノ V製 DVD プレーヤーまたは CD プレー 
ヤーの場合、本機と U モート接続すれば、 SCENE 
キーを押して SCENE を選ぶと自動的に再生び始ま 
ります。 

本機の REMOTE OUT 端子とお使いのヤマ八機器 
の U モート入力端テをモノラル5ニケーフルで接続 
してください。 

化 ヒント 

アドバンストセットアップメニュー 「 SCENE 旧」で、 
SCENE コント□—ル信号出力のオン/オフを設定でさま 
す05 ■ 124ぺージ)。 
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■接続する 
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外部機器と接続ずる 


が部パワーアンプを接続する 

スピーカー出力を高めるために外部パワーアンプ 
(プ1」メインアンプ）をお使いになる場合や、お手持 
ちのアンプをお使いになる場合などは 、 PRE OUT 
端子と接続します。 


© 

© 

@ 

© 
FH0 肝 


e e 〇 

- IpHE 01 [TI ■ I I 

I SinULb CENTER 


© 

© 


© 

© 


© 


o FRONT 5 荒テ 

フロント左/ちチヤンネルの信号を出力します。外 
部パワーアンプを接続して、フロント左/ちスピー 
カーを駆動させる場合に使います。 

0 SURROUND 端子 

サラウンド左/ちチヤンネルの信号を出力します。 
外部パワーアンプを接続して、サラウンド左/ちス 
ピーカーを駆動させる場合に使います。 

0 SUR. BACK 5 好 

サラウンドバック左/ちチヤンネルの信号を出力し 
ます。外部ノりーアンプを接続して、サラウンドバッ 
ク左/ちスピーカーを駆動させる場合に使います。 
外部パワーアンプを！つだけ接続する場合は、し側 
に INGLE ) の端子に接続してください。 


0 SUBWOOFER 5 荒モ 

ヤマ八.アクティブヴーボ.サブウーファーシステ 

ムなどの、アンプ内蔵サブウーファーをお使いにな 

る場合は、この端子に接続します。 

フロント、センター、サラウンドおよびサラウンド 

バックチャンネルからのほ音信号び出力されます。 

みヒント 

「スピーカーの音量を調節する」 （■^■80 ページ）、または 

セツ トメニュー 「SPEAKER LEVEL 」 （防 108 ぺ ージ） 

で、ちスピーカーの音量を調節でさます。 

-外部バワーアンプへ出力するためにモノラルピンケー 
ブルを PRE OUT 端子に接続したときは、対応するス 
ピーカー端子を使わないでください。また、接続する外 
部ノ（ワーアンプの音量は最大にしてくださし、。 

- FRONT PRE OUT 端子から出力される信号は 、 TONE 
CONTROL 機能によって音質を調節できます（《*"60 
ページ)。 

-各 PRE OUT 端テは対応するスピーカー端子と同じチヤ 
ンネル成分を出力します。 


サブウーファーの音量は、お使いのサブウーファー本 
体で調節してください。各スピーカーとの音量バラン 
スを調節する場合は、「スピーカーの音量を調節する」 
( ks "80 ぺージ)、またはセットメニュー 「SPEAKER 
LEVEL 」 〇*"108ページ）で設定してください。 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の設定により、 
SUBWOOFER 端子か日音び出力されない場合びあり 
ます （ US ' 10已ぺージ)。 


ごミ主意 


アドバンストセットアップメニュ ー「 BI - AMP 」 （防 ■! 24 
ぺージ）を rON 」 に設定している場合、 SUR . BACK 
端テからはフ□ント左/ちチャンネル信号び出力され 
ます。 


- AUTO SETUP の 「EXTRA SP ASSIGN 」 （防43ぺ一 


ジ）、またはセツトメニユー 「EXTRA SP ASSIGN 」 
(防10已ぺージ）の設定により、 SUR . BACK 端子占、 
5出力される音靑信号チャンネルは変化します。 

〇 CENTER 端テ 

センターチャンネルの信号を出力します。外部パ 
ワーアンプを接続して、センタースピーカーを駆動 
させる場合に使います。 
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外部機器と接続ずる 


アンテナを接続ずる 


本機には、 AM ループアンテナおよび FM 簡易アン 
テナが付属しています。付属のアンテナでラま<受 
信がでさない場合は、屋外アンテナを接続して<だ 
さい。 


FM 簡易 アンテナ AM ループアンテナ 
咐属） （付属） 



AM 屋外アンテナ 

市販の日〜1日 m のビ 
ニール被覆線を屋外に 
張ってください 。 (AM 
ループアンテナち同時 
に使用してください。） 


アース （GND 端テ） 

GND 端テは安全アースではありません。 
雑音びをいとさに、接続すると雑音を低減 
することびでさます。アースは市販のアー 
ス棒か銅板に、ビニール被覆線を接続し、 
湿気のをい地中に埋めてください。 

■ AM ループアンテナを接続ずる 


アンテナをアンテナスタンドに取り付け 
る。 



アンテナスタンド 



アンテナスタンドのミゾに突 
起部をはめ込んで固定する 


2 AM 端子と GND 端子のち側にあるレバー 
を開き、 AM ループアンテナのコードを 
AM 端子と GND 端子に差し込む。 

コードに極性はありません。 



d レバーを戻して、コードを固定ずる。 

コードを軽く引いて、正しく固定されたかど5 
か確認してください。 



が '-ヒント 

-受信びラまくいかない場合は、アンテナを左ちに回した 
り、設置位置を変えたりして受信状態び最ち良くなるよ 
ラに調節してください。 

-放送を良好に受信するためには、屋外アンテナを設置ず 
ることをおすすめします。詳しくは、本機をお買い求め 
の販売店にお問い合わせくださし、。 

- AM ループアンテナは、本機から離して設置してくださ 
い。 

-屋外アンテナを接続した場合でわ、 AM ループアンテナ 
は必ず接続してください。 

■ FM 簡易アンテナを接続する 

付属の FM 簡易アンテナを FM 端テに接続し、アン 

テナの先端を受信状態が最ち良<なる場所に固定し 

て < ださい。 



破 -ヒント 

放送を良好に受信するた奴には、屋外アンテナを設置する 
ことをおすすめします。詳しくは、本機をお買い巧めの販 
売店にお問い合わせくださし、。 


■接続ずる 
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外部機器と接続ずる 


電源コードを接続ずる 

■ AC アウトレット 

外部オーディオ機器に電源を供給するコンセント 
で、本機の STANDBY / ON スイッチと連動してい 
ます。合計で消費電力1 00 W までのオーディオ機器 
を接続し、電源を供給することびでをます。 

接続するとをの電源プラグの向を（極性）によって 
音質び変わることびありますので、お好みの向をで 
接続してください。 


ごま意 


-本機の AC アウトレットに、アンプ機能を持つ機器（ア 
クティブサブウーファーやテレビなど）を接続しないで 
ください。 

-本機に接続したヤマノ V 製ドック側売 YDS - 10など）に 
セットした iPod を充電しているときは、本機の電源び 
スタンバイでち AC アウトレットから電源び供給されま 
す。 

■ 電源コード 

すべての接続び終了したら、家庭用 AC 100 V 、 

已0/己 OHz の AC コンセントに電源コードのプラグ 
を接続します。 

接続するときの電源プラグの向を（極性）によって 
音質び変わることびありますので、お好みの向をで 
接続してください。 



電源をオン/オフずる 



STANDBY/ON 


■ 電源の入れかた 

すべての接続び終わったら、本機の電源を入れます。 

本体の STANDBY / ON スイツチまたはリモコ 
ンの POWER キーを押ず。 



本体 リモコン 


本機の電源びオンになります。本体スイッチや U モ 
コンキーで本機を操作でをます。 

か -ヒント 

U モコンまたは本体の SCENE キーを巧して、本機の電源 
をオンにすることちでさますページ)。 

■ 電源の切りかた 

本体の STANDBY / ON スイッチをもう一度押 
ず、またはリモコンの STANDBY キーを押ず。 

本機びスタンバイになります。 
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操作内容をテレビに表示する （ OSD 表示) 


本機の OSD (On Screen Display ) 機能を使って、本機と映像接続したテレビに操作内容などを表示でを 
ます。 

フロントパネルディスプレイ表示に比べて項目や設定値などび見やすく表示されるので、本機の操作状態を 
確認したり、セツトメニューを設定したりする際に便利です。 


4,5 
4,5 

1 本機とテレビの電源をオンにずる。 

本機の電源について詳しくは、「電源をオン/才 
フする」 （ d ^40 ページ）をご覽ください。 

2 テレビの映像入力を切り替えて、本機の映 
像に合わせる。 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覽ください。 

ぶこヒント 

たとえば、本機びテレビのビデオ入力端子2に接続されて 
いる場合は、ビデオ入力2を選びます。 

3 操作機器選択スイッチをスライドさせて、 
AMP を選ぶ。 



4 D 旧 PLAY キーまたは SET MENU キーを 
押ず。 

OSD 画面び表示されます。 

[ DISPLA ^ f ^^ または 

♦ ♦ 


5 D 旧 PLAY キーまたは SET MENU キーを 
もう一度押ず。 

OSD 画面表示を終了します。 

:ぶこ ヒント 

-日 SD 信号は DVR 日 UT 端子および VCR 日 UTiS 子に出 
力されないので、 OSD 表示び映像と一緒に録画される 
ことはありません。 

-セツトメニユー 「DISPLAY SET 」 の「日 SD - AMP 」 で、 
日 SD 画面を表示させたとさの表示時間を設定でさます 
(陸 *12 日ぺージ)。 

日 SD 画面は、入カソースの映像に重ねて表示されません。 

■ 操作状態 （ STATUS ) 表示画面に 
ついて 



靈 


( 5 > 


13 


①音場プ□グラム 
@音場ヴブプ□グラム 
③入カソース 
0入カモード 
感ナイト U スこングモード 
® 音量 



操作状態表示画面 セツトメニュー表示画面 


STATUS UuL ： -40.0dB 


SET MENU 

nouiE 

Sci-Fi 


* - huto setup 



• MANUAL bETIJP 

INPUT ： DUD 

H.SEL ： HUTU 


■bIGNHL INFO 

NI 日 HT: OFF 


[A]/[T] ： lJp/Doi.i.in 
[ENTER]5 Enter 


■再生前の li 本設定 
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最適な巧聴空間を自動的に設定する （AUTO SETUP ) 


AUTO SETUP ではし i (下の測定を行5ことにより、 
最適な視聴空間を自動的に設定します。 

- WIRING 

スピーカーの接続状態や極性をチェックします。 

- SIZE 

各 スピーカーの サイズを設定します。 

- DISTANCE 

U スニングポジションから各スピーカーまでの距 
離を測定し、遅延時間を設定します。 

- EQUALIZING 

スピーカーの周波数特性を調節します。 

- LEVEL 

各ス ピーカーからの 音量を調節します。 

AUTO SETUP の測定を正しく行ラため、測定を始 
める前に iil 下の事項をご確認 < ださい。 

□すべてのスピーカーおよびサブウーファーび正 
しく接続されているか 
□テレビび正しく映像接続されているか 
□へッドホンび取り外されているか 
□ U スニングルーム内や周囲の環境びでさるだけ 
静かになたれているか 

サブウーファーを接続している場合は電源を入れ 
て、下図の位置（半分よりややルさめ）にボ U ユー 
ムを設定してください。また、クロスオーバー周波 
数/八イカット周波数の設定機能びある場合は、ク 
□スオーバー周波数/八イカット周波数を最大に設 
定してください。 

サブウーフアー 


卜6 




か -ヒント 

AUTO SETUP では、 FRONT AiS テに接続したスピ- 
力一 をフ □ントチヤンネルの測定用と して使います。 


13,15- -16 

8 , 10 , 12 - 

1 本機とテレビの電源をオンにずる。 

本機の電源について詳しくは、 r 電源をオン/才 
フする」（《^40ぺージ）をご覧ください。 

2 テレビの映像入力を切り督えて、本機の映 
像に合わせる。 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覽ください。 

:'お'- ヒント 

たとえば、本機びテレビのビデオ入力端モ2に接続されて 
いる場合は、ビデオ入力2を選びます。 

J 本機前面の OPTIM に ER M に端子に、付 
属のオプティマイザーマイクを接続ずる。 

日 SD に 「 AUT 日; MENU 」 画面が表示されます。 



測定中は大さな音量でテスト I -ーンび出ます。小さなお子様 
などび U スニングルームに入5ないよラご配慮<ださい。 


ごぶこ ヒント 

上記の OSD 画面び表示されていない場合は、テレビの映 
極入力を、画面び表示される位置に切0誓えてください。 


42 


EKTRfl SP hSSIGN 
>FR0NT B 
PRES 卽 CE 祀祀 

SETUP.hUTO 

巨径 .nhturhl 

START 

[ 止 ]..-' け ]: Llp/’D ". 肌 

Select 


本機に搭載の 「 YPAO」(Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer ) により、お使いになるスピー 
カーの配置や性能、お部屋の音響特性を測定し、最適な視聰空間を自動的に設定でをます。スピーカーから 
テストトーンを出力し、付属のオプテイマイヴーマイクで測定します。 


測定の前に 測定ずる 


ごミ主意 



































最適な視聴空間を自動のに設定する （AUTO SETUP ) 


4 オプティマイザーマイクを視聴位置（リス 
ニングポジション）に、ヘッド部を上に向 
けて耳と同じ高さに置く。 

耳と同じ高さに設置するために兰脚などを使ラ 
ことをおすすめします。その場合は、=脚に付 
属のネジでオプテイマイヴーマイクを固定して 
ください。 

オプティマイザーマイク 



5 [EXTRA SP ASSIGN」 の左側に卜」(矢 
EP) が表示されていることを確認する。 

卜」び左側に表示されている項目び、現在選択 
されている項目です。 


矢印- 


EXTRA SP お SIGN 
>FRUHT B 
PRESENCE NONE 

SETUP.hUTO 

EQ.NATURAL 

START 

[. も ]...'[ で ]: Up..'Down 
[ 刊 Select 


6 操作機器選択スイッチをスライドさせて、 
AMP を選ぶ。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 


TV 

◎ 


/ <]/!> キーを押して、 FRONT 巨/ 
PRESENCE 端子に接続したスピーカー 
の用途を設定ずる。 



< EXTRA SP ASSIGN > 

選択項 g : FRONT 目、 PRESENCE、NONE 
巧期設定： FRONT B 

フ□ント B スピーカーとして 使ラ場合： 

「 FR 日 NT 目」を選択します。 

プレゼンス スピーカーとして 使ラ場合： 

「 PRESENCE 」 を選択します。 

スピーカーを 接続していない場合： 

「 NONE 」 を選択します。 

アドバンストセットアップメニュー「目 I - AMP 」 を rONJ 
に設定している場合、 PRESENCE 」 は選べません(陪に4 
ぺージ)。 

8 ▽キーを押して、 「SETUP」 を選ぶ。 



9 「SETUP」 のち側に 「AUTO」 と表示され 
ていることを確認ずる。 


■再生前の li 本設定 
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最適な視聴空間を自動のに設定する （AUTO SETUP ) 


lOV キ-を押して、 「 EQ 」 を選ぶ。 


AUTO:MENU 


EXIRH SP ASSIGN 
>FRQNT B 
PRESENCE NONE 

SETUP.AUTO 

4 EQ.NATURAL 

START 

[i]/[T]:lJp/Down 

Select 


11 く!/〇キーを押して、各スピーカーの周 
波数特性の補正方法を選ぶ。 

< EQ > 

選択項目： NATURAL 、 FLAT、FRONT 
ネ刀期設定： NATURAL 

NATURAL :すべての スピーカーの 音質を、高域 
特性を下げた状態にそろえます。高域がをつ<聞こ 
えるとさに設定してください。 


AUT 日 ： HEHU 


EKTRfl SP hSSIGN 
>FR0NT B 
PRESENCE 贩祀 

SETUP.AUT 日 

EQ.NATURAL 

* START 


[ 止 ] ， .' け ]: ijp/.Dcjwri 

[ENTER]：Start 


fiUT 日： C ： 祀な 


INITIHLIZING 

WIRING 

SIZE/DISTflNCE 

EQUHLIZING 

し EU 巨し 

CHECK CH=CENTER 

MM!. 

[A ]： Exit 


FLAT :各スピーカーの特性を巧一（フラット）に 
します。 


FRONT :各スピーカーの特性をフロント左/ちス 
ピーカーの特性に合わせます。 

12 ▽キーを押して、 I'STARTJ を選ぶ。 


AUTO:MENU 


EXTRA SP RSSI6N 
>FRi]NT 巨 
PRESENCE NONE 

SETUP.RIJTU 

EQ - •••NATURAL 

4 START 

[A]/[T]:ljp/Down 
[ENTER]：Start 


flUTO：RESULT 

祀如し T 


が ： 

3/4/0. 1 

DIbT ： 

'Z. 16/ 3.S 曰巧 

し U し： 

百 .' H-v.0dB 

奇 > 占 ET 

CANCEL 

[止].'.. [T] 

Up/Down 

CENTER]：Enter 


測定び終わると、 AUTO : RESULT 画面に結果 
び表示されます。 

SP : 接続されているスピーカーの数を!;(下の順で表 
します。 

フロント、センター、プレゼンスの合計/サラウン 
ド、サラウンドバックの合計/サブウーファー 


Id ENTER キーを押ず。 

OSD 画面に 「 WAITING 」 と表示され 、 AUTO 
SETUP び始まります。各スピーカーからは 
大さなテストトーンび出力されます。より正 
確な測定結果を得るため、測定中は U スニン 
グルームから出ることをおすすめします。測 
定終了まで、約3分かかります。 


DIST : U スニングポジションからスピーカーまで 
の距離を下の順で表示します。 

最ち近いスピーカーまでの距離/最ち遠いスピー 
カーまでの距離 

LVL :スピーカーの音量レベルをし下の順で表示し 
ます。 

最ち低い音量レベル/最ち局い音量レベル 



OSD 画面はち図のよつ I し変わります。手順の途中で 
AUTO SETUP を中断したし^場含は、 A キ—をす甲し 
て < ださい。 


44 








































最適な視聴空間を自動的に設定ずる （AUTO SETUP ) 


媒 —ヒント 

. 「詳細情報を表示する」目ぺージ）で、測定結果の 
詳しい情報を表示でさます。 

-「□に T 」 の測定結果は、お使いのサブウーファーの特性 
により、実際よ0わ長い距離び表示される場合びありま 
す。 

-日 SD 画面に 「 ERROR 」 と表示された場合は、「エラー 
メッセージび表示される場合」0^4目ぺージ）をご覧 
<ださし、。 

-日 SD 画面に 「 WARNING 」 と表示された場合は、「警告 
メッセージび表示される場合」(陪47ぺージ)をご覧 
<ださし、。 

14 rsETj の左側に「一」および「>」び 

表示されていることを確認ずる。 


HUTU；RESULT 

RESULT 

SP : 3/4/0.1 

DIST ： 2.1 扫 3.0 扫ド I 
LUL : 0 / +2.0dB 

、 >SET CANCEL 

[. り . ， '[ ず ]: Up..'Dowfi 
CENTER]；Enter 


球 -ヒント 

AUTO SETUP で測定、最適化した視聴環境を適用しない 
場合は、く1/0キーを押して 「 CANCEL 」 を選んでくだ 
さい。 

15 ENTER キーを押ず。 

AUTO SETUP で測定、最適化した視聴環境 
を適用します。 

16 SET MENU キーを巧ず。 

設定を終了します。オプティマイヴーマイク 
を本機から取りかし、直射日光の当たらない 
涼しい場所でイ呆曽してください。 

SET MENU 
I MENU I 

オプティマイヴーマイクは熱に弱いため、直射曰光び当た 
る場所や AV 機器の上など、高温になる場所には置かない 
で < ださし、。 


ぶ'こヒント 

-政下の場をは、 AUT 日 SETUP を再度実施してくださ 
い。 

一 U スニングルームを変更した 

一 U スニングポジシヨンを変更した 

ースピーカーの設置位置を変更した 

ースピーカーの 数を変更した 

ースピー カーを 別のちのに変更した 

-すべての設定を初期設定に戻した （ C ^12 目ぺージ） 

-視聴環境により 、 RESULT : W 旧 ING 画面に 「SWFR 
REV 」 と表示されて、セツトメニユー 「SPEAKER 
SET 」 の 「SUBWOOFER PHASE 」 び自動的に 
「 REVERSE 」 に設定される場合びあります。必要に応 
じて 「 SU 巨 W 日 OFER PHASE 」 の設定を変更してく 
ださい（陪=1日8ページ)。 

-手動で視聴環境を設定したい場合や 、 AUTO SETUP 
での設定値を変更したい場合は 、 MANUAL SETUP 
を実施してください （ B ^ l 日3ページ)。 

-「設定値を前の状態に戻す」で、し处前実施した AUTO 
SETUP の設定値に戻したり、工場出荷状態に戻した 
りすることびでさます （ b ^47 ページ)。 


■再生前の li 本設定 


4已 








最適な視聴空間を自動のに設定する （AUTO SETUP ) 


■ 詳細情報を表示ずる 

1 r 測定を開始する」手順13で 

AUTO : RESULT 画面が表示された5、 
A/ ▽キ-を押して 「 RESULT 」 を選ぶ。 


HIJTO : 祀 SULT 

4 RESULT 


SP : 
DIST ： 

しし . 1 し： 

3/4/0.1 

2. i 白 .-- 3 . 白 0R 

0.-- +2.0dB 

>SET 

CANCEL 

[ ム ].'[ 甲 ] 

Up.' 。own 

[ENTER] 5 Enter 


2 ENTER キ-を押ず。 

測定結果の詳細情報び表示されます。 


祀日 JLT:WIRIH6 

FRONT L.OK A 



白白 


正 

s 田 

山 


[ENTER]：Return 


3 づ /!> キーを押ず。 

表示内容び切り替わります。 


■ エラーメッセージび表示される場合 


AUT 日： ERR 日民 

み E-9：USER CANCEL 
Don ^ t operate 
any function. 

>RETRV EXIT 

H]... か ]: 扣 lect 
_CENTER]：Enter _ 


1 エラーの内容を確認し、問題を解ミ夫ずる。 

詳しくは、「エラーメッセージ」（防 49 ぺージ) 
をご覧ください。 

2 V キ-を巧して 、 「RETRY EXIT 」 を選 
ぶ。 


HUTU；ERROR 

E- 5: USER Cfl 肥 EL 
Don't operate 
any function. 

* >RETRV EXIT 

H].'. か ]: Select 

L CENTER]：Enter . 

:か -ヒント 

エラーメッセージ 「 E - 巳: N 0に Y 」 び表示された場合は、 
「 RETRY EXIT 」 のも側に「 PROCEED 」 も表示されます。 


RESULT：DISTANCE 


CENTER]：Return 


:'お'- ヒント 

- AUT 日: RESULT 画面に戻るには、 ENTER キーを巧し 
ます。 

- 「 DISTANCE 」 の測定結果は、お使いのサブウーファー 
の特性により、実隙よりを長い距離び表示される場をび 
あります。 

- 「 EQ 」 の測定結果は、最適な捕正をした結果、同じ周波 
数に異なった設定値び表示されることびあります。 


3 「 RETRY 」 のち側に「>」が表示されてい 
ることを確認する。 

ぶ '-ヒント 

- AUT 日 SETUP を終了する場合は、く]/>キーを巧し 
て 「 EXIT 」 を選び、 ENTER キーを押してください。 

-エラーメッセージ 「 E - 已: NCHSY 」 び表示されている場 
合、く] / 〇キーを押して「 PROCEED 」 を選び 、 ENTER 
キーを押せば 、 AUTO SETUP の設定を続行でをます。 

4 ENTER キーを巧ず。 

AUTO SETUP の設定を始めからやり直しま 
す。 


FRONT L. 3 .白円 

CENTER. 2 •弓円 

FRONT •目円 

PRNS L.—n 

PRHS R.... - n 
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最適な視聴空間を自動のに設定する （AUTO SETUP ) 


警告メツセージが表示される場合 

rWARNINGJ ①左側に「一」が表示され 
ていることを確認ずる。 


HUTO: 祀即 LT 



RESULT 

SP : 3/4/0. 1 

DIST ： 2. 10/ 3■ 扫か 1 
LUL : 扫 +2 ■ 扫ぶ： 

>SET CANCEL 

山 ..'[ 甲 ]: Up..'[:iowri 
[ 卽 TER]:ErTUr 



2 ENTER キーを押ず。 


警告内容と、警告対象のスピーカーび表示され 
ます。警告び2つ(上ある場合は、づ/たキー 
を押すと表示内容び切り替わります。 


警告対象 
スピーカー 


舶州 I 舶： UI- 1 


<UUT OF PHASE > • 

P'pi..ipr'=.p I : h'=i ド if ip 1 


I 警告内容 


CENTER 
PL 


PR 
SR 
SBR 
Select- 
[ENTER]：Return 


Ibl 


娘 -ヒント 

「一一」は、警告対象外のスピーカーをあ5わしています。 

3 表示されている問題を解ミ夫ずる。 

詳しくは、「警告メッセージ」已〇ぺージ） 
をご覧ください。 


4 ENTER キーを押ず。 


AUTO : RESULT 画面に戻ります。4已ぺージ 
の手順14から AUTO SETUP の設定を続けて 
<ださい。 


設定値を於前の状態に戻ず 

前回実施した AUTO SETUP の設定値や、 
MANUAL SETUP (防103ぺージ）の設定値に戻 
した0 、 AUTO SETUP や MANUAL SETUP で変 
更した設定値をすべて工場出荷状態に戻した0する 
ことびでをます。 

1 r 測定ずる」 （ B ^42 ぺージ）の手順8まで 
操作ずる。 

2づ/1>キーを押して、項目を選ぶ。 



I < な' 


* 說醉 reload 


聞溫 I 堅;皆 r 


< SETUP > 

RELOAD :前回実施した AUTO SETUP の設 
定値に戻します。 

UNDO :最新の AUTO SETUP の設定値を無 
効にし 、 MANUAL SETUP の言さ定イ直に戻しま 
す 。 MANUAL SETUP を設定していない場合 
は、前回実施した AUTO SETUP の設定値に戻 
します。 

DEFAULT :工場出荷状態に戻します。 


アドバンストセットアップメニユー 「 BI - AMP 」 （№124 
ぺージ）や、セットメニユー 「EXTRA SP ASSIGN 」 
( ns * 10已ぺージ）の設定を変更した場合、 「 RELOAD 」 お 
よび 「 UNDO 」 は還べません。 


■再生前の ti 本設定 
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最適な視聴空間を自動のに設定する （AUTO SETUP ) 


3 ▽キーを押して、に TART 」 を選ぶ。 


說醉 ----- 肥。 A。 


肖]溫谐猶 r 


4 ENTER キーを押ず。 

し U 前の設定び呼び出され、 OSD 画面に設定値び 
表示されます。 



HIJT0 ： RESULT. 


RESULT 
SP : 
DIST ： 

しし I し： 

>SET 


3.--4/0.1 

2. 10.-- 三.白 0R 

0.-- +2 .白 dB 
CANCEL 


嵐温]墙避"" 


5 「 SET 」 のち側に「一」および r > j び表 
示されていることを確認ずる。 

:ぶこ ヒント 

前の設定値に戻さない場合は、づ/たキーを巧して 
「 CANCEL 」 を選んでください。 

6 ENTER キーを押ず。 


U (前の設定値に戻0ます。 
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最適な視聴空間を自動のに設定する （AUTO SETUP ) 


表示メッセージについて 


■ 測定開始時の表示 


エラーメッセージ 

原因 

対策 

1 ■ — — —ム I'.l i 1 •( 

i . i i I. げ i 片 i . i . i' i i i . 

付属のオプティマイヴーマイクび接 
続されていません。 

本機前面の日 PTIM 忆 ER M に端子に、オプティ 
マイヴーマイクを接続してください。 

1 !r-. s i i 1 つし j し.： （ 

1 11 1 r- 1 I j "-1 III 

へッドホンび接続されています。 

本機前面の PHONES (SILENT CINEMA ) 端 
子から、ヘッドホンを抜いてください。 


■ エラーメッセージ 

エラーメッセージ E -10 び繰り返し表示される場合は、ヤマ八サービスセンターにお問い合わせください。 


エラーメッセージ 

原因 

巧策 

こ:' i B し- i 广 1 i::!"S 1 "-ミ ト j "1 1:::-1!::| 

フ□ント左/ちチャンネル信号び検 
出されませんでした。 

フ□ント左/ちスピーカーび正しく接続され 
ているか確認してください。 

FRONT PREOUT 端テに外部パワーアンプ 
を接続している場合は、外部パワーアンプの 
電源び入っているかご確認 < ださし、。 

!*"' '—IB [• a 广： r— 1 ti"*! 1""r"i 

r" ■■■'•.. B j 1 i "*! i i i.::. M ".1S." 

サラウンド左/ちチャンネル信号の 
片側しか検出されませんでした。 

サラウンド左/ちスピーカーび正しく接続さ 
れているか確認してください。 

, .• B j. i 1 1 i : j : i 1… I 1 ! 

r" ■■— ■ .1 s j ■•i i j ミ…！.:： i"*, •• "'i S'" 

プレゼンス左/ちチャンネル信号の 
片側しか検出されませんでした。 

プレゼンス左/ちスピーカーび正しく接続さ 
れているか確認してください。 

r"" .j B 1 一 i—! 广1 ぐ - i""s i 

1 う B ， i 1 j... 1.. 11 1 i 

サラウンドバックスピーカーを]本 
のみ接続している場合に、 R 側のサラ 
ウンドバックチャンネル成分のみび 
検出されました。 

サラウンドバックスピーカーを]本のみ接続 
する場合は、 L 側 （ SINGLE ) の端テに接続し 
て < ださし、。 

5 ■… ち a j- S 1 —: T 1 一 i ! 
r" """ • ! R j 'H i i i —1 '!■ 

騒音び大をすざて、正確な測定びでさ 
ません。 

周囲び静かな時間帯に測定をや0直してみて 
<ださい。 

エアコンなど、騒音を発生する機器の電源を 
一時的に切るか、オプティマイザーマイクか 
ら遠ざけてみて < ださい。 

广 " ，- 8 . i ミ： ― ■1—.i... 1"- i 2 i""j 

r ■… i—, B 1 . 巧 i— i .i'.. '"ii ihi .. 

サラウンド左/ちスピーカーび接続 
されていないのに、サラウンドバック 
スピーカーだけび接続されています。 

サラウンドバックスピーカーを使うときは、 
サラウンド左/ちスピーカーを接続する必要 
びあります。 

: B 卜 ■ 1 j ! i'."! j j ■ 

r*' s' B j'4 1 i ミ. j ム t". 

測定の途中でオプティマイヴーマイ 
クびがれました。 

AUTO SETUP での測定中はオプティマイ 
ヴーマイクに触れないよラごま意ください。 

r*" 1—1 a j- s i—j r— 了 ■"•■ トミ i"*s j 

r" ■■— 1—1 B j ■•i i j ".1 i i "S1 '"i 卜 41 1 

オプティマイザーマイクびテスト 
トーンを検知していません。 

オプティマイヴーマイクび正し<設置されて 
いるか確認して < ださし、。 

各スピーカーび正しく接続、設置されている 
か確認してください。 

r"" s""'j s 1 is—' r*"r"'i • i—i j-i sj—• i—j 

r" —…"卜 B i i — .1 r*' R. i . W1"H i . i — i 

何5かの操作をしたため、測定び中断 
しました。 

測定をやり直してください。測定中は音量を 
調節するなどの操作をしないでください。 

5 ■… "1 a T L i ■■广 r "" i"'s L j i*"| j 5 ■… i—i 广1 |"'i f"i 

內部エラーび発生しました。 

測定をや0直してください。 


■再生前の li 本設定 
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最適な視聴空間を自動のに設定する （AUTO SETUP ) 


■ 警告メッセージ 


警告メッセージび表示された場合、補正はされますび、最適なちのではありません。 


警告メッセージ 

原因 

巧策 

S.": . • s."i ミ"" 門 • j :: !*•" 

i ii 1 i i iS'" 广 r'i 卜 .i ".if"' 

表示されたスピーカーの極性び、逆に 
接続されています。お使いのス ピー 
力一 の種類によっては、スピーカーび 
正しく接続されていても、このメツ 
セージび表示されます。 

スピーカーの極性+ (プラス）、一（マイナス）び 
正しいか確認して<ださい。正し<接続されてし、 
る場合は、この^ ッ セージび表示されてち正常に 
使用でさます。 

i . i "- つ 

i"'i i : s"" ■■■■: バ . 

: 

表示されたスピーカーとリスニング 
ポジシヨンとの距離び 24 m よりも離 
れているため、補正でをません。 

視聴位置の 24 m 政巧にスピーカーを移動して< 
ださし、。 

. 产.. ；j i :一 j*~. : —1 1—: i 一！ 

1 1 1 ! 1 1 .. 1 .. 1 1 j ... 

各チャンネル間の音量差び大さすぎ 
て、補正びでをません。 

スピーカーの設置位置を再度確認して、すべての 
スピーカーび同等の環境下に設置されているか 
確認してください。 

スピーカーの極性+ (プラス）、一（マイナス）び 
正しいか確認して < ださし、。 

なるべく性能び似ている、または同じスピーカー 
を使用ずることをおずすめします。 

«■". s 1 r"' i—s i"~t 1. i 1—' 

i.". 1 is i • r.'. ! j .. 1 1 I 

「 EXTRASPASS に N 」 び 
[■ PRESENCE 」 に設定されているの 
に、プレゼンス左/ちチャンネル信号 
び検出されませんでした。 

プレゼンス左/ちスピーカーび正しく接続され 
ているか確認してください。 

プレゼンススピーカーを使用しない場合は、 
「EXTRA SP ASS に N 」 を 「 PRESENCE 」 政外 
に設定して < ださし、。 


已〇 
















基本的な再生のしかた 



AUT 日 SETUP の設定が終わったら、再生をはじめましよラ。ここでは、 DVD プレーヤーを例にとって基 
本的な再生のしかたを説明します。 DVD プレーヤー1；(外の機器も、ほぼ同じ手順におって再生できます。 
DVD プレーヤーじ(外の機器の再生のしかたについては、「こんな操作をしたいときには---」目日ペー 
ジ）もあわせてご覧ください。 

旅 ヒント 

「基本的な再生のしかた」の手順政がにわ 、 SCENE (シーン）機能を使えば、 DVD などの入カソースを簡単に再生でさ 
ます。詳しくは、 「 SCENE 機能の基礎知識」目]ページ)、または簡易接続ガイドをご覧ください。 

1 本機の電源をオンにずる。 

U モコンの POWER キー、 または本体の STANDBY/ON スイッチを押して電源をオンにします。 

本機の電源について詳し<は、「電源をオン/オフする」日ページ）をご覧ください。 


ろ " で 

raWER raWER |ni»MTj ipcwer 

1 因 1 LJI ILU • 

■* 1 POWER 1 

CH) O O O 
Q Q Q CZ3 
風励励 Q 





2 本機に接続したテレビの電源をオンにする。 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

3 本機に接続された DVD プレーヤーの電源をオンにずる。 

詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

4 DVD ディスクをセットずる。 

詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 


本体の操作 


U モコンの操作 


■ li 畜な再生のしかた 
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基本的な再生のしかた 





5 音声を出力ずるフ□ントスピーカーを選ぶ。 

本体の SPEAKERS キーを繰り返し押して、音を出すフロント左/ちスピーカーを選びます。押すごと 
に 「 A - B - AB オン- ► AB オフー A • • 」のよラに切り替わります。選んでいるスピーカーは、フロ 
ントパネルディスプレイの SP A / B インジケーターで表示されます。 



AUTO SETUP (防42ぺージ）、またはセツトメニユー 「SPEAKER SET 」 の 「EXTRA SP ASSIGN 」 巳ぺ一 
ジ）を 「 FRONT 日」 U 外に設定している場合、フ□ント日スピーカーは選べません。 


6 再生ずる機器を選ぶ。 


U モコンの DVD キーを押すか、本体の INPUT セレクターを回して 「 DVD 」 を選びます。フロントパ 
ネルディスプレイに 「 INPUT : DVD (入力する機器名)」と数秒間表示されます。 



■T り PIIT ■ mm, 

い I I I W I f V " I 


再生する機器名 



7 テレビの入力を本機の映像に切り替える。 

詳し < はテレビの取扱説明書をご覧ください。 

:、お '-ヒント 

たとえば、本機がテレビのビデオ入力端子2に接続されている場合は、ビデオ入力2を選びます。 



本体の操作 


IJ モコンの操作 


ご注意 


本体の操作 


I 夏◎"回 
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基本的な再生のしかた 


j 励四励の 

[叫 g 叫 Kroj) を剩 , 


8再生をはじめる。 

詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覽ください。 

- t - ヒント 

-音の大ささを調節するには（心60ページ） 

-本機の使用を終了するには（《"60ページ） 

- U モコンコードを設定すれば、お使いの DVD プレーヤーを本機の IJ モコンで操作で定ます（¢*■131ぺージ)。 

9音場プ□グラムを選ぶ。 

お好みの音場プ□グラムを選んで、臨場感をお楽しみください。 U モコンの 操作機器還択 スイッチをス 
ライドさせて AMP を選んでから、 音場プ□グラム キーを押す、または本体の PROGRAM セレクター 
を回して、音場プ□グラムを選びます。 

選んだ音場プログラムびフ□ントパネルディスプレイに表示されます。 





おずずめの音場プ□グラム 

し U 下は映画を見るとを、音楽を聰くとをにおすすめの音場プログラムです。なお、それぞれの音場の特 
徴について詳しくは、 r 音場プログラムについて」己3ぺージ）をご覧ください。 


B 巧画を見るときには… 


音楽を聴くときには… 


の 


の 


ENTERTAINMENT 

Sports 
Action Game 
Roleplayin 呂 Game 
Music Video 
MOVIE 
Sci-Fi 
Adventure 
Drama 
Mono Movie 
Standard 
Spectacle 


の 

LIVE/CLUB 

の 

STEREO 

の 

ENHANCER 

の 


CLASSICAL 

Hall in Munich 
Hall in Vienna 
Chamber 
LIVE/CLUB 
The Bottom Line 
Cellar Club 
The Roxy Theatre 

STEREO 

2ch Stereo 
7ch Stereo 

MUSIC ENHANCER 

2ch Enhancer 
7ch Enhancer 




本体の操作 


! ^员 I 回茵圈 
@閣日巧 I 回*房 

HQ S 巧贸！田鹽 


■ li 畜な再生のしかた 
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四回ロロ 
Q 励 &-=■ 
四 CEE ) 画 Q 


〇 〇 

poweh •owex mum' f 

画巧圆 


本機に搭載されているチューナー機能を使って、 FM / AM 放送を楽しみます。 

お .-ヒント 

本機は、1つのキーを巧すだけで FM / AM 放ちを簡単に巧生できる 「SCENE (シーン）機能」を搭載しています。詳し 
くは、 「 SCENE 機能の基礎知識」をご覧ください（№91ぺージ)。 


5- 


2 


3 


卜5 



本機の電源をオンにずる。 

U モコンの POWER キ ー、 または本体の 
STANDBY/ON スイツチを押して電源をオン 

にします。本機の電源について詳しくは、「電 
源をオン/オフする」（〇^40ぺージ）をご覧 
<ださい。 


[POWER] 


リモコン 


または 



本体 


2音声を出力ずるフ□ントスピーカーを選 
ぶ。 

本体の SPEAKERS キーを繰り返し押して、 
音を出すフロント左/ちスピーカーを選びま 
す。押すごとに 「 A - B 一 AB オン- ► AB オフ 
一 A - .」のよラに切り替わります。選んでい 
るスピーカーは、フロントパネルディスプレイ 
の SP A / B インジケーターで表示されます。 


d 本機の機能をチューナーに切り替える。 
リモコンの TUNER キーを押すか、本体の 
INPUT セレクターを回して、チュ ーナー 機能 
に切り替えます。フ□ントパネルディスプレイ 
に数秒間 「 INPUT : TUNER 」 と表示されます。 


リモコン 


または 



本体 




本体 


AUTO SETUP (陽42ぺージ）、またはセツトメニュー 
「SPEAKER SET 」 の 「EXTRA SP ASS に N 」 （職] 〇已 
ページ）を 「 FR 日 NTB 」 政外に設定している場合、フロ 
ント B スピーカーは選べません。 



ごま意 


本化の操作 


リモコンの操作 


FM / AM 放送を聴< 


贸|回场 

Is 罔 j 田贸 
@日巧贸|の 
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FM/AM 放送を聴く 


4 放送局を選ぶ。 

放送局はオート選局とマニュアル選局の2つの 
方法で選べます。 

自動のに還局する場合（才ート還局） 

①本体の FM/AM キーを巧して、 FM または 
AM を選ぶ。 

-► I - v \ または w ： v \ 


@ 本体の TUNING ( AUTO / MAN ' L ) キーを 
繰り返し巧して、フ□ントパネルデイスプ 
レイに AUTO インジケーターを点巧させ 
る。 


手動で還局する場さ（マニュアル選局） 

聴をたい放送局をラまく受信でをないとさは手 
動で選局してください。 

FM 放送局を手動で受信すると自動的にモノラ 
ル受信び行われて、電波び弱い場合でちよりよ 
い音声をお楽しみいただけます。 

①本体の FM/AM キーを巧して、 FM または 
AM を選ぶ。 

-► !- !'! またはも..!門 


②本体の TUNING ( AUTO / MAN ' L ) キーを 
繰り返し巧して、フ□ントパネルデイスプ 
レイの AUTO インジケーターを消ず。 


AUTO 


「：」（コロン）びフロントパネルデイスプレ 
イに表示されている場合は選局でをません。 
PRESET/TUNING ( EDIT ) キーを押して 
コロンを消してください。 

③本体の PRESET / TUMNG づ/〇キーを巧 
ず。 

^キーを押すと高い周波数へ、<キーを押 
すとほい周波数へ向かってオート選局びは 
じま0ます。 

放送局を受信すると、その局の周波数び表示 
され、 TUNED インジケーターび点なしま 
す。 


PRESET/TUNING 




% 


点灯 


MD/CR-R け 
AUTO TUNEI 


-し陆 


:、お '-ヒント 

-受信感度び最良になるよラに、本機に接続した FM/AM 
アンテナの向さや位置を調節してください。 

-電波び弱くて聴きたい放送局び選べないときは、手動で 
選局してくださいち記参照)。 

-お好みの放送局を登録（プリセット）しておくと、聴さ 
たい放送局を簡単に呼び出せます （0^8 日〜88ペー 
ジ）。 


馬 


AUTO 


「：」（コロン）びフ□ントパネルデイスプレ 
イに表示されている場合は選局でをません。 
PRESET/TUNING ( EDIT ) キーを押して 
コ□ンを消してください。 

③本体の PRESET/TUNING <]/ l > キーを巧 
して、放送局の周波数に合わせる。 

放送局を受信すると、 TUNED インジケー 
ターび点灯します。 


PRESETiTUNING 


弓 


点打 


V-AUX DTV/CBL 


MD/CQ-RI* リ NER I C 

TUNED 

-I '• 


PHONO 

VOLUME 

-し!日ぶ 


二ぶこヒント 

-受信感度び最良になるよラに、本機に接続した FM/AM 
アンテナの向さや位置を調節してください。 

-お好みの放送局を登録（プリセット）しておくと、聴さ 
たい放送局を簡単に呼び出せます目〜88 ぺ一 
ジ）。 


■ Wl 畜な再を①しかた 


已已 















































FM/AM 放送を聴く 


5音場プ□グラムを選ぶ。 

お好みの音場プログラムを選んで、臨場感をお 
楽しみください。 U モコンの操作機器還択ス 
イッチをスライドさせて AMP を選んでから音 
場プ□グラムキーを押す、または本体の 

PROGRAM セレクターを回して、お好みの音 
場プログラムを選びます。 



リモコン 本体 


おずずめの音場プ□グラム 

しツ下は音楽を聴くとさにおすすめの音場プ□グ 
ラムです。なお、それぞれの音場の特徴につい 
て詳しくは、 r 音場プログラムについて」（防己3 
ページ）をご覧ください。 


音楽を聴くときには… 


の 


の 


の 


の 


CLASS に AL 

Hall in Munich 
Hall in Vienna 
Chamber 

LIVE/CLUB 

The Bottom Line 
Cellar Club 
The Roxy Theatre 

STEREO 

2ch Stereo 
7ch Stereo 

MUSIC ENHANCER 

2ch Enhancer 
7ch Enhancer 
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ごぶこ ヒント 

-本機に接続したヤマ八製ドック（別売丫 DS -1 日など）に iPod をセットすると、本機と iPod との通信び始まります。 

-本機と iPod との通信び完了すると、フ□ントパネルディスプレイに 「iPod connected 」 と表示され、 DOCK インジ 
ケーターび点丹します。 

-本機と iP 日 d との通信に問題び生じると、フ□ントパネルディスプレイにエラーメッセージび表示されます。 iP 日 d 接続 
時に表示されるメッセージについては、 「 iPod 接続時のメッセージについて」（陪^已目ページ）をご覧ください。 

-□日 CK 端子には、 iPod のアナ□グ音声信号およびアナ□グ映像信号のみ入力されます。入力されたアナ□グ音声信号 
は AUDI 日 OUT ( REC ) 端子からのみ出力されます。 

-本機の電源びオンのとさ、 iPod は自動的に充電されます。 

-本機の電源びスタンバイのとさの iP 日 d の充電モードを設定でさます122ページ)。 

-コンプレスト SiL — ジック•エン八ンヴーモードで、よりダイナ S ックな再生音を楽しめます目4ぺージ)。 


Pod の種類やソフトウエアのパ‘ージョンにより、一部の機能び使えない場合びあります。 


iPod を操作ずる 


U モコンで iPod を操作したいとをは、最初に操作機 
器選択スイッチで S 日 URGE を選んでから、入力選 
択キーの V - AUX / D 日 CK キーを押します。 iPod の 
操作に使ラキーは、下図の白色で示した部分です。 


V-AUX/DOCK 




)-SOURCE 



ノーマルモードで 操作ず る 

iPod をヤマ八製ドック（別売 YDS - 1日など）にセッ 
卜すると、 ノーマルモー ドに入ります。 ノーマルモー 
ドでは、日 SD 画面を表示させずに 、 U モ コンで U (下 
の基本的な操作がでをます。 

再生 
停止 
巻戻し 
早送0 
スキップ 
一'時停止 

地 ヒント 

iPod 本体でち操作でさます。 

映像系のファイルを再生している場合、本機のリモコンで 
巻き戻し、早送り、スキップは操作できません。 iPod 本体 
で操作してください。 


I应3 
|〇 


四励 Q 

わ。崎 


〇1つ刖の表示に戻0ます。 

©上/下のメニューに力ーソルを移動します。 

©巻を戻し/早送りします（長巧し）。 

©再生を停止します。 

©選択したメニューに入りまず。 

ニュー表示モードに入る、または終了します。 
©再生中の曲の先頭または次の曲の先頭にスキップします。 
©再生します（ノーマルモード時は再生/一時停止)。 
©—時停止しまず（ノーマルモード時は再生/一時停 
止）。 


iPod を再生する 


U アパネルの DOCK 端子にヤマ八製ドック相 Ij 売 YDS -10 など）を接続し 、 iPod (ク U ックホイール、 
nano 、 mini ) をセットすれば、 iPod になをされた音楽や映像を楽しめます。 iPod の操作は、 iPod 本体で 
行ラほかに、本機の U モコンで操作したり、 OSD 画面を見なびら操作したりすることもでをます。ヤマ八 
製ドックの接続については、「ヤマ八製ドックを接続する」 （ E ^3 己ページ）をご覽ください。 


ごま意 


■ Wl 本的§をのしかた 


愚巧贸 

1圏回巧员- 
HEB 巧©!田 ©I 


田 


ill ® 
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iPod を再生する 


FD g の S い)) 

■^3 CE) CE) Q 


5 

3,6 


4 A/ ▽キ-を繰り返し押して、設定したいメ 
ニューを選ぶ。 



2 


- V - ヒント 

メニュー表示モードで操作中に1つ前のメニュー表示に 
戻りたい場合は、1」モコンの MENU キーまたはづキーを 
押します。 


ごま意 


- Pod 本体では操作でをません。 

-映像系のファイルはメニュー表示モードでは選択でを 
ません。ノーマルモードで再生してください。 

-本機び表示でさない文宇は「_」（アンダーバー）と表 
示されます。 

1 操作機器選択スイッチをスライドさせて、 
SOURCE を選ぶ。 



2リモコンの V - AUX/DOCK キーを 押ず。 

DOCK 

((v-Auxn 



5 ENTER キーを 巧ず。 

選んだメニューに入ります。 



:、お '-ヒント 

!> キーを押して、選んだメニューに入ることむでをます。 

選択項目： Playlists (プレイリスト） 

Artists (アーテイスト） 

Albums (アルバム） 

Songs 袖名） 

Genres (ジャンル） 

Composers (作曲者） 

Settin 呂 S ( セットアップメこュ ー） 

階層が進むごとに、政下のよラに項目が切り替 
わ0ます。 

- Playlists 一 Son 邑 S 
- Artists-►Albums 一 Son 邑 S 
- Albums-^Son 呂 S 
- Son 呂 S 

- Genres-^Artists 一 Albums-^Son 呂 S 
- Composers 一 Albums 一 Son 旨 S 
- Settin 呂 S 一 Shuffle、Repeat 


メニュー表示モードで操作ずる 

本機とテレビを映像接続すれば、 OSD 画面に表おさ 
れるメニューを見なびら基本的な操作をしたり、お 
好みに合わせて設定を変更したりすることびでをま 
す。また、コンテンツの情報を見たり、本機の動作 
が況などを確認したりすることもでをます。 


J D 旧 PLAY キーを 押ず。 

メニュー画面び表示されます。 


IdisplaJ 


iPod 


Top 


Hrtists 
Hlbuf'i ミ . 
Songs 
Genres 

が f'lPO 巧だ 

Settings 


贸 101 © 圏 

圏 I 龍證 

BIQBiDfolo 簡ち s 
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iPod を再生ずる 


< Shuffle > (シャッフル） 

巧やアルバムをランダムに選んで再生します。 
選択項目： Off 、 Songs、Albums 

Off ： ランダム再生しません。 

Songs :巧をランダムに選んで再生します。 

Albums :アルバムをランダムに選んで再生しま 
す。 

旅 ヒント 

「 Songs 」 または 「 Albums 」 を選んでし、るときは、 

OSD 画面ち上に「^」び表示されます。 

< Repeat > (U ピート） 

巧やアルバムを繰り返し（リピート）再生します。 
選択項目： Off 、 加 e、All 

Off ： U ピート再生しません。 

One :選んだ曲を U ピート再生します。 

All :すべての巧を U ピート再生します。 

ごぶこヒント 

「 One 」 または rAlU を選んでいるとさは、日 SD 画面ち 
上に「で」または「霄」び表示されます。 

6 D 旧 PLAY キーを押ず。 

メニュー表示モードを終了します。 


■ 再生情報画面表示について 

I- ® 



のトラックま号/トラック数 

② アーティスト名 

③ アルバム名 

④ 曲名 

⑥ 進搜表示 

⑧ 経過時間 

⑦ シャッフル / U ピート表示 

⑨ ► (再生)、 ■■ (一時停止)、►►悍送り）、 
◄◄(巻さ戻し） 

⑨残り時間 

お --ヒント 

セットメニュー 「DISPLAY SET 」 の 「 OSD - SOURCE 」 
で、メニュー画面や再生情報画面を表示させたとさの表示 
時間を設定できます吕〇ぺージ)。 

■ iPod 接続時のメッセージについて 

本機に接続したヤマ八製ドック（別売 YDS - 10な 
ど）に iPod をセットしたとをに、フロントパネル 
ディスプレイに表示されるメッセージの一覧です。 


メッセージ 

巧客 

Loading. « . 

iPod との接続を確認中です。 
iPod から情報を取得中です。 

じ or け-! ect. error 

iPod び正しく接続されていません。 
iPod との通信に問題び発生しています。 

Unk noi.in ih'od 

本機に対応していない種類の iPod び接 
続されています。 

iPod connected 

iPod びヤマ A 製ドックに正しく接続さ 
れました。 

Disconnecied 

iPod びヤマ A 製ドックから取りがされ 

ふし 7" し0 

Unable to play 

何らかの原因で再生でをません。 


■ Wl 畜な再生のしかた 
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こんな操作をしたいとをには… 


リモコンの操作 本体の操作 


©- 


ろ" で 
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DVD プレーヤー lU がの機器を再生ずるとをは（〇) 

U モコンの入力選択キー、または本体の INPUT セ 
レクターを回して、再生する機器を選びます。 
たとえば、 CD プレーヤーを再生したい場合は 、 CD 
キーを押すか、 INPUT セレクターを回してに D 」 
を選べば、 CD プレーヤーの再生を楽しめます。 

音の大きさを調節したいときは （©) 

U モコンの VOLUME +/— キーを押すか、本体の 
V 日 LUME コント□ールを回して、音の大ささを調 
節します（可変範囲： MUTE 、 一 8日.日 d 目〜 

+1目.己服)。 

地 ヒント 

セツトメニュー 「 AUDI 日 SET 」 の 「MAX VOL 」 で音量 
の最大値を、また、 「 INI . V 日し」で、電源をオンにしたと 
さの音量をそれぞれ設定でさます （ B ^ l 11ぺージ)。 

一時的に音量を下げたいとさは （©) 

U モコンの MUTE キーを押します。フ□ントパネ 
ルディスプレイに 「 MUTE 日 N 」 と表示され、 
MUTE インジケーターが点滅します。 

もとの音量に戻したいときは、もう一度 MUTE キー 
を押します。 

:、お'- ヒント 

- V 日 LUME 操作で S ュートを解除ずることわでさます。 

-セツトメニュー 「 AUDI 日 SET 」 の 「MUTING TYPE 」 
で、下げる音量を選ぶことびでさます （ i ^ l 1 ] ページ)。 


音色を調節したいときは（〇) 

フ□ント左/ちスピーカーまたはヘッドホン（接続 
時のみ）の音色を調節でさます D 
本体の TONE CONTROL キーを繰0返しす甲して、 
調節する音域、 「 BASS 」 （低音域）または 
「 TREBLE 」 （高音域）を選びます。音域を選んだ 
ら、 PR 日 GRAM セレクターを回して音色を調節し 
ます（可変範囲：-1日.日 d 目〜+1日. Od 目)。 

ぶヒント 

ヘッドホン接続時は、ヘッドホン用に独立して、音色を調 
節でさます。 

-音色を極端に調節した場合、ほかのスピーカーとの音の 
つながりび悪くなることびあ0ます。 

-ピュアダイレクトモード（陪7巳ぺージ）で再生してい 
るとさや MULTI CH INPUT 端テに接続した機器を再生 
しているとさは音色を調節でさません。 

本機のリモコンで他の機器を操作したいとをは（@) 

U モコンコードを設定すれば、本機の U モコンで他 
の機器を操作でをます。詳し<は「1」モコンで操作 
する機器を設定する」（№131ぺージ）をご覧くだ 
さい。 

本機の使用を終了ずるときは （©) 

U モコンの STAND 目 Y キー、または本体の 
STAND 目\7日 N スイッチを押して、本機をスタン 
パイにします。 
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音場プログラムガイドーなにを再生しますか 


本機でお楽しみいただける音場プログラムをご紹かします。見たい/聰をたいをのに合わせて、音場プ□グ 
ラムを選び、再生してみましよ5。音場プログラムの選択ち法や詳しい解説については、「音場プログラムに 
ついて」（防日3ページ）をご覽ください。 


見たい/聴きたいものは？ てこの音場プログラムびおすすめです 



化大なファンタジー映 
画には 


MOVIE 

Spectacle 

化大なスケール感を演出するスペクタクルな宣場 


最新の SFX 映画には 


MOVIE 

Sci-Fi 

最新 SFX 映画の繊密なヴウンドデザインを鮮やか 
に描を分ける扳けの良い音場 


大迫力のアドベン 
チャー映画には 

MOVIE 

の 

MOVIE 

Adventure 

アクション S アドベンチャー映画に最適な音場 


ラブ□マンスやコメ 
ディには 

MOVIE 

Drama 

ストー U —を重視した映画をじつ<りと楽しめる 
音場 

映画を見る 

懐かしのモノラル映画 
には 


MOVIE 

Mono Movie 

往年のモノラル映画を当時の映画館の雰囲気で楽 
しめる音場 




MOVIE 

Standard 

後方から包み込まれるよラなサラウンドの効果に 
重点を置いた音場 


映画館の迫力をお部屋 


PRO LOGIC llx 

PLIIx Movie 



で再現ずるには 

SUR.DECODE 

の 

PRO LOGIC 11 

PLII Movie 

2 チャンネル音声を仮想的にマルチチャンネル化し 
て再生 




DTS 

Neo: 巨 Cinema 


スポーツ / 
ドラマを見る 

白熱のスポーツ中継や 
ドラマには 

ENTERTAIN 

の 

ENTERTAINMENT 

Sports 

バラエティやスポーツ中継番組に適用範囲の広い音場 

ライブ映像を 
見る 

ビッグエンターテイ 
ナーのステージには 

ENTERTAIN 

の 

ENTERTAINMENT 

Music Video 

ポップス•□ック-ジャズなどのライブステージを再現 
する音場 




CLASSICAL 

Chamber 

宫廷の大広間のよラな音場 


華麗なクラシックコン 
サー S には 

CLASS に AL 

の 

CLASSICAL 

Hall in Munich 

広く奧行をのあるホールの音場 




CLASSICAL 

Hall in Vienna 

響をび豊かな古典的な中ホールの音場 


熱気あふれる□ックコ 
ンヴートには 


LIVE/CLUB 

Cellar Club 

天井び低いアットホームなライプ从ウスの宣場 


LIVE/CLUB 

の 

LIVE/CLUB 

The Roxy 

Theatre 

□サンゼルスのホットな□ックライプ A ウスの音場 

音楽を聴 < 

雰囲気のあるジャズラ 
イブには 

LIVE/CLUB 

The Bottom 

Line 

ニュー 3 —クの有名なライブ A ウス「ヴ■ボトム- 
ライン」 の音場 


ステレオ音舌を楽しむ 
には 

STEREO 

の 

STEREO 

2ch Stereo 

ステレオ音声で再生 


原音に忠実な音質で音 
楽を楽しむには 

PURE DIRECT 

の 

Pure Direct 

原音に忠実な高品質音声で再を 


圧縮オーディオフオー 

ENHANCER 

の 

MUSIC 

ENHANCER 

2ch Enhancer 

2 チャンネルステレオ音声でダイナ S ックに再生 


マットを楽しむには 

MUSIC 

ENHANCER 

7ch Enhancer 

7 チャンネルステレオ音声でダイナ S ックに再生 


楽しい ホー ム パー 
ティーを演出ずるには 

STEREO 

の 

STEREO 

7ch Stereo 

広いエ U アで音楽を楽しめる再生モード 


■ Wl 畜な再生のしかた 
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音場プ □ グラムガイドーなにを再生しまずか？ 


ゲームをずる 

ゲームの 巧巧に這るに 
は 

ENTERTAIN 

の 

ENTERTAINMENT 

Action Game 

宣声の移動び激しいアクションゲーム向けの音場 

ENTERTAINMENT 

Roleplaying 

Game 

ス1-一 U —重視の演出性の高いゲーム向けの音場 

SUR.DECODE 

の 

PRO LOGIC llx 

PLIIx Game 

サラウンド感に包まれる大迫力の音場 

PRO LOGIC II 

PLII Game 


端 '-ヒント 

-音場プ□グラムの名前や説明にこだわ5ず、聞いたとさに最もお好みにをった音場プ□グラムをお選びください。 

-音場効果をかけずにそのまま再生したい場合は、「音場効果をかけずに再生する」 （1^78 ページ）をご覧<ださい。 
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音場プログラムについて 


本機には、映画に最適なシネマ DSP 音場プ□グラム、音楽に最適な HiFi DSP 音場プ□グラム、コンプレ 
スト5ユージック-エン八ンヴーモードが搭載されています。 

-本機の音場プ□グラムは、世界各地の実在のホールなどの音響特性を測定した結果に基づいて設計されています。その 
ため、前後左ちで響きの強さや音量差び異なると感じられる場合びありますび、故障ではありません。 

-音場プ□グラムのを前や説明にこだわ5ず、最わむ地よく聞こえる音場プ□グラムをお選びください。 


音場とは？ 



r その空間び持つ特有の音の響を」を音場と呼んでい 
ます。コンサートホールなどであ達は、楽器の音や 
歌手の声び直接聴こえて<る「直接音」のほかに、 
床や壁、天井などに1回反射してから聴こえてくる 
r 初期反射音」、さらに何回ち反射を繰り返しなびら 
次第に減衰してゆく r 後部残響音」を聰くことにな 
ります。建物内部のお状や広さ、それに内装材料の 
種類等によって、初期反射音や残響音の構成び異な 
り、そのホール特有の響をび生まれます。それび「音 
場」です。 

ヤマ八では、世界の著名なコンサートホールやオペ 
ラ八ウスなどで、反射音の方向-強さ-帯域特性- 
遅延時間等の音場情報を実際に測定し、その膨大な 
データを蓄積しています。本機では、この音場測定 
の実測データを基に作成された音場プログラムを自 
由に選択し、著名ホールやライブ八ウスなどの音場 
を U ス ニン グルームで再現することびでをます。 


音場を構成する要素 


■ 直接音 

楽器やボーカルなどの、音源からどこにち反射する 
ことなく、直接 U スナーのちに届く音です。 

■ 巧期反射音 

壁や天井などに1回反射してから1」スナーのちに到 
達する音です。初期反射音は直接音び発生してから 
已 Oms (已0 / 1000み、）から 80 ms (80/1 000 
秒）くらい後に耳に届をます。初期反射音により、 
直接音に明瞭さび付加されます。 

■ 後部残響音 

壁や天井、部屋の後部などに2回しツ上反射を繰り返 
しなびら、多数の反響音びひとまとめになり、連続 
した音響のを韻となる音です。これらの反射音はち 
向性びな<、直接音の辭巧さを劣化させます。 



直接音、初期反射音、後部残響音び1つになること 
で、 U スナーは演奏会場や劇場をイメージすること 
びでをます。デジタル音場プ□セッヴーはこの反射 
音、残響音を再現することで、音場を作り出します。 

また、 U スニングルームにおいて適切な反射音や後 
部残響音を再現でをれば、独自の U スニング音場を 
作り出すことびでをます。つまりリスニングルーム 
の音響効果をコンサートホール、ダンスフ□ア、大 
聖堂など、さまざまな演奏会場や劇場の音響効果に 
変えることびでをるのです。意のままに音場を再現 
する能力こそ、デジタル音場プロセッサーを通じて 
ヤマ八びこれまでに実践してをたことです。 


■ li 本的な再生のしかた 
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音場プ□グラムについて 


音場の種類 


本機び作0出す音場は大を <分けてしツ下の3つで 
す。 

■ プレゼンス音場 

前ちに広びる音場です。 

■ サラウンド音場 

後方に広びる音場です。 


HiFi DSP 音場プ□グラム 

CD などのステレオ音楽の再生に最適なプログラム 
です。入力信号に庇じて各種デコーダーび使用され 
ます。 


コンプレストミュージック • 
エン八ンヴーモード 


■ サラウンドバック音場 

後方中央につ < りだされる音場です。 

プレゼンス音場 


MP 3 や AAC など、ポータフルオーディオプレー 
ヤーなどで使用される圧縮オーディオフォーマット 
の再生に最適なプログラムです。高音域を拡張し、 
ほ音域を強調することによって、圧縮オーディオを 
ダイナ5ックかつ臨場感たっぷりに再生します。 


サラウンド左 

な 4 ■曰 

曰场 



ヴラウンドバック音場 


ヴラウンドち 

な+日 

曰杨 


シネマ DSP 音場プ□グラム 

映画製作者の意図するヴウンドは、セ U フは明瞭に 
スク U —ン上に定位し、効果音はその奥に、音楽は 
さらにその奥に化びり、そしてサラウンドは視聴ち 
を取り囲んでスク U —ンの映像と一体になるよラに 
デヴインされています。 

ヤマ八 DSP を AV 再生巧に進化させた プ □グラムび 
r シネマ DSP 音場プ□グラム」です。映画サラウン 
ド デコーダー であるドル ビープ □ロジック、ドル 
ビー デジタルや DTS 、 また、 BS/ 地上波デジタル 
放送の音声フォーマットである AAC などの各デ 
コーダーと ヤマ八 DSP を融合し、映画のサウンド 
を最良の状態でデヴインするダビングステージ（最 
終的な映画のヴウンドデヴインを完成させるフアイ 
ナル5ックス）でのクオ U ティを AV ルームに再現 
するサラウンド音場です。 

シネマ DSP 音場プログラムでは、フロント左/セ 
ンター/フロントちチヤンネルにもヤマノ VDSP 処 
理を加えることで、視聰者はセ U フの実在感や効果 
音、音楽の奥行を感ととちに、スムーズな音源の移 
動感とスク U - ンまで回り込むサラウンド感に包ま 
れます。 


巨4 














音場プ□グラムについて 


■ 音場プ□グラムー覧 


キー 

プ□グラム 

サブプ□グラム 

特徴 

CLASS に AL 

の 


ホールイン S ユンヘン 

Hall in Munich 

ヨー□ッパに多くみられる、内装材にシックな木の内張りび使われ 
た、ミュンヘンにある 2 日 00 席程度のコンサートホールです。繊 
細な美しい響をび豊かにおびり、落ち着いた雰囲気を持っていま 
す。座席の位置は]階の中央左寄りです。 

CLASSICAL 

ホールイン ウィーン 

Hall in Vienna 

1700 席程度のウィーンの伝統的なシューボックス型の中規模コン 
サートホールです。周囲の柱や彫刻により、全方向からの複雑な反 
射音を生み出しています。豊かな響をび特長でず。 



チ I ン"一 

Chamber 

宮廷の大広間のよラな天井の高い比較的広めの空間で、宮廷音楽や 
室内楽に適したむ地よい残響び特長の音場でず。 



Cellar Club 

天井のないアットホームなライブ八ウスです。ルさなステージのす 
ぐ前にいるよラな、 U アルでライブな音場で、強い響をび特長で 
す。 

LIVE/CLUB 

の 

UVE/CLUB 

ヴ □キシー シアター 

The Roxy Theatre 

□サンゼルスにある□ック系ライブ A ウスで、客席は最高時で約 

4 已〇程です。客席中央左寄りの音場です。 



ヴ ボトム ライン 

The Bottom Line 

ニューヨークで話題のライブ A ウス「ザ-ボトム-ライン」のス 
テージ正面の音場です。フ□アは 300 席ある左ちに幅広い客席で 
占められ、明隱な響をび特長の音場です。 



スポーツ 

Sports 

ステレオ放送のスポーツ中継やスタジオバラエティ番組びライプ感 
豊かに楽しめます。スポーツ中継では觸説者やアナウンサーの声は 
センターに明瞭に定位し、歓声ち含め場内の雰囲気は適度な空間の 
中で周囲におびり、その場にいるよラな臨場感び体感でさまず。 

ENTERTAIN 

の 


アクション ヴーム 

Action Game 

カーレースや FPS などのアクションゲームに合わせてデヴィンさ 
れた音攝です。チャンネル毎に効果の範囲を制限した反射音データ 
を用いることで、明瞭な方位感を保ちつつ様々な効果音の存在感を 
高め、臨場感と迫力のあるプレイ環境を提巧します。 

ENTERTAINMENT 

□ールフレイング ヴーム 

Roleplaying Game 

RPG やアドベンチャーゲームなどに合わせてデザインされた音場 
です。映画用の音場効果と、冉 ction 白 ame で用いた冒場デザイン 
を組みをわせることで、プレイ中のフィールドの奥行をや立体感を 
演出し、ムービーシーンでは映画的なサラウンド効果を提供しま 
す。 



s ユージック ビデオ 

Music Video 

ポップス-□ック-ジャズなどのライプコンサート尝場のイ方ージ 
です。ステージ上のボーカルやソ□楽器の U アル感と、 U ズム楽器 
のノ U を重視したプレゼンス音場に加え、広大なライプ会焉の空間 
を再現ずるサラウンド音場により、ホットなライプ空間に浸れま 
す。 



ヴイフアイ 

Sci- 円 

最新 SFX 映画の緻密なサウンドデヴインを鮮やかに巧き分ける抜 
けの良い音場です。セ U フ、効果音、 BGM の明快な分離感を保ち 
つつ各クの異なった空間を鮮やかに再現します。 


ムービー 

MOVIE 

アドベンチサー 

Adventure 

アクション S アドベンチャー映画に最適な音攝です。響さを抑え、 
左右の拡びり感を重視した力強い空間を再現します。奥行感は浅め 
で各チャンネルのセノくレーションや宣の明瞭度を保ちつつ、ク U ア 
で力強い空間を再現します。 

の 

ドラマ 

Drama 

シリアスなドラマからミュージカルやコ方デイまで、幅広いジゎン 
ルの映画に対応する落ち着いた響さび特長の音場です。控えめな響 
をでありなびら適度な立体感を持ち、セ U フの明瞭度とセンター定 
位を軸に効果音や BGM び柔らかな響をで立体的に再現されます。 
長時間聴いていても疲れません。 



モノ ムービー 

Mono Movie 

往年のモノラル映画を当時の映画館の雰囲気で楽しめる音場です。 
音声に拡びりと適度な残響び付加され、奥行感を伴ったむ地よい空 
間び再現されます。 



基 

本 

的 

な 

再 

生 
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音場プ□グラムについて 


キー 

プ□グラム 

サププ□グラム 

特徴 

MOVIE 

の 

movIe 

スタンダード 

Standard 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC などの各種マルチチヤンネル 
音声の才 U ジナル定位を乱ずことなく、サラウンドの包囲感を重視 
した宣場です。「理想的な映画館」をコンセプトにデザインされた 
宣場で、視聴者を左ち後方から美しい響をで包み込みます。 

スペクタクル 

Spectacle 

化大なスケール感を演出するスペクタクルな宣場です。シネスコサ 
イズのワイド画面にマッチする広大な空間再現と微かな効果音から 
迫力の大音響まで、ダイナミックレンジの広い音場感が特長です。 

STEREO 

の 

STEREO 

チヤンネルステレオ 

2ch Stereo 

前方からのステレオ音声び楽しめる、基本的な再生モードです。 

チヤンネルステレオ 

/ch Stereo 

後方からち直接冒び聴け、広いエ IJ アで楽しめる効果び特長の再生 
モードです。ホームパーティーの日 GM に最適です。セット六 
ニューの設定により、最大7つのスピーカーから音び出力されま 
す。 

ENHANCER 

の 

5ュ ー y ック エン A ンヴ ー 

MUSIC ENHANCER 

チヤンネル エンンヴー 

2ch Enhancer 

2チヤンネルステレオ音声でダイナミックに再生します。 

チヤンネル エン/!■ンサ ー 

/ch Enhancer 

7チヤンネルステレオ音声でダイナミックに再生します。 
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音場プ□グラムについて 


入力信号と再生スピーカー 

入力信号の種類によって、下図で示されたスピーカーから音声が出力されます。 

AUTO SETUP (陸 *42 ページ）、またはセツトメニユー 「SPEAKER SET 」 （陽1日已ぺージ）の設定により、音青び 
出力されるスピーカーは変化します。また、再生するソースによってはスピーカーから音び出ない場合や、小さい音しか 
出ない場合わあ0ます。映画の効果音などに合わせて部分的にしか使われないチヤンネルわあります。 

媒 -ヒント 

表中の 「 PRI 日 RITY 」 は、セツトメニユー 「SPEAKER SET 」 のメニユーを表わしていまず〇置1日日ぺージ)。 

表中のイラストは下の内容を示しています。 


L: 

フ□ント左スピーカー 

SBL : 

サラウンドパック左スピーカー 

C : 

センタースピーカー 

SBR : 

サラウンドバックちスピーカー 

R : 

フ□ントちスピーカー 

ク 

■: 


PL: 

プレゼンス左スピーカー 

音び出ているスピーカー 

PR : 

プレゼンスちスピーカー 



SL: 

サラウンド左スピーカー 

□: 

音び出ていないスピーカー 

SR : 

サラウンドちスピーカー 




音場プ□グラム 


吕チャンネル音声 
(モノラル） 


2チャンネル音声 
(ステレオ） 


己 1/6.1 チャンネル音青 
(□□ EX / CDPLIIx/ES 
インジケ-夕-消な時） 


5.1/6.1 チャンネル音吉 
(□□ EX / QDPLIIx / ES インジケ-夕-点灯時） 
PRIORITY : PRIORITY : 

PRNS に設定 SUR.B に設定 


STEREO 
2cn Stereo 

MUSIC ENHANCER 
2ch Enhancer 


STEREO 
7ch Stereo 

MUSIC ENHANCER 
7ch Enhancer 

サラウンドバック 
スピーカー 接続時 


プレゼンス スピーカー 
接続時 



モノラル再生 
















■ li 本的な再生のしかた 
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音場プ□グラムについて 


音場プ□グラム 


吕チャンネル音亩 
(モノラル） 


2チャンネル音亩 
(ステレオ） 


已 .1/6.1 チャンネル音黄 
(□□ EX / nnPLIIx/ES 
インジケ-夕-綱時） 


5.1/6.1 チャンネル音青 
(□□Ex/nnpLiix/Es インジケーター点な時） 
PRIORITY : PRIORITY : 

PRNS に設定 SUR.B に設定 


CLASSICAL 
Hall in Munich 
Hall in Vienna 
Chamber 

LIVE/CLUB 
Cellar Club 
The Roxy Theatre 
The Bottom Line 


ENTERTAINMENT 
Sports 
Music Video 

MOVIE 
Sci-Fi 
Adventure 
Spectacle 
Drama 
Mono Movie 


ENTERTAINMENT 
Action Game 
Roleplaying Game 












PRIORITY:PRNS に設定 



PRIORITY:SUR.B に設定 







MOVIE 
Standard 
DOLBY DIGITAL 
PRO LO 白に 
PLII Movie 
DTS 
AAC 


回 


画 

0 

□ 

囚 




图 

图國 

國 






PRO LOGIC/ 
PLII Movie 


PRO LOGIC/ 
PLII Movie 


DD / DTS / AAC DD / DTS / AAC DD/DTS/AAC 
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音場プ□グラムについて 


音場プ□グラム 


2チャンネル音舌 
(モノラル） 


吕チャンネル音声 
(ステレオ） 


丘 1/6.1 チャンネル音舌 
(□□ EX / DOPLIIx / 段 
インジケ-夕-消灯時） 


5.1/6.1 チャンネル音吉 
(□□ EX / DDPLIIx / ES インジケーター点灯時） 
PRIORITY : PRIORITY : 

PRNS に設定 SUR.B に設定 


MOVIE 
Standard 
PLIIx Movie 
Neo:6 Cinema 


因 


画 

の 

□ 

を 

回 


齒 


图 

^blI IsbrI 

图 






P 刊 ORITY : PRNS に設定 



PRIORITY : SUR.B に設定 


SUR. DECODE 
DOLBY DIGITAL 
PRO LOGIC 
DTS 
AAC 


SUR. DECODE 
PLII Movie 
PLII Music 
PLII Game 


图 


固 

の 

□ 

间 




图 

图國 

國 



PRO LOGIC 


PRO LOGIC 





DD / DTS / AAC DD / DTS / AAC DD / DTS / AAC 







Movie / Game 


Movie/Music/ DD/DTS/AAC DD/DTS/AAC DD/DTS/AAC 
Game 



Music 


■ Wl 畜な再生のしかた 
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音場プ□グラムについて 


音場プ□グラム 


吕チャンネル音亩 
(モノラル） 


SUR. DECODE 
PLIIx Movie 
PLIIx Music 
PLIIx Game 



Movie / Game 



Music 


SUR. DECODE 
Neo : 巨 Cinema 
Neo : 巨 Music 


回 


固 

の 

□ 

公 

因 


齒 


图 

國國 

國 


Cinema 



Music 


STRAIGHT 
PURE DIRECT 



モノラル再生 


2 チャンネル音亩 
(ステレオ） 


已 .1/6.1 チャンネル音黄 
(□□ EX / nnPLIIx/ES 
インジケ-夕-綱時） 


5.1/6.1 チャンネル音青 
(□□ Ex / nnpLiix / Es インジケーター点な時） 
PRIORITY : PRIORITY : 

PRNS に設定 SUR . B に設定 






Movie / Music , 
Game 


DD / DTS / AAC DD / DTS / AAC DD/DTS/AAC 


回 


固 

□ 

□ 

么 

□ 

ジ 

齒 

& 

み 

夕 

m 

クク 

四理 

田 


回 





夕 

m 


B 

み 

齒 

阿岡 


回 

□ 

& 

巧 

田 


回 


回 

□ 

□ 

& 

□ 

义 

齒 

と 

み 

ぷ 

田 

ク 

画画 

田 


回 

□ 


ろ 

田 


□ 

齒 


回 

□ 

& 


夕 


画画 


田 


Cinema/Music DD/DTS/AAC DD/DTS/AAC DD/DTS/AAC 


回 

□ 


回 

ii 


回 

□ 

& 


国国囲 画 


回 





み 

m 


□ 

國國 


回 

□ 

& 

夕 

田 



回 


固 

□ 

□ 

を 

□ 

ジ 

齒 

と 

み 

た 

田 

圆国 

田 
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音場プ□グラムについて 


音場プ□グラムを切り替える 


音場プログラムの切 D 替えち法を説明します。 


リモコンの操作機器選択スイツチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 


TV 

◎ 


2 リモコンの音場プ□グラムキーを押ず、ま 
たは本体の PROGRAM セレクターを回し 
て、音場プ□グラムを選ぶ。 


CLASS に AL LIVE/CLUB ENTERTAIN MOVIE 


PROGRAM 



または 



リモコン 


本体 


さも -ヒント 

-各音場プ□グラムについて詳しくは、「音場プ□グラム 
一覽」をご覧くださし、（陸'目己ページ)。 

•「 MOVIE 」 プ□グラムでは、 「 Mon 日 Movie 」 政がのサ 
ププ□グラムを選んでいる場合、組み合わせるデコー 
ダーを選べます。詳しくは、 r 音場パラメーターガイド」 
の 「 MOVIE 用」をご覧ください（陸 *10] ぺージ)。 


MULTI CH INPUT 端テに接続した機器を再生している 
ときは音場プ□グラムを選べません （ c ^73 ページ)。 
サンプリング周波数が 96 kHz を超える入力信号には音 
場効果はかか0ません。 


ごミ主意 


■ li 畜な再生のしかた 


贸！田窗圈 

函画回 I 口巧。马 

面画 impjps J 

函圈1^0恐 D 贸巧菌 
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ドルビーデジタル / DTS ソフト 
を再生ずる 


■己.1チヤンネルで再生ずる 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC のマルチチヤンネ 
ル信号び入力されると、本機は自動的にそれらの信 
号フォー マツ トに適したデコーダーを選んで再生し 
ます。 

■ 6.1 または 7.1 チヤンネルで再生ずる 

ドルビーデジタル EX や DTS - ES など、サラウンド 
左/ちチヤンネルを含むソースは、サラウンドバツ 
クスピーカーの音声を加えて、己. 1/7.1 チヤンネ 
ルで再生でをます。己.1/7.1チヤンネルで再生す 
ることで、よりダイナ5ツクで U アルな音声を楽し 
めます。 

6.1 / 7.1 チヤンネルで再生する場合は、セツトメ 
ニユー 「EXTD SUR 」 で設定を変更してください 
(防112ぺージ）。 


6.1 チャンネル対応ソフトのなかには、本機び自動的に 
半 IJ 別でさない信号を含むちのびあ0ます。このよ5な 
ソフトを再生する場合は、デコーダー （PLIIx Movie 、 
PLIIx Music 、 EX / ES 、 EX ) を手動で選おしてくださ 
い。 

U 下の場合は 6. 1/7.1チャンネルで再生されません。 
-セットメニュー [SPEAKER SET 」 のに UR . L/R 
SPJ または 「 SUR . B L/R SP 」 を 「 NONE 」 に設 
定しているとき（№106、107ぺージ)。 

-サラウンド左/ち成分のないソースにチャンネル 
PCM 、 アナ□グ信号など）を再生していると去。 
-2 ch Ste 怕〇を音場プ□グラムとして還んでいると 
き （ iis "7 巳ぺージ)。 

-アドバンストセットアップメニュー旧 I - AMP 」 を 
rONJ に設定しているとき （ i ®"124 ぺージ)。 

一へッドホンを接続しているとさ。 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「 SUR . B L/R 
SP 」 び 「 NONE 」 に設定されているときはドルビープ 
□ □ジック llx デコーダーは作動しません。また、 
rLRGxlJ または rSMLxl 」 に設定されているときは 
PLIIxMovie は選べませんぺージ)。 


2チヤンネル ソースを マルチ 
チヤンネルで楽しむ 
(サラウンドデコードモード） 

ドルビープロ□ジックまたはド j レビープロ ロジック 
I しドルビープロロジック llx デコーダーを選んで、2 
チヤンネルソースをマルチチヤンネル化して巧生し 
ます。 


M 


2 


1 リモコンの操作機器選択スイッチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 



2 SUR . DECODE キーを繰0返し}甲して、 
デコーダーを選ぶ。 

SUR.DECODE 

を 


サラウンド再生を楽しむ 


ドルビーデジタル和 DTS などのマルチチヤンネルソフトや、 CD やビデオテープなどの2チヤンネルソフト 
を、臨場感たっぷりに再生します。 


ごま意 


面函 

四窗 


FWni ! 一野 j 百 5 
Rirnfii j 口贸ぷ 
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サラウンド再生を楽しむ 


し U 下のよラにデコーターが切り替わり、2チヤ 
ンネルソースをマルチチヤンネル化して再生し 
ます。 


rKU LUb .1. L 
ドルビープ□□ジック 


ピし」. .1.::-:: 門巧 
ドルビープ□□ジック llx (映画用） 


i 〜 i™.L I X r'lus J . C 
ドルビープ□□ジック llx (音楽用） 


rL j . .1 X !.:] d のか 
ドルビープ□□ジック llx (ゲーム用） 


h 枯10» b し.：1のをの.3 
DTS NeQ ：6 (映画用） 


1-100 « b Plus ：L C 
DTS NeG ：6 (音楽用） 


:かヒント 

セツトメニユー 「SPEAKER SET 」 の 「 SUR . 日 L/R SPJ 
を 「 NONE 」 に 設定している場合、プ□□ジツク llx デコー 
ダーは プ□□ジツク II デコーダーに 切0誓わります 
脚日7 ページ）。 


マルチチヤンネル入力の音声を 
聴く 

本機の MULTI CH INPUT 端子に接続した機器の音 
声を再生します。 DVD やスーノてーオーディオ CD な 
どを高音質で楽しめます。 


0 0 

囚囚圖巧 


MULTI CH IN 


励励 OS 
〇四 © 

^3 (01 〇 ^3 


リモコンの MULTI CH IN キーを巧ず、または 
本体の INPUT セレクターを回して、マルチ 
チャンネル入力を選ぶ。 

フ□ントパネルディスプレイに riNPUT:MULTI 
CH 」 と表示されます。 


リモコン 


または 



本体 


DVR V-AUX DTV/CBL DVD MD/CD-R TUN 垃 CD PHONO 

SP 


VOLUME 

-'-I 日.基 


破 -ヒント 

-セットメニ:!一 「MULTI CH SET 」 で、バックグラウ 
ンドビデオ機能を使ラ場合にマルチチャンネル入力の 
音声と組み合わせる映像を設定でさます （ D ^]]7 ペー 
ジ)。 

. 本機の PH 日 NES 端子にヘッドホンを接続している場 
合は、フ□ント左/ちチヤンネルの音声のみ出力され 
ます。 




MULTI CH INPUT 端テに接続した機器を再生していると 
さは音場プ□グラム（陪目3ぺージ）、およびナイトリス 
ニングモード（陪77ぺージ）を選べません。 


B いろ S 3 養生のしかた 
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サラウンド再生を楽しむ 


へッドホンで音場プ□グラムを 
楽しむ（サイレントシネマ™) 

ヘッドホンを本体の PHONES 端子に接続し、音場 
プ□グラムを選べば、サイレントシネマ™モードで 
再生を楽しめます。 




nPHONES 

SILENT CINEUA 



一 



サイレントシネマ™モードでは、マルチスピー 
力一による音場プ□グラムの効果を、へッドホンで 
擬似的に再現します。サイレントシネマ™モード 
で再生しているあいだは、フ□ントパネルデイスプ 
レイの SI に NT CINEMA インジケーターび点なし 
ます。 


'SILENT CINEMA '' 


ご注意 


-サイレントシネマ™モードで再生中に、本機フ□ント 
ノ V " ネルの V - AUX 端モにが部機器を接続する場合は、必 
ず音量を下げてから接続してください。 

- MULTI CH INPUT 端テに接続した機器は、サイレン 
トシネマ™モードで再生で走ません （ d ^73 ページ)。 

■ 音場効果をかけずに、通常のへッドホン 
再生を楽しむには 

し U 下のプ〇グラム/モードを選んで再生します。 

— 2 ch Stereo 己、7己ぺージ） 

— 7 ch Stereo (臨目己ぺージ） 

-ピュアダイレクトモード置7已ぺージ） 

ーストレートデコードモード （ B ^78 ぺージ） 


サラウンド左/ち スピーカーな 
しで音場プ□グラムを楽しむ 
(パ‘ーチャルシネマ DSP ) 

ヴラウンド左/ちスピーカーがない場含でち、バー 
チャルシネマ DSP モードにより、臨場感あふれる 
音場再生を楽しめます。 

セットメこュー 「SPEAKER SET 」 の 「 SUR . L/R 
SP 」 を 「 NONE 」 に設定すれば、バーチャルシネ 
マ DSP モードで再生を楽しめます （ c 赏1日目 ぺ一 
ジ)。 

バーチャルシネマ DSP モードでは、入カソースの 
音声に、選んだ音場プ□グラムの音場効果を付加し 
て、フ□ント左/ちスピーカー、センタースピーカー 
とサブウーファーから出力します。バーチャルシネ 
マ DSP モードで再生しているあいだは、フ□ント 
パネルディスプレイの VIRTUAL インジケーターが 
点口します 0 


… VIRTUAL 



政下の場合は、セットメニ:！一 「SPEAKER SET 」 の 
rSUR . L/R SP 」 を 「 NONE 」 に言受定してち（陪1日目 ぺ一 
ジ)、バーチャルシネマ DSP モードには切0誓わ0ません。 
-MULTI CH INPUT 端子に接続した機器を再生している 

とき（陸 *73 ぺージ） 

-2 ch Stereo 日己、7己 ページ)、 7 ch Stereo (<^6 已 

ページ)、コンプレスト S ュージック•エン八ンヴーモー 
ド（陪目4ぺージ）、サラウンドデコードモード（陪72 
ページ)、ピュアダイレクトモード（腔=7已ページ）、ス 
トレートデコードモード（陪^78ページ）を選んでいる 
とさ 

一へッドホンを接続しているとき 
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高音質で再生を楽しむ 


SItKtU 

み 

リモコン 


または 


PROGRAM 



本体 


2リモコンの PURE D 旧 ECT キー、または本 
体の PURE D 旧 ECT キーを巧して、 

「Pure Direct 」 を選ぶ。 


ド UKb UIHb じ I 

を 

リモコン 


または 


PURE DIRECT 

本体 


2チャンネルソースの場合 

フ□ント左/ちスピーカーからステレオ音声で再生 

します。 

マルチチャンネルソースの場合 

フ□ント左/ちチャンネル!;(外の音声をフロント 

左/ちチャンネルに5ックスして、フロント左/ち 

スピーカーからステレオ音声で再生します。 

み ヒント 

-セットメニューに PEAKERSET 」 の 「 LFE/BASS 
OUT 」 で rSWFR 」 または 「 BOTH 」 を逞おした場合 
は、サブウーファーからち音青び出力されます 
脚07ページ)。 

- LFE チャンネルは、セットメニュー 「SPEAKER 
SET 」 の 「 LFE/BASS OUT 」 を 「 FRNT 」 に設定し 
た場合のみ、フ□ント左/ちスピーカーに5ックスし 
て出力されます （>*■ 107ページ)。 


ピュアダイレクトモードで再生している間は、本体 
の PURE D 旧 ECT キーび青色で点なし、フロント 
パネルディスプレイは消なします。 

化ヒント 

ピュアダイレクトモードをオフにするには、再度 PURE 
□旧 ECT キーを巧してください。 


1 リモコンの操作機器選択スイッチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


アナロク信号、2チヤンネル PCM 信号はちちろん、 
ドルビーデジタルや DTS 、 マルチチヤンネル PCM 、 
マルチチヤンネル DSD といったマルチチヤンネル 
信号を原音にを実な音質で再生します。 

ピュアダイレクトモードをオンにすると、音声入力 
信号は最ルの回路構成で再生されます。 


h 1 


2 リモコンの音場プ□グラムキーを押ず、ま 
たは本体の PROGRAM セレクターを回し 
て、にか Stereo ! を選ぶ。 


1 リモコンの操作機器選択スイッチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


2 


フ□ント左/ちスピーカーからステレオ音声で再生 
します。 




ステレオ再生ずる 原音に忠実な音質で再生ずる 

(2 チヤンネルステレオ） （ピュアダイレクトモード） 


S 10 S 


10 10 S 


§1 

FIn?i 口 
BE B 思 jo 
iH 巧贸 
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造攫岂 I 巧^の 

@ 励 I 日 ID 
inn 回 jp 

IH 巧 I で 


フ已 






















高音質で再生を楽しむ 


を意 


ピュアダイレクトモードで DTS - CD を再生しないでく 
ださい。ノイズび出力されることびあります。 

ピュアダイレクトモードで再生中は、 UTF の設定び無 
効にな0ます。 

一音場プ□グラムの切0誓え 
一日 SD 画面の表示 
ーセットメニューの香項目の変更 
-すべてのビデオ機能（ビデオコンバージョン機能など) 
ピュアダイレクトモードで再生中は、フ□ントパネル 
ディスプレイの表示び消口し、音青信号に与える映像 
信号の影響を減らします。入力切り誓えや、音量調節 
などの操作をすると、数秒間だけ点好します。 

本機をスタンバイにすると、ピュアダイレクトモード 
は自動的に解除されます。 


フ巨 




その他の再生のしかた 


夜間にル音量で音声を楽しむ 
(ナイト U スニングモード） 

ナイト1」ス ニン グモードでは、ル音量でもセ1」フな 
どは明瞭に、大をな効果音は抑えて再生します。 


2 

3 


m 

ZJ 


還 
這) 

[*221 itjiJ 

G 巧巧田 
0 0 0 0 
- 0—0 0 0 


h 1 


[い rrri 

B EEl 


リモコンの操作機器選択スイツチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 


TV 

◎ 


2 NIGHT キーを押ず。 

ナイト U ス ニン グモードで再生します。キーを 
繰 D 返し押せば、オン（サブモード選択）/才 
フを切り替えられます。 


NIGHT 

み 


映画用：大さな効果音を抑え、セリフ 
などは聴をとりやすくしまず。 


音楽用：音の高低、音色に限5ず、どん 
な音ち聴をとりやすくしまず。 


OFF :ナイト U スニングモードを 
オフにしまず。 


j「NIGHT : CINEMA 」 または 「NIGHT : 
MUSICJ び表示されているあいだにづ/ 
キーを 巧して、効果レベルを選ぶ。 



政下のよラにフ□ントパネルディスプレイに効 
果レベルが表示されます。 


大をな効果音を少し抑えて再生しまず。 

U 

じ :■. 打ぶ I… .i. I . . » Ivl •[■ [■■■. 

I I I I"" I . I ... I ■■ ■■ I g: I I I I ■■ 

大をな効果音を適度に抑えて再生します。 

U 

じ:ぶ:■.■....■.■ふ I 11 '! K I ' l ' li'"i 

I I I I—.. I . I ... I .... I 扣 I I ""I ■■ ■■ 

大をな効果音をでさるだけ抑えて再生しまず。 

ナイト U スこングモードで再生しているあいだ 
は、フ□ントパネルディスプレイの NIGHT イ 
ンジケーターが点なします。 

.. : .. 

.... N に HT "" 


さも -ヒント 

- NIGHT : CINEMA (映画用）と N に HT : MUS に（音 
楽用）の効果レベルは、それぞれ独立して保をされま 
す。 

-□に PLA 丫キーを巧して、 OSD 画面を見なびら操作ず 
ることちでさます。 N に HT キーでサブモードを選んで 
か5、づ/たキーで効果レベルを選んでください。 

wmmm 

-ピュアダイレクトモード（陪 V 已ページ）で再生して 
いるときや 、 MULTI CH INPUT 端子に接続した機器 
を再生しているとさ（《^73ページ)、ヘッドホンを接 
続しているとさは、ナイトリスニングモードで再生で 
さません。（ピュアダイレクトモードのとさはナイト U 
スニングモードは機能しません。） 

-入カソースやサラウンド音場の設定により、効果に違 
いび生じる場合びあります。 


B いろ S 3 資轰しかた 


フフ 


















その他の再生のしかた 


音場効果をかけずに再生ずる 音楽と映像で異なる入カソース 


(ストレートア」ードでード) 


入力された信号を、音場効果をかけずにそのまま再 
生します。 


rn 


+ 

も 

= 



置 

_ 

3 

- 

這) 


ぃ * ""11 [ pm , 

0 0 0 0 
巧。巧-5- 


リモコンの操作機器選択スイツチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


AMP 

〇) 
扣 URGE 

<0 

TV 

◎ 


2 リモコンの STRA に HT キー、または本体 
の STRA に HT / EFFECT キーを押ず。 


を楽しむ 

(バックグラウンドビデオ機能） 

バックグラウンドビデオ機能とは、映像系入カソー 
スの映像と、音楽系入カソースの音声を組み合わせ 
て楽しむ機能です。たとえば、ビデオを見なびら、 
クラシック音楽を楽しめます。 

リモコンの入力選択キーを押して、映像系入力 
を選んでか5、音声系入力を選びまず。 


音青系入力選がキー 



ストレートデコードモードで再生します。 


み 


リモコン 


または 



本体 


お '-ヒント 

MULTI CH INPUT 端子に接続した機器の音青を他の機器 
の映像とともにお楽しみいただくには、セットメニュー 
「MULTI CH SET 」 の「目 GV 」 （陸117ぺージ）で、映 
像系入カソースを選んでくださし、。 


2チヤンネルソースの場合 

フ□ント左/ちスピーカーからステレオ音声で再生 
します。 


マルチチャンネル ソースの 場合 

入力信号を適切なデコーダーでデコードしたあと、 
マルチチャンネル音声で再生します。 

が '-ヒント 

ストレートデコードモードを解除してをとの状態（音場効 
果をかけた状態）に戻るには、もう一度 STRA に HT キー、 
または STRAIGHT / EFFECT キーを巧します。 


78 




































入力する音芦信号を切り替える（入カモード切り替え) 


1つの再生機器を複数の方法で音声接続している場含（例： DVD プレーヤーを HDMI 、 同軸/光デジタル、 
アナ□グの4種類の方法で同時に接続している）に、入力する音声信号を選びます。 

:ぶこ ヒント 

セットメニュー 「AUDI 日 SELECT」 で、本機の電源をス 
れたとさに、前回設定した入カモードをそのまま使ラか 
AUT 日に戻ずかを設定できます (1^121 ぺージ)。 


。る。 

T 


励四圆 

H 

C 3 

樹〇 

a - 


四風 

風 

© 

励励 

た"巧 


AUDIO SEL 


AUDIO SELECT 

リモコンの AUDIO SEL キー、または本体の 
AUDIO SELECT キーを繰り返し巧して、入 
カモードを選ぶ。 


-再生機器び接続されていない端子の信号は再生されま 
せん。 

-再生機器を本機に接続していてわ、接続した端子に再 
生機器び割0当てられていない場合、その端子の信号 
は選べません。セツトメニユー「1/日 ASS に NMENT」 
で割0当てを変更してください （D^l]4 ぺージ)。 

-セツトメニユー 「 DEC 日 DER M 日 DE 」 （陪1]7ぺ一 
ジ）で 「DTS」 または 「AAC」 に設定している場を、 
入カモードを 「ANALOG」 にすると音声は出力されま 
せん。 


み 

U モコン 


または 


本体 


I 

入カモード 

AUTO :しツ下の優先順位で入力信号を自動的に選 
びます。通常はこの設定でお使いください。 

1. HDMI 信号 

2. 同軸デジタル信号 

3. 光デジタル信号 

4. アナ□グ信号 

HDMI : HDMI 信号を入力します。 HDMI 信号し i (外 
の信号び同時に入力されてを再生されません。 

COAX/OPT :同軸デジタル信号または光デジタル 
信号を入力します。両方の信号び同時に入力された 
場合は、同軸デジタル信号び優先的に入力されま 
す。同軸/光デジタル信号しツ外の信号び同時に入力 
されてち再生されません。 





■ 便利な機能 


ANALOG :アナ□グ信号を入力します。アナ□グ 
信号 Li (外の信号が同時に入力されてち再生されませ 
/ v 。 
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再生音を聴をなびら、さスピーカーの音量を調節します 。 AUTO SETUP (0^42 ぺージ）、またはセット 
メニュー 「SPEAKER SET 」 （防10已ぺージ）の設定により、選択できるスピーカー項目はを化します。 



リモコンの操作機器選択スイツチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


AMP 

◎ 
扣 UR な 
◎ 


TV 

◎ 


2 LEVEL キーを繰り返し押して、調節したい 

スピーカーを選ぶ。 


フ□ント左 フ□ントち 
プレゼンス左 -[ □丄「 


プレゼンスち 


甲 

センタ-な!■サブゥ-ファ- 

S 

み ぐ 


サラウンド左 


サラウンドち 


サラウンドバック左サラウンドバックち 
か -ヒント 

セットメニユー 「SPEAKER SET 」 のに UR . 日 L/R 
SP 」 を rLRGxlJ または rSMLxl 」 に設定した場合、 
rSUR.B 丄」および 「 SUR . B . R 」 は表示されません。か 
わ0に 「 SUR . B 」 と表示され、1台のみの調節になりま 
す（防107ぺージ）。 

-セットメニユー 「SPEAKER SET 」 で 「 NONE 」 に設 
定しているスピーカーは調節で舌ません（《*'10已ぺ一 
ジ)。 

-セットメニユーに PEAKER SET 」 の 「 LFE/BASS 
OUT 」 を 「 FRNT 」 に設定している場合、サブウー 
ファーは調節でさません («"107ぺージ)。 

- AUTO SETUP («"42ぺージ)、またはセットメ 
ニユー [SPEAKER SET 」 の 「EXTRA SP 
ASS に N 」 （№10己ぺージ）を 「 PRESENCE 」 U 外 
に設定している場合、 「 PRNSL 」 および 「 PRNSR 」 
は表示されません。 

d キーを 繰り返し押して、 スピー 

力 一の 音量を調節ずる。 

音量の調節範囲は、一10.0〜 + 10.0 dB です。 



ぶ 1 ヒント 

AUTO SETUP (屈 '42 ぺージ）やセツトメニユー 
「SPEAKER LEVEL 」 （防 ■ 108ページ）で調節された音 
量ち自動的に調節されます。 


表示 

スピーカー 

C L ここ S i"*s !•, 1 1 

フ□ント左 

广 i"*! |".1 i. ! "i r"j 

1 i'l ： 1 ii'-i i j "： 

フ□ントち 

j—. i::r i.. rnr D 

センター 

百 yFR 

サブウーファー 

可 i じ:： j 

サラウンド左 

引 JR 。 罔 

サラウンドち 

日 '' 配 , BaL 

サラウンドバック左 

- , i s 1.:: .. i"*i.. j.::. 

サラウンドバックち 

PRNS L 

プレゼンス左 

ピト: ’ j’.*| |."i !.i; ‘ 

プレゼンスち 


スピーカーの音量を調節する 


S 豈贸 I 回贸 i 

思日巧© 


Fun HU 日 j 口员 

FFm j 日 j 日す 


固！ r|iij 

I 場 
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1 再生をはじめる。 

2 リモコンの操作機器選択スイッチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


3 SLEEP キーを繰り返し押して、オン（スタ 
ンバイになるまでの時間）/オフを選ぶ。 


SLEEP キーを押すごとに、下記のよラに設定 
び切り替わります。時間を選んでいるあいだは、 
フ□ントパネルデイスプレイに S 1_ EEP インジ 
ケーターび点滅します。 


\ I / 

- SLEEP - 

/ I \ 


VCR DVR V-AUX 
SP 


VOLUMI 

: SL 苗 - し!!ぶ 


点滅 


3 



点巧 


:、がこ ヒント 

-ス U - プタイマーを解除するには、 「 SLEEP 日 FF 」 を 
選んでください。 

-下の操作をすると、ス U —プタイマーは解除されま 
す。 

- U モコンの STANDB 丫キーを巧す 
-本体の STANDBY / ON スイッチを押す 
一電源コードを抜く 

本機に接続したヤマ八製ドック（別売丫 DS -1 日など）に 
セットした iPod を充電しているときは、本機の電源びス 
タンバイでも AC アウトレツトから電源び供給されます。 


設定した時間が経過すると、自動的にスタンバイになるよラに設定します。聴をながら、または録音しなが 
らお和すみになりたいときなどに便利です。ス U —プタイマーが作動すると、本機背面の AC アウトレット 
( c ^4 日ページ）に接続した機器の電源ちオフになります。 

SLEEP インジケーターが点口に変わると、ス 
U ープタイマーの時間設定が完了し、音場プ〇 
グラム表示に戻ります。 


—定時巧をに自動的にスタンバイにする（スリープタイマー) 


■ 便利な機能 


日-"目-召 。 j 矿 

巧 j 口巧 

H □鼠旦〇员 
Rmf ! 一巧贸す 
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入力信号のフォーマット、チャンネル数やヴンプ1」ング周波数などの情報を表示します。 

4 ENTER キーを 押ず。 


M 


5 

3 


- 2,6 

4 


入力信号の情報び表示されます。 



リモコンの操作機器選択スイツチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


2 SET MENU キーを押ず。 

SET MENU 画面び表示されます。 


FORMAT 

入力信号の種類を表わします。 


3 A/ ▽キ-を繰り返し押して 、 「SIGNAL 
INFO 」 を選ぶ。 



♦ 


SAMPLING 

入力信号のヴンプ1」ング周波数（デジタル信号入力 
時のみ）です。ヴンプ U ング周波数び不明の場合や 
アナログ信号の場合は、「 」と表示されます。 


SET MENU 
I MENU 


SET MENU 


•AUTO SETUP 
■MANUAL SETUP 
•SISNA し INFO 


聞溫郎浅 r 


•AUTO SETUP 
•MANUAL SETUP 
•SIGNAL INFO 


山 ... ..Cf] Up.''[、own 
CENTER]：Enter 




SIGNHL INFO 

hud 10 

INFO 

FORMHT 

Do I by[:i 

bfiMPLINb 

斗那お 

CHANNEL 

3.'z'u. i 

BITRHTE 

384kbps 

FLAG 

None 

[4],'l>]:Uideo 

[RETURN]：Exit 


表示 

フオ ー マット 

i...i i'"i Zi i r.i i...i 

アナ□グ 

PCM 

PCM 

U 1...! ! k! :...i 1 :i 

ドルビーデジタル 

!...i ..i" CT 

DTS 

flflC 

AAC 

i...i 1 : ご r.s 

DSD 

■■■■■■■■■■■ — 

不明なデジタル信号 


不明な入力信号 


入力信号情報を表巧する 


ss 畳 


贸10贸！ I 
LUB 巧巧 0 

@强日 I 回母 

iB 巧！回！口 
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入力信号情報を表示ずる 


CHANNEL 

入力信号の音声チャンネル数（ドルビーデジタル、 
DTS 、 AAC 入力時のみ）です。たとえば、「3/2/ 
日.1」と表示された場含は、「フ□ント3チャンネ 
ル/サラウンド2チャンネル/ LFEO . l チャンネ 
ル」を示しています。また、2力国語放送などの主 
+副の2チャンネル音声は「1+1」と表示されま 
す。 

BITRATE 

入力信号の1秒あたりのデータ量=ビットレート 
( ドルビーデジタル/ DTS / AAC 入力時のみ）を表 
わします。 

FLAG 

入力信号に含まれている、ある動作をさせるための 
識別信号=フラグ（ドルビーデジタル/ DTS/PCM 
のみ）を表わします。 

5 <3/〇 キーを 押ず。 

映像入力信号の情報に切り替わります。 


HDMI ERROR 

HDMI 入力信号に関するエラーを表わします。 


表示 

内容 

1 jZi.i .j 广. み 1 j i. み j.... 

制限台数を超える HDMI 機器 
が接続されています。 

1 ，尸. . ■■■■■ I-" 

h~ii is i.". r" ド.'ド' i— :卜 _■ 

HDCP の認証に失敗しました。 

1 1! j 了. ！...! i" i.i:. 占こ... 

HDMI 出力信号の解像度びテレ 
ビの許容範囲を超えています。 


6 SET MENU キーを押す。 

入力信号情報の表示を終了します。 



SIGNAL INFO . 


UIDEO INFO 
HDMI SIGNAL 
Analog -> HDMI 
HI 州 I RES. 

480i -> 72 か 
HDMI ERROR 

けレ [>]:Audio 
[RETURN]：Exit 


HDMI SIGNAL 

入力信号と出力信号の種類を表わします。 

HDMI RES. 

アナ□グ / HDMI 入力信号と HDMI 出力信号の解像 
度を表わします。入力信号がコンポジット、または 
S ビデオの場含は、に omposit 」 またはに Video 」 
と表おされます D 


■ 便利な機能 
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が部機器で録音/録画する 


本機に接続した録音/録画機器で、音声や映像を録音/録画できます。 


2 



— 1 



1 本機と本機に接続されているずべての機器 
の電源をオンにずる。 



リモコン 本体 


2 リモコンの入力選択キーを押ず、または本 
体の INPUT セレクターを回して、録音/ 
録画したい音声や映像を再生ずる機器を選 
ぶ。 



リモコン 本体 


3 録音/録画ずる音声や映像を再生ずる。 

詳し < は再生する機器の取扱説明書をご覧< だ 
さい。 FM / AM 放送を録音したいとをは、放 
送局を選局してください已4ページ)。 


媒 -ヒント 

-アナ□グ信号を録音する場含は、再生する機器をアナ 
□グ接続してください。同様に、同軸/光デジタル信 
号を録音する場合は、再生する機器を同軸デジタルま 
たは光デジタ j レ接続してください。 

- DOCK 端子か5入力した音声信号は、 AUDIO OUT 
( REC ) 端子からのみ録音できます。 

-本機では、 S ビデオまたはコンポジットビデオ端子か日 
入力した映像信号を録画で走ます。 S ビデオ映像を録画 
する場をは、再生する機器を S ビデオ接続してくださ 
し、同様に、コンポジットビデオ映像を録画する場合 
は、再生する機器をコンポジットビデオ接続してくだ 
さい。 

-録音/録画する前に、あ5かじめ r 試し録音」 r 試し録 
画」をしてください。 

-録音される音声の音量の調節や操作は、録音機器側で 
行います。詳し<は録音機器の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

-本機をスタンバイにすると、接続した機器間で録音/ 
録画で走ません。 

-入カソースの出力端子か5は、信号は出力されません 
(例： DVR IN 端子へ入力された信号は、 DVR 日 UT 端 
子か5出力されません)。 

-本機の DSP 処理による音場効果は録音でをません。 

-録音中に下の操作を行ってわ、録音される音声には 
影響しません。 

一音量の調節 

-音質の調節 (TONE CONTROL ) 

ー スピーカーレべ ルの変更 
一音場プ□グラムの変更 

- MULTI CH INPUT 端子に接続した機器の音声は録音 
でさません。また、 HDMI IN 端テに接続した機器の音 
声/映像は録音/録画でさません。 

-本磯を使用中は、本機に接続した録音/録画機器の電 
源を切らないでください。電源を切ると、化の機器の 
音声び歪むことびあります。 

-コピー防止機能のあるビデオを再生すると、画像び乱 
れる場含びあります。 

-あなたび録音したわのは、個人で楽しむ場合がは、 
著作権をに無断で使用することはでさません。 


4 録音/録画を開始する。 

詳し < は録音/録画する機器の取扱説明書をご 
覧ください。 
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外部機器で録音/録画ずる 


国 DTS CD / DTS DVD 音青の録音/ 
再生について 

□ TS 信号はデジタルビットスト U —ムで伝送される 
ため、 DTS 信号をデジタル録音したものをデ〕ーダー 
を通さずに再生ずるとノイズだけび再生されます。 

- DTSCD または DTS DVD の音声をデジタル録 
音したちのを再生する場合は、デコーダーを通し 
て再生して < ださい。 

- DTS CD の音声を録音する場合は、 DTS デコー 
夕'-内蔵の DVD プレーヤーからアナロ グで録音 
することをおすすめします。 

詳しくは、お使いのプレーヤーの取扱説明書をご覽 
<ださい。 


■ 便利な機能 


8已 



FM / AM 放送局を登録する 


オートプ U セツトやマニュアルプ U セツト機能を使って FM / AM 放送局を登録しておくと、あとで選局す 
るとをに便利です。はじめに U モコンの TUNER キーを押す、または本体の INPUT セレクターを回して、 
TUNER を選んでください。 


自動で登録ずる 

(才ートプリセット） （FM のみ） 

FM 放送局を自動的に40局 （8 局 X 已グループ、 
A 1 〜 E 8) まで登録（プリセット）できます。 
放送局を登録してお<と、あとは簡単な操作で選局 
でをます。 

AM 放送局は自動で登録でをません。手動で登録し 
て < ださい。 


■ 登録を始めるプリセット番号を指定する 

4 己 A 

坊 n 

左に記載の「自動で登録する（オートプリセット)」 
の手順2で MEMORY キーを約3砂間押したあと、 
A / B / C / D / E キーと PRESET/TUNING <1/1> 
キーを使って、最初に登録するプ U セットグループ 
とプ U セットま号を選びます。 

数殺後に、選んだプ I 」セットま号か5登録を始めます。 
放送局び40局 （ A 1 〜 E 8) すべて登録されるか、 
全周波数帯域を一周すると、オートプ U セットび停 


止します。 



1 本体の FM / AM キーを押して、 FM を選ぶ。 


『 ^ 1- ri 

2 MEMORY キーを約3秒押し続ける。 

プ U セツト番号と MEM 日 RY インジケーター、 
AUT 日インジケーターが点滅します。数砂後 
に、周波数の低い方から放送局を探し始め、自 
動的に登録していさます。 MEM 日 RY キーを約 
3禾 J ) 間す甲したあと、 PRESET / TUNING ( EDIT ) 
キーで「：」 （] □ン）を消してから、 PRESET / 
TUNING づキーを押すと、周波数の高い方か 
ら自動登録していをます。 


に登録されていた放送局は消去され、新しい放送局に 
入れ誓わ0ます。 

オートプリセットでは、登録する放送局の鄰び40 
( A 1 〜 E 8) に満たない場合には、全周波数帯域を一周 
して停止します。 

オートプ1」セットでは、電波の強い FM 放を局だけび登 
録されまず。電波の弱い FM 放送局を登録したいとき 
は、手動で放を局を受信したあと、手動で登録してく 
ださい（>*"87ページ)。 



オートプ U セットび終了すると、最後に登録さ 
れた放送局の周波数び表示されます。 
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FM / AM 放送局を登録する 


手動で登録ずる 
(マニュアルプリセット） 

FM / AM 放送局を40局 （8 局 X 5グループ、 

A 1 〜 E 8) まで手動で登録（プリセット）します。 



1 プリセットしたい放送局を選局ずる。 


3 MEMORY インジケーターの点滅中に 
A / B / C / D / E キーを押して、プリセットグ 
ループ （ A 〜 E ) を選ぶ。 

プ U セットグループび表示されます。放送局の 
表示の横に「：」（コ□ン）び点好していること 
を確認してください。 

フロントパネルディスプレイに表示されるプ U 
セットグループは、 A / B / C / D / E キーを押すた 
びに切り替わります。 

A/B/C/D/E 

『 


点滅 



プ U セツトグループ 


詳しくは、 「 FM / AM 放送を聴く」 （0^54 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 



フロントパネルディスプレイに、受信している 
局の周波数と放送局 （ FM または AM ) び表示さ 
れます。 


2 本体の MEMORY キーを押ず。 

放送局び登録でをる状態になります。フロント 
パネルディスプレイの MEMORY インジケー 
夕一び約 1 0 秒間点滅します。 



4 MEMORY インジケーターの点滅中に 
PRESET/TUNING <1/0キーを押して、 
プリセツトま号 （1 〜 8) を選ぶ。 

|>キーを押すとま号の大をいちへ向かって、 

<キーを押すと番号のルさいちへ向かって切 
り替わります。 



プ U セツトま号 


MEMORY キーを巧した日、10秒(内に手順3を操作し 
てください。10秒な上経過するとマニュアルプリセット 
を自動的に中止します。この場合は、手順2から操作し 
直してください。 












































































FM / AM 放送局を登録する 


5 MEMORY インジケーターの点滅中に、 
MEMORY キーを押ず。 

選んだプ U セットグループ、プ U セットま号と 
放送局 （ FM または AM )、 周波数びディスプレ 
イに表示されます。 

MEMO 肝 

『 


点滅 



選んだプリセツト番号に登録された局 


3 


同じプ U セット番号に新しい放送局を登録すると、前 
に登録されていた放送局は消え、新しい放送局に入れ 
誓わ0ます。 

新しい放送局を登録すると、放送局の周波数と受信 
モード（ステレオ、モノラル）わ同時に登録されます。 



リモコンの操作機器選択スイツチをスライ 
ドさせて SOURCE を選ぶ。 


AMP 

〇 

SOURCE 

m 

TV 

◎ 


2 TUNER キーを押ず。 


I^E] II 口叫 I " が II 


登録した放送局を選んで聴く 
(プリセット選局） 


登録（プリセット） 
す。 


した放送局を簡単に選局でさま 


〇" " o ' 

•AVER POWER mwrj |MWe3^ 

國國圆画 


CD 励〇 〇 

A - 

Q 励 B こ 

-2 

^3 〇 



〇ののの 
CD のの巧 
0 0 0 0 
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FM / AM 放送局を登録する 


3 リモコンの A / B / C / D / E づ / t - キー、また 
は本体の A / B / C / D / E キーを繰り返し押し 
て、放送局をプリセットしたグループを選 
ぶ。 

フロントパネルディスプレイに表示されるプ U 
セットグループは、 A / B / C / D/E キーを押すた 
びに切り替わります。 U モコンの場合は、づキー 
を押すと A のほうへ向かって、1>キーを押すと 
E のほラへ向かって切り替わります。 



PRESET/TUNINC 


ふ?し k ir 1111 


弓 


本体 



または 


本体 


4 リモコンの PRESET/CH A / ▽キ-を繰り 

返し押ずか、プリセツト番号キー （1 〜 8) 
を押ず、または本体の PRESET / 
TUNING づ/〇キーを繰り返し押して、 
プリセツト番号 （1 〜 8) を選ぶ。 

A キー(または本体の PRESET / TUNING た 
キー）を押すとま号の大さいちへ向かって 、V 
キ ー( または本体の PRESET / TUNING づキ ー) 
を押すと番号のルさいちへ向かって切り替わり 
ます。プ U セツトグループとプ U セツトま号び、 
放送局 （ FM または AM ) と周波数とともにフロ 
ントパネルディスプレイに表示され 、 TUNED 
インジケーターび点なします。 


STEREO ENHANCER STRAIGHT PURE DIRECT 


リモコン 


V-AUX DTV/CBL 


点灯 

MD/CC-RI* ジ NER I CD 
TtlHED I 


PHONO 

VOLUME 

-しのぶ 


プリセツトグループ/ 
プ U セツト番号 


1 

FM または AM /周波数 


■ 便利な機能 
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FM / AM 放送局を登録する 


登録した放送局を入れ替える 

オートプ U セットやマニュアルプ U セット機能を 
使って登録した放送局を入れ替えられます。 
ここでは例として、 「 El 」 に=プリセットグルース 
1ニプ U セット番哥に登録した放送局を 「 A 引に、 
「 A 引の放送局を 「 El 」 に変更する場合の手順を説 
巧します。 


2,41,31夕 



1 本体の A / B / C / D/E キーと PRESET / 
TUNING </：> キーを繰り返し押して、 
FEU に登録した放送局を選局ずる。 


3 「 A 引に登録した放送局を、 A / B / C / D/E 
キーと PRESET/TUNING c/o キーを 
使って選局ずる。 

フ□ントパネルデイスプレイの MEMORY イン 
ジケーターと 「 A 己」び点滅します。 


点滅 点滅 



4 PRESET/TUNING ( EDIT ) キ-を押ず。 

登録した局び入れ替わり、フ□ントパネルデイ 
スプレイに 「 EDIT 」 と入れ替えた放送局のプ U 
セツトグループ/プ U セツトま号び表示されま 
す。 



入れ曾えた放送局の 
プ IJ セツトグループ/プ U セツト番号 



詳しくは、 r 登録した放送局を選んで聴く（プ U 
セツト選局)」をご覧ください ( B ^88 ページ)。 


2 PRESET/TUNING に DIT ) キーを約3秒 
間押ず。 


フロントパネルディスプレイの MEMORY イン 
ジケーターと 「 El 」 び点滅します。 


点滅 



点滅 


: D R ►TUNER CD I PHONO 

TUNED HfMORI J VO"ME 

' I 、 -し ID ぶ 


VCR DVR V-AUX 
SP 

I A 
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SCENE (シーン）機能を使いこなす 


SCENE 機能では、お好みに合わせて、 SCENE キーで呼び出す SCENE テンプレート （ SCENE 機能で使 
用する雛形）を入れ替えたり、新しいテンプレートを作成したりすることびでをます。 


SCENE 機能の基礎知識 

通常の再生方法では、入カソースと再生モード（音 
場プログラムやサラウンドデコードモード、ピュア 
ダイレクトモード）に加え、必要に応じてナイト U 
スニングモードを別々に設定する必要びあります。 
SCENE 機能では、これらの要素を組み合わせ、グ 
ループ化したものを SCENE 1から SCENE 4 まで 
のキーの中から1つを選択することで簡単に再生び 
楽しめます。 

本機では、このグループ化したものを 「 SCENE テ 
ンプレート」と呼んでいます。本磯には17種類の 
SCENE テンプレートび記憶されており、1〜4ま 
での SCENE キーには、あらかじめけ下のテンプ 
レートび設定されています。 

SCENE 1 : DVD Movie Viewing 

=ュージックディスク リスニング 

SCENE 2 : Music Disc Listening 
SCENE 吕： TV Viewing 
SCENE 4 : Radio Listening 

本機では、これらの SCENE テンプレートを別のテ 
ンプレートと入れ替えたり（図 A )、 新しいテンプ 
レートを作成したり（図 B ) することで、お好みに 
合った SCENE をすぐに呼び出せます。 SCENE テ 
ンプレートの内容について詳しくは、 「 SCENE テ 
ンプレートー覧」（防9己ページ）をご覧ください。 


図 A 



図 B 



リモコンの SCENE キ ー、 または本体の 
SCENE キーを 押す。 

SCENE テンプレートで設定されている入カソース 
などの各要素び呼び出されます。 

本体 SCENE キー上部のインジケーターび点なします。 


SCENE 



ミみ -ヒント 

本機の電源びスタンバイのと走は、 SCENE キーを押すと 
電源びオンにな0ます。 



SCENES を選んでテレビを見る場をは、本機の DTV / 
C 目 L 音青入力端子とテレビの音声出力端テを接続して 
ください（腔=27ページ)。 

SCENE 4 を選んで FM / AM 放送を聴く場合は、 「 FM / 
AM 放送を聴く」で、放送局を受信してください己4 
ぺージ）。 


■すジナルのリス臟境！る 












SCENE ( シーン）機能を使いこなす 




I [が 1 IT^I 『が II F 的 1 

[oj _CsaJ J[^ 


SCENE テンプレートを入れ 
替える 

工場出荷時にあらかじめ設定されている SCENE テ 
ンプレートを入れ替えます。 


)-2 


3 


1 , 4 - 


2 リモコンの操作機器選択スイッチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


〇リモコンのづ/〇キー、または本体の 
INPUT セレクターを回して、テンプレー 
卜を選ぶ。 



または 



本体 



1,4 3 

SCENE テンプレートを入れ碧えたい 
リモコンの SCENE キー、または本体の 
SCENE キーを約3秒間押し続ける。 

本体 SCENE キーのインジケーターが点滅し、 
フ□ントパネルディスプレイに現在設定されて 
いる SCENE テンプレートが表示されます。 


SCENE キーを 押ず。 

SCENE テンプレートが入れ替わります。 

お '-ヒント 

元の SCENE テンプレートか 5 入カソースを変更した場 
合は、 「SCENE キーで呼び出す入カソースを変更する」 
(脚に 7 ぺージ）でリモコン SCENE キーの設定を変更 
して < ださい。 



リモコン 


または 



本体 


点滅 


V-AUX DTV/CBL I 


TUN 扣 CD PHONO 


VOLUMI 

"し成 


贸！四慰 ！I fill 

驾£日四’ 


藝 


|||旦回贸- 

I强口 f 旦日感ぶ】 
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SCENE (シーン）機能を使いこなず 


こぶ '-ヒント 

. 編集したいテンプレートび SCENE キーに設定されて 
し、ない場合は、 「 SCENE テンプレートを入れ替える」 

日2ページ）でテンプレートを入れ督えてか5、新 
しいテンプレートを作成してください。 

-テンプレートは最大4種類作成でさます。作成したテ 
ンプレートは SCENE 1 〜4キーに1つずつ設定でさま 
す。 

-新しく作成したテンプレートを元にさらに編集する場 
合は、内容び上書をされ、元の内容は消去されます。 

1 編集したいテンプレートが設定されている 
リモコンの SCENE キー、または本体の 
SCENE キーを約3秒間押し続ける。 

OSD に編集画面び表示されます。 



リモコン 


または 



本体 


SCENE 1 


DUD Mouie Uiswing N- 

T INPUT： DUD 
MODE: MOUIE 

Sci-Fi 

NIGHT： SYSTEM 
[ENTER]：Rename 
[SCEHE13：SET 
[RETURN]:STATUS 


2 リモコンの操作機器選択スイッチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


◎ 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


3 A/ ▽キ-を繰り返し押して、編集ずる項 
目を選ぶ。 



♦ 


SCENE 1 


。滞 P 脾％:が wii '。 

. ，巾]。。た遭 P 

NIGHT： SYSTEM 

[SCENE!]：SET 
[RETU 刚 ];STATUS 

’ INPUT :入カソース設定 
- MODE :再生モード設定 
’ MGHT :ナイト U スニングモード設定 

- SYSTEM ; 現在の設定を保持します。 

- CINEMA ; ナイト U スニング.シネマモードで 
再生します。 

一 MUS に：ナイト U スニング- 5 ユージ ック モー 
ドで再生します。 

か -ヒント 

ナイト IJ スニングモードについて詳しくは、「夜間にル音量 
で音青を楽しむ」 （■^■77 ページ）をご覧ください。 


SCENE 
テンプレート名 




新しい SCENE テンプレートを 
作成ずる 


お好みに合った SCENE テンプレートを新しく作成 
し、 SCENE 1 〜4キーで呼び出せるよラに設定し 
ます。新しいテンプレートは、本機に記憶されてい 
るテンプレートの中から作成したい SCENE テンプ 
レートに似ているちのを選び、それを編集して作成 
します。新しく作成したテンプレートは、作成元と 
なったテンプレートとは別に記憶されます。 


ろ。 "oT 

圏国圖回 
CED 励〇 〇 
励励励 
画励画画 




2 

卜 


を這這 


—ォリジナルのリスニング震をっくる 
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SCENE ( シーン）機能を使いこなす 


4づ /!>キーを繰り返し押して、内容を編 
集ずる。 



命 


SCENE 1 


止 +DUD Movie Uiswing 
奇 -f INPUT ： MD/CDR *- 

T MODE: MOUIE 

Sci-Fi 

NIGHT: SVSTEM 

[SCENES: SET 
[祀 TURN]: STATUS 


5 SCENE キーを押ず。 


[Setting Complete 」 と表示され、新しい 
SCENE テンプレートが作成されます。新しく 
作成したテンプレートには、名前の前に「* ( ア 
スタリスク)」が表示されます。 



娘 ヒント 

-新しく作成した SCENE テンプレートを再編集した場 
合は、変更内容を上書走して保をします。 

-元の SCENE テンプレートから入カソースを変更した 
場合は、 「 SCENE キーで呼び出す入カソースを変更す 
る」（陽127ぺージ）でリモコン SCENE キーの設定 
を変更してください。 


■ SCENE テンプレート名を変更ずる 

SCENE テンプレート名をお好みの名前に変更でを 
ます。 


お --ヒント 

SCENE テンプレート名の変更を中止する場合は、 U モコ 
ンの RETURN キーを押します。 


1 r 新しい SCENE テンプレートを作成ずる」 
(防93ぺージ）の手順3で 「 SCENE テ 
ンプレート名」を選ぶ。 


2 ENTER キーを押す。 

3 キーを押して、変更したい文字の位 
置へ「_」（下線）を動かず。 


SCENE! 


RENAME 


DUD Mom ie Uiewi が 


[ 止 ]..-'[ で ]: Character 
C^]/CN -]； Position 
CENTER] : SET 
CRETURN]：STHTUS 


4 A/ ▽キ-を押して文字を変更ずる。 


な卽 Ei 


RENAME 


*EUD floyie Uiswing 


胡;田; 


_ : Character 
]:Position 
CENTER] : SET 
[RETURN]:STATUS 


5 手順3、 4 を繰り返ず。 

6 ENTER キーを押ず。 

新しい名前び設定されます。 
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SCENE (シーン）機能を使いこなす 


■ SCENE テンプレートガイド 



な --ヒント 

-ち SCENE テンプレートの内容について詳しくは、 「 SCENE テンプレー!覧」をご覧くださし' i ( 岐96ぺージ)。 
-本機で iPod の再生をお楽しみになるには、ヤマ八製ドック（別売 YDS - 10など）びぶ、要でず。 

-上記の SCENE テンプレートに加え、新しいテンプレートを最大4種類作成でさます （1® ■日3ページ)。 


■ォリジナルのリスニング震をっくる 


9已 

























































































SCENE ( シーン）機能を使いこなず 


■ SCENE テンプレー!-一覧 

表中の灰色で示された部分は、 SCENE 1〜4キーの初期設定を表わしています。お使いの DVD プレーヤー 
または CD プレーヤーび SCENE コントロール信号の受信機能を持つヤマ八製機器で、本機と U モート接続 
している場合、入カソースび DVD または CD の SCENE を選ぶと自動的に再生び始まります。 


SCENE 

入カ ソース 

再ちモード 

説明 

ビコーイング 

DVD Viewing 

DVD 

straFght 

DVD フレーヤーで DVD を見るとさに選びます。 

ムービービューイング 

DVD Movie Viewing 
(SCENE 1初期設風 

◎ 

DVD 

サイファイ 

Sci-Fi 

DVD フレーヤーで映画ソフトを見るときに選びます。 

ライブ ビューイング 

DVD Live Viewing 

DVD 

ミコージック ビデオ 

Music Video 

DVD フレーヤーで音楽ソフトを見るときに選びます。 

DVR Viewing 

DVR 

ドラ 7 

Drama 

DVD レコーダーで映画を見るとさに選びます。 

ディスク A イフアイ リスニング 

Disc Hifi Listening 

DVD 

ピュアタイレクト 

Pure Direct 

DVD フレーヤーで CD を原音にを実な宣質で聴くとさに選び 
まず。 

s ュージジクディスク リスニング 

Music Disc Listening 
(SCENE2 初期設風 

0 

DVD 

チヤンネルステレオ 

2ch Stereo 

DVD フレーヤーで CD を2チわンネルで聴くときに選びま 
す。 

ディスク U スニング 

Disc Listening 

DVD 

チヤンネルステレオ 

/ch Stereo 

DVD プレーヤーで CD を日 GM として聴くときに選びます。 

バイフアイ u スニンブ 

CD Hifi Listening 

CD 

ビュアダイレクト 

Pure Direct 

CD プレーヤーで CD を原音に忠実な音質で聴くときに選びま 
す。 

リスニング 

CD Listening 

CD 

チヤンネルステレオ 

2ch Stereo 

CD プレーヤーで CD を2チャンネルで聴くとさに選びます。 

ミュ—ジック リスニング 

CD Music Listening 

CD 

チヤンネルステレオ 

/ch Stereo 

CD プレーヤーで CD を日 GM として聴くとさに選びます。 

ラジオ u スニング 

Radio Listening 
(SCENE4 初期設風 

0 

TUNER 

チヤンネル エンパンけ一 

/ch Enhancer 

FK/I/AM 放送を聴くときに選びます。 

U スニング 

iPod Listening 

DOCK(V-AUX) 

チヤンネル エンパンヴー 

/ch Enhancer 

iPod を聴くとさに選びまず。 

ビューイング 

TV Viewing 
(SCENES 初期設風 

0 

DTV/CBL 

straFght 

テレビを見るとさに選びます。 

スポーツピューイング 

TV Sports Viewing 

DTV/CBL 

スポーッ 

Sports 

テレビでスポーツを見るとさに選びます。 

アクシヨン グーム フレイング 

Action Game Playing* 

V-AUX 

アクション プーム 

Action Game 

アクションゲームをするとをに選びます。 

RP 白 Raying * 

V-AUX 

□— ルフレイング グーム 

Roleplaying Game 

□ールプレイングゲームをするときに選びます。 

レコード リスニング 

LP Record Listening 

PHONO 

ピュアタイレクト 

Pure Direct 

レコードプレーヤーでレコードを原音にを実な音質で聴くと 
きに選びます。 


* SCENE 機能を使って再生を楽しむ場合は、本機に接続したヤマ八製ドック（別売り YDS -10 など）に iPod を接続 
していると走でち V - AUX を入力還巧でさます。 
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音場プログラムやサラウンドデコードモード、コンプレスト5ユージック-エン八ンヴーモードは初期設定 
のままで十分お楽しみいただけますび、音場パラメーターを変更することにより、ソースや U スニングルー 
ムの音響にあわせて音場効果をアレンジでをます。 


セツトメニユー 「MEMORY GUARD 」 を 「 ON 」 に設定 
しているとバラメーターを変更で定ません。変更する前に 
rOFFJ に設定してくださし、（防1吕1ぺージ）。 


M 


-3 


4 ▽キーを押ず。 

音場 パラメーターび 表示されます。 



4,5 

6 




2,7 


立 •! ■曰 

曰塌 

プ□グラム名 


パラメーター 


サブ 

プ□グラム名 
設定値 


5 A/ ▽キーを巧して、変更したいパラメー 
ターを 選ぶ。 



6 く!/！ >キーを押して、設定値を変更ずる。 



/ D 旧 PLAY キーを押ず。 

音場 パラメーターの 表示を終了します。 

二ぶこヒント 

-パラ ーターを初期設定に戻したい場合は、初期設定 
値でいったん表示び止まるまでづまたは〇キーを押し 
続けます。 

-セットメニュー 「 PARAM . INI 」 で、すべてのパラ ><- 
ターを初期設定に戻せます22ページ)。 

-セツトメニ:!一 「DISPLAY SET 」 の「日 SD - AMP 」 で、 
日 SD 画面を表おさせたとさの表示時間を設定でさます 
(邸12日ぺージ）。 


-LIUE/CLUB 


> じ ell が Club - 

DSP LEUEL - 0dB 

IHIT.DLV -2 か化 

ROOM SIZE - 1.0 

iLIUENESSr. 巨！ 


[RETURHISSTATUS 


リモコンの操作機器選択スイツチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 


TV 

◎ 


2 D 旧 PLAY キーを押ず。 

OSD に STATUS 画面び表示されます （ B ^41 
ページ）。 


IdisplayI 


STATUS 

UOL ： -40.0dB 

no リ IE 

bci-Fi 

INPUT ： 

DUD 

H.bEL ： 

HUTU 

NIGHT: 

OFF 


3音場プ□グラムキー、または ENHANCER 、 
SUR . DECODE キーを f 甲して、パラメー 
ターを変更するプ□グラム/モードを選 
ぶ。 






音 場パラメーターを 変更する 


■オリジナルのリスニング環境をっくる 


贸巧贸圈 

EBBI 口 j 口 © 


1覺日|回贸 

BEB 巧™回！の慰 I 


圈 


园 


Hit 
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音場パラメーター ガイド 


各音場プログラムには、それぞれのプログラムの音場効果を制御している、音場パラメーターび備わってい 
ます。音場パラメーターを変更すれば、さ音場プログラムの音場効果をお好みに応じてアレンジでをます。 
セットメニュー 「SPEAKER SET 」 （防10已ぺージ）の設定や、選んでいる音場プログラム日3ぺ一 
ジ）により、選択でをる項目は変化します。 


呈本的な音場ノ \フメーター 

音場パラメーターを変更する際は、はじめに 「DSP 
LEVEL 」 および 「 DIALG . UFT 」 を調節し、音場効 
まを一度確認した後でその他のノてラメーターを変更 
することをおすすめします。 

< DSP LEVEL > (エフェクト量の調節） 

エフェクト量（音場効果のかかり具合）を微調節す 
るパラメーターです。視聴環境にあわせて、直接音 
のレベルを確認しなびら音場効果のかかり具合を変 
要でさます。 


なごり 

齒。 

ク ク 
□ □ 

エフェクト量ル 


, 〇こ■ク 

齒。 

ぐ ク 
□ □ 



エフェクト量大 


効果音び小さく感じたり、各音場プ□グラム間の違 
いび感じ取れない場合は： 

効果レベルを大をくしてください。 


< DIALG . LIFT > (セリフの上下位置調節） 

プレゼンススピーカーを使っている場合に、セリフ 
など、中央に定位する音の定位位置（上下方向）を 
調節するパラメーターです。値を大をくすると上ち 
に定位します。 



セ U フの理想的 
な定位化虐 


セ U フびテレビ画面よりもほい位置から聞こえる場 
合、セ1」フの上下位置を上へ移動してください。 
数値を大さく設定するほど、セ1」フの位置は上へ移 
動します。 



巧変節囲： 0〜已 


音びぼんやりと聴こえたり、音場効果のかかり具合 
び過剰に感じ6れる場合は： 

効果レベルをルさくしてください。 


巧期設定： 0 


巧変節囲： 一己. OdB 〜+ 3.0 dB 
ネ刀期設定： OdB 


AUTO SETUP ® [EXTRA SP ASSIGN ] (防 43 
ぺージ )、 またはセットメニュー 「SPEAKER SET 」 
の [EXTRA SP ASSIGN ] (防 10 己ぺージ）を 
「 PRESENCE 」 しツがに設定している場合、 
rOIALG . LIFT 」 は選べません。 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「 PRIORITY 」 
を rSUR . BJ に設定し、 6.1 チャンネルまたは 7.1 
チャンネルで再生している場合は、プレゼンス成分び 
フ□ント左/ちスピーカーに振日分けられて出力され 
るため、 「 DIALG 丄 IFT 」 を調節してち効果はありませ 
ん /。 

セリフの上下位置を初期設定よりち下にすることはで 
きません。 
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音場 パラメーター ガイド 


ソースの 原音 



ソースの 原音 
/初期反射音 


鼠 


レ 

ベ 

ル 


値：大 


TrrrTTn ライフ 


〜2.0 


可変節囲： 0.1 


値：ル 


音源 


ル 0.1 大 2.0 

< LIVENESS > (反響量の調節） 

初期反射音の減衰特性をまめるパラメーターです。 
値を大をくするほど、ライフな（反響びをい）音場 
になり、値をルさくするほどデッドな（反響び少な 
い）音場になります。実際のホールでのライブ感/ 
デッド感は、反射面の吸音特性によってミ夫定され、 
反射音の減衰び早ければデッドに、遅ければライフ 
に感じられます。 

巧変節囲： 0〜10 


その他の音 場パラメーター 

「DSP LEVEL 」 および rOIALG . LIFT 」 のほかにも、 
下の音場 パラメーターを 変更でをます。 

■ ずべてのプ□グラム用 

< INIT . DLY > (遅延時間の調節） 

直接音から初期反射音び始まるまでの時間（遅延時 
間）を調節するパラメーターです。初期反射音の遅 
れは、音源と反射面との距離によってままります。 
つまり、遅延時間を短くすると、音源び壁面に近づ 
いた感じになり、逆に遅延時間を長くすると、音源 
は壁面から離れた感じになります。このパラメー 
ターを調節することにより、 ソースの 原音から周り 
の壁までの距離感、空間の大ささ感、音像のでさか 
た等び調節でをます。 

可変節囲：！〜日 9 ms 


ソース の原音 



音源 

図 ♦ 


^國 ♦ 


闊 ♦ 

反射面 






ル 1ms 大 99ms 

< ROOM S に E > (空間の大きさ調節） 

空間の広びり感を調節するパラメーターです。値を 
大をくするほど広い空間（部屋）になり、値をルさ 
くするほど狭い空間になります。音び反射を繰 D 返 
すとを、壁と壁の間び広い大をなホールほど、反射 
音と反射音の時間的な間隔び長くな D ます。このこ 
とから、反射音同±の時間間隔を調節すれば、広び 
り感を変えることびでさるといラことになります。 
1.0 で実測値そのまま、 2.0 にすると、1辺の長さ 
び倍の空間になります。 




< P . INIT . DLY > 

(プレゼンス音場の遅延時間の調節） 

直接音び出てから、プレゼンス音場び発生するまで 
の時間を調節するパラメーターです。値を大さくす 
るほど、プレゼンス音場び遅れて発生します。 

可変範囲：！〜 99 ms 

< P.ROOM S に E > 

(プレゼンス音場の空間の大ささ調節） 

プレゼンス音場の広びり感を調節するパラメーター 
です。値を大をくするほど、プレゼンス反射音同± 
の時間間隔び長くなり、ソースに含まれる音楽や効 
ま成分に広びり感び出てをます。 

巧変節囲： 0. 1〜 2.0 



レベル 


レベル 

ド S 

ジは 

レ 


レベル 


■ォリジナルのリスニング震をっくる 


99 
























































































音場パラメーターガイド 


< S . INIT . DLY > 

(サラウンド音場の遅延時間の調節） 

直接音が出てから、サラウンド音場が発生するまで 
の時間を調節するパラメーターです。値を大を<す 
るほど、サラウンド音場が遅れて発生します。 

可変節囲：！〜 49 ms 

く S.ROOM S に E > 

(サラウンド音場の空間の大ささ調節） 

サラウンド音場の広がり感を調節するパラメーター 
です。値を大さくするほど、サラウンドの音場空間 
が広がります。 

可変節囲： 0.1 〜2.日 

く S . LIVENESS > 

(サラウンド音場の反響量の調節） 

サラウンド音場の減衰量を調節するノてラメーターで 
す。値を大きくするほど、サラウンド音場の響をが 
強<な0ます。 

可変節囲： 0〜1日 

く SB INI . DLY > 

(サラウンドバック音場の遅延時間の調節） 

直接音が出てから、サラウンドバック音場が発生す 
るまでの時間を調節するパラーターです。値を大 
さくするほど、サラウンドバック音場が遅れて発生 
します。 

6.1 または 7.1 チヤンネルで再生しているとさのみ 
有効です。 

可変節囲：！〜 49 ms 

<SB ROOM SIZE > 

(サラウンドバック音場の空間の大ささ調節） 

サラウンドバック音場の広がり感を調節するパラ 
メーターです。値を大きくするほど、サラウンドバッ 
クの音場空間が広がります。 

目.1または 7.1 チヤンネルで再生しているとさのみ 
有効です。 

可変節囲： 0.1 〜2.日 

< S 巨 LIVENES > 

(サラウンドバック音場の反響量の調節） 

サラウンドバック音場の減衰量を調節するパラメー 
ターです。値を大をくするほど、サラウンドバック 
音場の響をが強 < なります。 

目.1または 7.1 チヤンネルで再生しているとをのみ 
有効です。 

可変節囲： 0 〜 1日 


■ 2ch Stereo 用 
< DIRECT > 

(2 チヤンネルソースのデコード設定） 

「 AUTO 」 に設定すると、本機のデコーダーや DSP 
回路をバイパスして、2チヤンネルアナ□グソース 
が出力されます。 

ナイト U スニングモードが rOFF 」 で、音色の調節 
(TONE CONTROL ) で「目 ASS 」 および 
「 TRE 目 LE 」 が rod 目」に設定されている場合の 
み、有効になります。 

選択項目： AUTO/OFF 
巧期設定： AUTO 

-ドルビーデジタル、 DTS 、 または AAC のマルチチヤン 
ネル信号び入力されると、2チヤンネル（フ□ント左/ 
ちスピーカー）に振り分けられます。 

- ■ UTF の場合、フ□ント左/ちスピーカーの低音域成分 
はサブウーファーか5出力されます。 

-セットメニユー 「SPEAKER SET 」 の 「 LFE/BASS 
日 UT 」 び 「 BOTH 」 に設定されているとき。 

-セットメニユー 「SPEAKER SET 」 の [FRONT SPJ 
び 「 SMALL 」 に設定されていて、 「 LFE / 日 ASS OUT 」 
び 「 SWFR 」 に設定されているとき。 

■ 7ch Stereo 用 

く CT LEVEL > 

(センターチヤンネルの音量調節） 

7 ch Stereo プ□グラムでの、センターチヤンネル 
の音量を調節します。 

巧変節囲： 日〜！ 0日％ 

く SL LEVEL > 

(サラウンド L チヤンネルの音量調節） 

7 ch Stereo プ□グラムでの、サラウンド左チヤン 
ネルの音量を調節します。 

可変節囲： 日〜！ 0日％ 

く SR LEVEL > 

(サラウンド R チヤンネルの音量調節） 

7 ch Stereo プ□グラムでの、サラウンドちチヤン 
ネルの音量を調節します。 

巧変節囲： 日〜！ 0日％ 

く SB LEVEL > 

(サラウンドバックチヤンネルの音量調節） 

7 ch Stereo プ□グラムでの、サラウンドバック 
チヤンネルの音量を調節します。 

可変節囲： 日〜！ 0日％ 
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音場 パラメーター ガイド 


< PL LEVEL > 

(プレゼンス左チャンネルの音量調節） 

7 ch Stereo プログラムでの、プレゼンス左チャン 
ネルの音量を調節します。 

可変節囲： 0〜100% 

< PR LEVEL > 

(プレゼンスちチャンネルの音量調節） 

7 ch Stereo プログラムでの、プレゼンスちチャン 
ネルの音量を調節します。 

可変節囲： 0〜100% 

■ MOVIE 用 

(デコーダーの切り替え） 

Mono Movie し义外の MOVIE プログラムを選んでい 
るとをに、組み合わせるデコーダーを選びます。 
MOVIE プログラムについて詳しくは、「音場プ□グ 
ラムについて」をご覧ください （1®= 己3ぺージ)。 
選択項目： PRO LOG に 、 PL II Movie 、 

PL llx Movie 、 

Neo : 日 Cinema 

セットメニユー 「SPEAKER SET 」 のに UR. B L/R SPJ 
び 「 None 」 に設定されている場合 、 「PL llx Movie 」 は還 
ベません (BS-107 ページ)。 

■ MUS に ENHANCER 用 

(効果レベルの調節） 

高音域/■(氏音域を化張するレベルを調節するパラ 
メーターです。 「 LOW 」 にすると効果レベルは弱く 
なり、 「 H に H 」 にすると強くなります。 

選択項目： LOW 、 H に H 
巧期設定： H に H 

■ PLII/PLIIx Music 用 

< PANORAMA > 

(フ□ント音場の広びり感の調節） 

PRO LOG に II Music および PRO LOG に llx 
Music プ□グラムでの、フ□ント音場の広びり感 
を調節するパラメーターです。フロント L / R の音 
声を左ちに大きく回り込ませることで、サラウンド 
音場につなびるよラな広びり感を得ることびでをま 
す。 

還択項目： ON / OFF 
巧期設定： OFF 


< DIMENSION > 

(フ□ント音場とサラウンド音場のレベル差の 
調齡 

PRO LOG に II Music および PRO LOG に llx 
Music プログラムでの、フロント音場とサラウン 
ド音場のレベル差を調節するパラメーターです。再 
生するソフトによって生じる、フロントとサラウン 
ドのレベル差を調節して、好みのバランスにするこ 
とびでをます。一（マイナス）にするとサラウンド 
側、+ (プラス）にするとフロント側び強くなりま 
す。 

可変節囲 ：一 3 〜 STD (標準）〜+ 3 

初期設定 ： STD 

< CENTER WIDTH > 

(センター音声の広がりの調節） 

PRO LOG に II Music および PRO LOG に llx 
Music プログラムでの、センター音声の左ちへの 
広びりを調節するパラメーターです。センターから 
の音声を、好みに合わせて左ちに振り分けることび 
でをます。 0 にするとセンターのみ、 7 にするとフ 
□ント L / R のみからセンター音声び出力されま 
す。 

巧変節囲： 0〜7 
ネ刀期設定： 3 

■ Neo : 巨用 
<C. IMAGE > 

(フ□ント音場の広びり感の調節） 

DTS Neo : 己 Music プログラムでの、フロント音場 
の広びり感を調節するパラメーターです。値をルさ 
くするとフロント音場の広びりび大をくなり、大き 
くすると狭く（センターへの定位び強く）なります。 
可変節囲： 0.0 〜1 .0 
巧期設定： 0.3 


■ォリジナルのリスニング震をっくる 
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音場 パラメーター ガイド 


■ その他 

< REV. TIME > ( 残響時間の調節） 

後部残響音び減衰してい< 時間を調節するパラメー 
夕一です。約1 kHz の残響音び已〇祀減衰するのに 
かかる時間を基準にしています。値をルさくするほ 
ど、残響音び早く減衰します。 REV . TIME を調節す 
ることにより、反響び少なめのソースや U スニング 
ルームに少し長めの残響時間を設定したり、をに反 
響びをめのソースやリスニングルームには、短い残 
響時間を設定して自然な残響音となるよラに調節す 
ることびでさます。 

巧変節囲： 1 .0 〜已 .Os 

を部 残響 音 ソースの原音 



< REV. LEVEL > ( 残響音の強さ調節） 

後部残響音のレベルを調節するパラメーターです。 
値を大を < するほど後部残響音のレベルび大を < な 
り、ホ韻び強く感じられます。 

可変節囲： 0〜100% 



音源 

か 1.0 S 大 5.0 S 


< REV. DELAY > ( 残響音の遅延時間の調節） 

残響音び発生し始めるまでの時間を調節するパラ 
メーターです。値を大をくするほど、残響音び初期 
反射音より遅れて発生するよラになります。同じ 
REV . TIME でち、 REV . DLY を長くしていくと大 
さな空間の残響感になります。 

巧変節囲： 〇〜 250 ms 
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本機では、お使いのシステムで最適な音声や映像をお楽しみいただけるよラに、セットメニューで設定を変 
更でさます。お使いの視聴環境にあわせて設定を変更して<ださい。 


AUTO SETUP 


本機に搭載の 「 YPAO 」 により、お使いになるス 
ピーカーの配置や性能、お部屋の音響特性を測定 
し、最適な視聴空間を自動的に設定します。 

「AUTO SETUP 」 の設定ち法については42ぺージ 
をご覧ください。 


MANUAL SETUP 


「MANUAL SETUP 」 は、しツ下のように用途、機能 
別に3つのカテコ’ U —に分類されています。 

■ SOUND MENU 

スピーカーの音量や音色の調節など、音声の出力に 
関してしツ下のメニューを設定、変更でをます。 

A) SPEAKER SET (防 10 已ぺージ） 

ご使用になるスピーカーに合わせて、サイズや有無 
などを設定します。 

B) SPEAKER LEVEL (防 1 OS ぺージ） 

各 スピーカーからの 出カレベルを設定します。 

C) SP DISTANCE (防 109 ぺージ） 

各 スピーカーから U ス ニングポジシヨンまでの距離 
を設定します。 

D) EQUALIZER (防 109 ぺージ） 

イコライヴ ーを 使って、各 スピーカーの 音色を調節 
します。 

E) LFE LEVEL (防 110 ぺージ） 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC での LFE (ほ 
域効果音）信号の再生レベルを調節します。 

F) DYNAMIC RANGE (防 110 ぺージ） 

ドルビーデジタルおよび DTS 再生時のダイナ5ッ 
クレンジを調節します。 

G) AUDIO SET (防 111 ぺージ） 

5ュート時の音量、音声と映像のずれの補正など、 
音声出力について設定します。 

H) HDMI SET (防 112 ぺージ） 

HDMI 入力信号の出力方法を設定します。 

I) EXTD SUR. (防 112 ぺージ） 

己.1/7.1チャンネル再生を設定します。 


■ INPUT MENU 

入出力端テの割り当て変更など、信号の入出力に関 
して!;(下のメニューを設定、変更でをます。 

A) I/O ASSIGNMENT 14 ぺージ） 

接続する機器び、本機の入出力端テに記載されてい 
る機器と異なる場合に、機器に合わせて端子を割り 
当てます。 

B) INPUT RENAME (防 116 ぺージ） 

0 SD 画面やフロントパネルディスプレイに表示す 
る入カソース名を変更します。 

C) VOLUME TRIM (防 11 色ぺージ） 

各入カソースの音声出カレベルを調節します。 

D) DECODER MODE (防 117 ぺージ） 

電源を入れたとをに再生するデジタル信号を設定し 
ます。 

E) MULTI CH SET (防 117 ぺージ） 

バックグラウンドビデオ機能で MULTI CH INPUT 
端テからの音声と一緒に再生を楽しむ映像ソースを 
選択します。 

■ OPTION MENU 

A) DISPLAY SET (防 119 ぺージ） 

フロントパネルディスプレイの明るさなどを調節し 
ます。 

B) MEMORY GUARD (防 121 ぺージ） 

変更した設定値を保護します。 

C) AUDIO SELECT (防 121 ぺージ） 

音声信号を入力する端子を設定します。 

D) PARAM. INI (防 122 ぺージ） 

音場ノてラメーターを初期設定に戻します。 

E) DOCK SET (防 122 ぺージ） 

iPod の充電モードを設定します。 


SIGNAL INFO 


入力信号のフオーマット、チヤンネル数やヴンプ U 
ング周波数などの情報を表示します。詳しくは「入 
力信号情報を表示する」 （"^82 ページ）をご覽くだ 
さい。 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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セットメニューの操作について説明します。セットメニューは1」モコンで操作します。セットメニューの各 
項目の詳細については10已〜122ページをご覽ください。 




3,4,5 


RETURN - 


4 ENTER キーを押ず。 

MANUAL SETUP 画面び表示されます。 


- 2,6 



riHNUflL SETUP 


1 SOUND MENU 

2 INPUT MENU 
3 日 PT ! 挪 MENU 


離點齡軟 n 


ざみ -ヒント 

-再生中にセットメニューで設定を変更する場合は、背景 
画面び灰色無地に切0誓わ0ます。 

-セットメニュー操作中に1つ前のメニュー表示に戻りた 
い場合は、 U モコンの RETURN キーを押します。 

- AUTO SETUP での設定値や、工場出荷状態に戻したい 
場合は、 r 設定値を前の状態に戻す」をご覧ください 
(粒47ぺージ)。 

1 リモコンの操作機器選択スイッチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


5 A / V / く !/^/ enter キーを 繰り返し 

巧して、設定を変更ずる。 



AMP 

◎ 
扣 UR な 
◎ 
TV 
◎ 


6 セツトメニユーを終了ずるとさは 、 MENU 

キーを押ず。 


SET MENU 

Tmenu I 


2 SET MENU キーを押ず。 

SET MENU 画面び表示されます。 


SET MENU 
fuENUI 


3 A/V キ-を押して 、 「MANUAL 
SETUP 」 を選ぶ。 


つ 、. 

SET MENU 

— 心 '',' 

TOP riEHU 

H 1 ) > 


■AUTO SETUP 


■SIGNAL Info 


山 -.' [T] ： U ド Dowri 
CENTER]：Enter 


SET MENU . 


•AUTO SETUP 
■MfiNURL SETUP 
•SIGNA し INFO 


踊溫强捷 r 



-の操作手順 
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音声出力の設定を変更する （SOUND MENU ) 


音質や音色の調節など、音声の出力に関する設定を行います 。 SOUND MENU の項目には 、 AUTO SETUP 
ですでに自動的に設定されているをのちあります。 


スピーカーのサイズなどを設定する 

(SPEAKER SET) 


お使いになるスピーカーにあわせて、スピーカーの 
サイズ、有無などを設定します。 

(MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 
SPEAKER SET ) 

< EXTRA SP ASSIGN > 


SOUND tIEHU 

* EXTRA SP fiSSION 
>FRCiNT B 
PRESENCE NONE 

FRONT B- - ■-FRONT 
PR I OR I TV. . 


U アパネルの EXTRASP 端子に接続したスピー 
力一の用途を設定します。 

還択項 g : FRONT 日、 PRESENCE、NONE 
巧期設定： FRONT B 

フ□ント B スピーカーとして使ラ場合： 

「 FRONTS 」 を選択します。ちに記載の 「FRONT 
B 」 項目で設置場所を設定してください。 

プレゼンススピーカーとして使ラ場合： 

「 PRESENCE 」 を選択します。ちに記載の 
「 PRIORITY 」 でスピーカーの優先順位を設定してく 
ださい。 

スピーカーを接続していない場合： 

「 NONE 」 を選択します。 

. アドバンストセットアップメニュ ー「 BI - AMP 」 を rON 」 
に設定している場合、 「 PRESENCE 」 は選べません 
(防124ページ)。 

.「EXTRA SP ASSIGN ] の設定を変更した場合は、再 
度 AUTO SETUP を実施してくださし、（防4吕ぺージ）。 


< FRONT B > 

「EXTRA SP ASSIGN 」 を 「FRONT B 」 に言受定し 
た場合に、フロント B スピーカーの設置場所を設定 
します。 

選択項 g : FRONT、ZONE B 
初期設定： FRONT 

メインリスニングルームに設置ずる場合： 

「 FRONT 」 を選択します。本体の SPEAKERS キー 
でスピーカー A と B を使い分けてください。 

別の部屋（ルーム B ) に設置ずる場合： 

「ZONE B 」 を選択します。本体の SPEAKERS A/ 
B/OFF キーでスピーカ ーA の出力をオフ、スピー 
力 一B の出力をオンにすると、メインリスニング 
ルームに設置しているすべてのスピーカーから音び 
出なくなります。 

化ヒント 

- 「 ZONEB 」 に設定した場合、本機の PHONES 端子に 
へッドホンを差し込むと、へッドホンとスピーカー B 
の両方か5音青び出力されます。 

- 「ZONE B 」 に設定し、スピーカ ー A をオフ、スピーカー 
B をオンにした場合、音場プ□グラムを選んで音場効果 
をかけると、自動的にバーチャルシネマ DSP び選択さ 
れます。 

< PRIORITY > 

「EXTRA SP ASS に N 」 を 「 PRESENCE 」 に設定 
した場合に、ドルビーデジタル EX や DTS - ES など、 
サラウンドバック成分びあるソースをシネマ DSP 
音場プログラムで再生するとさに優先的に音を出す 
スピーカーを選びます。 

選択項 g : PRNS 、 SUR . B 
ネ刀期設定： SUR . B 

PRNS :サラウンドバック成分びあるソースを再生 
中でち、プレゼンス成分びプレゼンス左/ちスピー 
カーから出力されます。このとを、サラウンドバッ 
ク成分はサラウンド左/ちスピーカーに振り分けら 
れて出力されます。 

SUR. B :サラウンドバック成分びあるソースを再 
生中は、サラウンドバックスピーカーから音を出し 
ます。このとを、プレゼンス成分はフロント左/ち 
スピーカーに振り分けられて出力されます。 


B 視聴空間をより細かく設定ずる(セツトメニユ I ) 


10已 







音声出力の設定を変更ずる （SOUND MENU ) 


< FRONT SP > < SUR . L/R SP > 


SOUND 

MENU 



FRONT SR 



SMALL >LRR6E 


SOUND MENU 

SUR. し/民 

SP 


■ 

白白 

• 


|13 


*|1 

/ Pm \ 

祀服巧 ML し開 


フ□ント左/ちスピーカーのサイズを設定します。 
還択項目： SMALL (ル)、 LARGE (大） 

ネ刀期設定： LARGE 

ウーファーの□径が 16 cm 未満のフ□ントスピー 
力一を使用ずる場合： 

「 SMALL 」 を選択します。 

ウーファーの□径げ 16 cm liLh のフ□ントスピー 
力一を使用ずる場合： 

「 LARGE 」 を選択します。 

:かヒント 

「 LFE/BASS OUT 」 び 「 FRNT 」 に設定されている場合 
は、 「 LARGE 」 のみ還おできます。また、 「 SMALL 」 に設 
定している場合でも、 「 LFE/BASS OUT 」 を 「 FRNT 」 に 
変更すると、設定は自動的に 「 LARGE 」 に変更されます。 

< CENTER SP > 


サラウンド左/ちスピーカーのサイズ、有無を設定 
します。 

還択項目： NONE 姑し)、 SML (ル)、 

LRG け） 

巧期設定： SML 

サラウンド左/ちスピーカーを使巧しない場合： 

「 NONE 」 を選択します。この設定にすると、自動 
的にバーチャルシネマ DSP び選択され、サラウン 
ド左/ちチャンネル信号はフロント左/ちスピー 
カーにそれぞれ振り分けられます。 

ウーファーの□径び1 6 cm 未満のサラウンド左/ち 
スピーカーを 使用ずる場合： 

rSMLJ を選択します。 

ウーファーの□径が1巨 cmliLh のサラウンド左/ち 
スピーカーを 使用ずる場合： 

「 LRG 」 を選択します。 


SOUND MENU 


CE 

■ITER L 

白白 

)P 


/ 驛 \ 

HONE >SML IRQ 


センタースピーカーのサイズ、有無を設定します。 
還択項目： NONE (なし)、 SML (ル)、 LRG (大） 
巧期設定： SML 

センタースピーカーを 使用しない場合： 

「 NONE 」 を選択します。センターチャンネル信号 
は、フロント左/ちスピーカーに同じ音量レベルで 
振り分けられます。 

ウーファーの□径が 16 cm 未満のセンタースピー 
力一を使用ずる場合： 

「 SMU を選択します。 

ウーファーの□径が 16 cm liLh のセンタースピー 
力一を使用ずる場合： 

「 LRG 」 を選択します。 


10巨 




































音声出力の設定を変更ずる （SOUND MENU ) 


<SUR. B L/R SP> 


扣川の MENU 


SUR.Ei L/R SP 



白白 


1* 

a 由 



州し ; く 1 >SMLx2 LRGxl 


サラウンドバック左/ちスピーカーのサイズ、有無 
を設定します。 

選択項目： NONE (なし)、 LRGX 2 (大2台)、 

SMLx 2( ル2台)、 LR 白 XI (大]台)、 
SMLxl (ル1台） 

巧期設定： SMLX 2 

サラウンドバックち/ちスピーカーを使用しない 

+ 日 A . 

巧 □ • 

「 NONE 」 を選択します。サラウンドバックチャン 
ネル信号は、サラウンド左/ちスピーカーに同じ音 
量レベルで振り分けられます。 

ウーファーの□径び1 6 cm 未満のサラウンドバック 
スピーカーを1本のみ使用ずる場合： 

rSMLxlJ を選択します。 

ウーファーの□径び1色 cm 未満のサラウンドバック 
を/ちスピーカーを使用ずる場合： 

rSMLx 2 J を選択します。 

ウーファーの□径び1 6 cmlU 上のサラウンドバック 
スピーカーを1本のみ使用ずる場合： 

「 LRGxl 」 を選択します。 

ウーファーの□径が1 6 cmliUi のサラウンドバック 
を/ちスピーカーを使用ずる場合： 

rLRGx 2 J を選択します。 



rSMLxl 」 または 「 LRGxl 」 を還んだ場合、スピーカー 
は SURROUND 日 ACK ( L ) 端デに接続してください。 


< LFE/BASS OUT > 



LFE 信号やな音域成分を出力するスピーカーを設定 
します。 LFE 信号とは、ドルビーデジタルや DTS 、 
AAC の音声に含まれる1 20 Hzl ； rF の低域効果音の 
ことです。 

選択項目： SWFR (サフウーファー)、 

FRNT (フロント）、 BOTH 佩ち） 

ネ刀期設定： BOTH 

サブウーファーを接続して、自然な再生を楽しみた 
し、場台： 

「 SWFR 」 に設定します。 LFE 信号と 、 「SPEAKER 
SET 」 で rSML ( SMALL ) 」 に設定した各チヤン 
ネルのほ音域びサブウーファーから出力されます。 

サブウーファーを接続しない場合： 

「 FRNT 」 に設定します。 LFE 信号とフ□ント左/ち 
チヤンネル、および 「SPEAKER SET 」 で 「SMU 
に設定した各チヤンネルの化音域びフロント左/ち 
スピーカーから出力されます。 

サブウーファーを接続していて、より豊かなほ音を 
楽しみたい場合： 

「 BOTH 」 に言受定します。 LFEI 言号と 、 「SPEAKER 
SET 」 で 「 SMU に設定した、フロント左/ちしツ外 
のさチヤンネルのほ音域びサブウーファーから出力 
されます。フロント左/ちチヤンネルのほ音域は、 
「FRONT SPJ の設定にかかわらずフロント左/ち 
スピーカーとサブウーファーから出力されます 。 CD 
を再生するとをに、サブウーファーを使ってほ音域 
を補強したい場合などに設定すると効果的です。 


B 視聴空間をより細かく設定ずる(セツトメニユ I ) 
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音声出力の設定を変更ずる （SOUND MENU ) 


< CROSSOVER > 



サブウーファーに出力する低音域成分の、周波数の 
上限を設定します。設定した周波数しソ下の低音成分 
び、サフウーファーまたはフ□ント左/ちスピー 
カーに出力されます。 

選択項目： 40 Hz 、 巨 OHz 、80 Hz 、90 Hz 、 

100 Hz 、 110 Hz ' 120 Hz 、 

1 己 OHz 、 200 Hz 

ネ刀期設定： 80 Hz 

< SUBWOOFER PHASE > 


スピーカーの音量を調節ずる 

(SPEAKER LEVEL) 


u スニングポジシヨンで聞こえる各スピーカーの音 
量び同じになるよラに、それぞれのスピーカーの音 
量をテストトーンを聴をなびら個別に調節します。 
「SPEAKER SET 」 の設定により、選択できるス 
ピーカー項目は変化します。 

(MANUAL SETUP-SOUND MENU - 
SPEAKER 1_ EVEL ) 


SOUND MENU 

B；SPEAKER LEU 巨し レ 2 

— 

+ 

今 F し .. 

■ .!| . 

FR- - 

- -ll. 

C' • 

■ .[I. 

bUFR- - 

■ -ll. 

田国 

園區 

宜 

白白白 


SOUND MENU 


SUBWOOFER PHASE 


し 

A A 

J 

L* 


iU 


FORMAL REUERSE 


お使いになるサブウーファーの位相を設定します。 
音色の好みに合わせて切り替えて<ださい。 
選択項目： NORMAL (正相 )、 REVERSE (逆相) 
ネ刀期設定： NORMAL 

NORMAL :サブウーファーの位相を逆転しません。 
REVERSE :サブウーファーの位相を逆転します。 


く FL 〜 PR > 

可変節囲： 一1日.日〜+1日.日 d 目 
巧期設定： 日. Od 目 


表示 

スピーカー 

FL 

フ□ント左 

p p 

フ□ントち 

r . 

センター 

SiiJFR 

サブウーファー 

Si— 

サラウンド左 

SR 

サラウンドち 

SBL 

サラウンドバック左 

SB 民 

サラウンドバックち 

PL 

プレゼンス左 

PP 

プレゼンスち 


「SPEAKER SET 」 の設定で 「 SUR . B L/R SP 」 び 
「 LRGxl 」 または rSMLxl 」 の場合、 「 SBU および 「 SBR 」 
の代わりに 「 S 目」と表示されます。サラウンドバックス 
ピーカーの音量を調節するには 「 SB 」 を選択してくださ 
い。 
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音声出力の設定を変更ずる （SOUND MENU ) 


各スヒーカーからリスニンクホ 
ジシヨンまでの距離を設定ずる 
(SP DISTANCE) 


各スピーカーからの音が同時に U スこングポジショ 
ン（視聴位置）に届<よラに、スピーカーから音が 
出るタイ5ングを調節します。音が出るタイ5ング 
は、各スピーカーから U スこングポジションまでの 
距離を設定することで調節されます。 

「SPEAKER SET 」 の設定により、選択できるス 
ピーカー項目は変化します。 

(MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 
SP DISTANCE ) 


SOUND riENU 

OSP DISTANCE レ 2 


FRONT し ’"S ■扫 0 r'l 
FRONT R---3.@0 f. 

CENTER - 3.00 f. 

SUFR.3.00 f. 

巧:ぶ拙篮 r I 

< UNIT > 

設定時に使用する距離の単位を選びます。 
選択項目： meters ( m)、feet ( ft ) 

巧期設定： meters 

< FRONT L 〜 PRNS R > 

可変節囲： 日.3日〜24.日日 m 、 1.日〜8日.日 ft 

巧期設定： 3.日日 m 、10.0 ft (FRONT L - SUR . 
R、PRNS し PRNS R ) 

2.10 m . 7.0 ft (SB L . SB R ) 


表を 

スピーカー 

FRONT L 

フ□ント左 

S '" 円 i i i *■! I 巧 

フ□ントち 

CENTER 

センター 

Si ' i ' iFF ! 

サブウーファー 

SUR 。 し 

サラウンド左 

SUK 。 K 

サラウンドち 

く: r D j 

サラウンドバック左 

SB R 

サラウンドバックち 

i -’ Kr た . L 

プレゼンス左 

PRNS R 

プレゼンスち 


スピーカーの 音色を調節ずる 
(EQUALIZER) 


スピーカーの周波数補正を 、 AUTO SETUP での補 
正値を適用するか、グラフィックイコライヴーでお 
好みに合わせて調節するかを選択します。 
(MANUAL SETUP-SOUND MENU - 
EQUALIZER ) 


SOUND MENU 

D)EQUHLIZER 

EQ TVPE SELECT 
み CENTER 白 EQ 

[ 止 ].'‘•[ ザ ]: CT 6EQ 
H 如を : .t ■ 

<EQ TYPE SELECT > 

イコライヴーの調節方法を選びます。 

選択項目： AUTO PEQ、CENTER GE 日、 

EQ OFF 

巧期設定： CENTER 白 EQ 

AUTO PEQ : AUTO SETUP で調節したパラメト 
U ックイコライヴーの値を適用します。 

CENTER GEQ :テストトーンまたは出力している 
音声を使って、センターチャンネルのグラフィック 
イコライヴーの値を調節します。 A / ▽キーを押 
して日 SD 画面を切り替え、下記の 「 TEST 」 を設 
定してください。 

EQ OFF ： イコライヴーを無効にします。 

AUTO SETUP を実施した場合、初期設定は 「AUTO 
PE 日」に変わります。 

•TEST 

r 日 N 」 を選ぶと、フ□ント左スピーカーとセンター 
スピーカーから出力されるテストトーンの音色を比 
較しながら、センタースピーカーの音色を調節でを 
ます0 

選択項目： OFF . ON 
初期設定： OFF 

A / ▽キーを押して周波数帯を選び、づ/杉キーでレ 
ベルを調節します。 

周波数帯域： 1日日 Hz 、 3日日 Hz 、 IkHz 、3 kHz 、 
lOkHz 

巧変節囲： 一目.日〜+目.日 d 目 

巧期設定： 日 d 目 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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音声出力の設定を変更ずる （SOUND MENU ) 


お域効果音の音量を調節ずる ダイナミックレンジを設定ずる 

(LFE LEVEL) (DYNAMIC RANGE) 


ドルビーデジタル、 DTS および AAC 信号に含まれ 
る 、 LFE (低域効果音）の音量を調節します。スピー 
カーで音を聴<場合と、ヘッドホンで音を聴<場合 
を個別に調節でをます。 

(MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 
LFE LEVEL ) 


ドルビーデジタル / DTS 再生時のダイナ 5 ックレ 
ンジ（最大音量から最小音量までの幅）を、3段階 
から選びます。スピーカーで音を聴く場合と、 へッ 
ドホンで音を聴<場合を個別に選べます。 
(MANUAL SETUP 一 SOUND MENU - 
DYNAMIC RANGE ) 


SOUND riEHIJ 


SOUND MENU 

E)LFE LEUEL 


RDvmmc 閣 H 距 

4 SPEAKER.0dB 


* SP: HIM STD>MHJ< 

HEHDPHONE****0dB 


HP ： MIN bTD>riHJ< 

CA]/CT]:ljp/Down 


C.t]/CT]: Up/Down 

Adjust 


[ イ ] お le こ t 


< SPEAKER > 


< SP > 


スピーカーで音を聴 < 場合の LFE の音量を調節しま 
す。 

可変節囲：一2日〜 Od 目 
巧期設定： Od 目 

< HEADPHONE > 

へッドホンで音を聴<場合の LFE の音量を調節しま 
す。 

可変節囲：一2日〜 Od 目 
ネ刀期設定：日 d 目 


ごま意 


スピーカーで音を聴く場合のダイナ5ックレンジを 
選びます。 

還巧項目： MIN (最ル )、 STD (標準)、 

MAX 撮大)、 

初期設定： MAX 
< HP > 

へッドホンで音を聴く場合のダイナ5ックレンジを 
選びます。 

還択項目： MIN (最ル )、 STD (標準)、 

MAX 撮大)、 

巧期設定： MAX 


お使いになるサブウーファーやへッドホンの性能に応 
じて調節してください。 

「LFE LEVEL 」 の設定によっては、サブウーファー占、 
5音び出ない場合びあります。 


出カレベル 



入カレベル 


MIN :ル音量でち聴をやすく、夜間に音声を楽しむ 
のに適したダイナ5ックレンジです。 

STD :一般的な家庭用として巧奨するダイナ5ッ 
クレンジです。 

MAX :入力された信号をそのままの迫力で再生す 
るダイナミックレンジです。 
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音声出力の設定を変更ずる （SOUND MENU ) 


その他の音声出力を設定ずる 
(AUDIO SET) 


音声と映像のずれを補正したり、 AAC モノラル音声 
の出力を設定したりします。 

(MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 
AUDIO SET ) 


扣 UND riEHU 

a>HUD10 SET 

今 MUTING TVPE-FULL 

H.DELhV .0r'i ミ. 

mx UOL. ■ + 16.5dB 

INI ■しのし .OFF 

DUAL MONO - ■ -riHlN 

[A]/ [ す ]: U ド Dowi 
[4 レ‘ [>]:Sele 亡 t. 


< MUTING TYPE > 

5 ユート（消音）時に下げる音量を調節します。 
選択項目： FULL 、- 2日服 
巧期設定： FULL 

FULL : 完全に消音し、無音にします。 

- 20 dB :し、ま聴いている音量よりも、2日 d 目下 
げて再生します。 


< A . DELAY > 

液晶テレビ和 HD 对応テレビなどで、デジタル処理 
された映像が、音声よりち遅れて出力されることが 
あります。この出カタイ5ングのずれを、音声を遅 
らせて出力することにより補正します。 


可変節囲： 0〜1目日 ms 
初期設定： 0 ms 
< MAX VOL > 

音量が誤って上がり過ぎないよラに、音量の最大値 
を設定します。初期設定値では、最大音量まで出力 
します。音量の最大値を設定しない場合は、 
r + 1 目.己 dB 」 に設定してください。 

選択項目： +1 目. 日服、+1己. 日 服、+1 日.日 服、 

+己.日 d 目、日 d 目、一己.日 d 目、 

-1 日.日 服、 - 1己. 日 服、 

- 2 日.日 服、- 2己. 日 服、- 3 日.日 服 

巧期設定： +1目.己服 


み ’'-ヒント 

- 「MAX VOL 」 の設定値まで音量を上げると、フ□ント 
パネルディスプレイに rv 日 LUME MAX 」 と表示され 
ます。 

- 「 INI . V 日し」よりも 「MAX VOL 」 の値をルさく設定し 
た場合は 、 「MAX VOL 」 の設定び優先されます。 

< INI . VOL > 

電源をオンにしたとをの音量を設定します。 「 OFF 」 
に設定すると、前回電源をオフにしたとさの音量で 
再生します。 

選択項目： OFF 、一 8日. Od 目〜+1目.己 d 目 
ネ刀期設定： OFF 

「 INI . V 日 L 」 よりも 「MAX VOL 」 の値をルさく設定した 
場合は 、 「MAX VOL 」 の設定び優先されます。 

<DUAL MONO > 


目 S / 地上波デジタル放送などで使われている、モ 
ノラルニ重音声入力時に、どの音声を出力するか設 
定します。 

選択項目： MAIN (主音声)、 SUB 福 I 」音声)、 

ALL (主音声+副音声） 

巧期設定： MAIN 



モノラルでない二重音声出力は、本機では設定で走ませ 
ん。巨 S デジタルチューナー側で設定してください。 
AAC 、 ドルビーデジタル信号の二重音声（デュアルモ 
ノ）信号および AAC の音声多重（マルチモノ）信号受 
信時のみ、設定び有効にな0ます。ただし、 AAC 多重音 
声の第3、第4チャンネルは選べません。目 S デジタル 
チューナー側で設定してくださし、。 

地上波放送などのアナ□グや PCM 信号での二重音青 
は、チューナーやビデオデッキ側で主音声/副音声を選 
んで < ださし、。 









音声出力の設定を変更ずる （SOUND MENU ) 


HDMI 信号の出力先を設定ずる 
(HDMI SET) 


HDMI IN 端テから入力した音声信号を、本機で再生 
するか、本機の HDMI 日 UT 端テに接続した機器で 
再生するかを選択します。 

(MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 
HDMI SET ) 


SOUND MENU 

SET 

SUPPORT AUDIO: 

DSP-HXS61 

[4].,‘.CN-]: Select 
CENTER]：Return • 

< SUPPORT AUDIO > 

選択項目： DSP - AX 8 巨1 、 OTHER 
巧期設定： DSP - AX 8 G 1 

DSP - AX 8 巨1 :入力信号を本機で再生します。 
HDMI IN 端子に接続した HDMI 機器から入力した 
信号は、 HDMI OUT 端テへ伝送しません。 

OTHER : HDMI OUT 端子に接続した機器で再生 
し CJ-^ す 0 

旅 ヒント 

本磯の HDMI IN 端テに入力した HDMI 映像信号は、常に 
本機の HDMI OUT 端子へ出力されます。 


6,1/7,1 チャンネル再生ずる 
(EXTD SUR-) 


ドルビーデジタルや DTS-ES など、サラウンド左/ 
ちチヤンネルを含む ソースから サラウンドバック成 
分を創出し、目.1または 7.1 チヤンネルで再生しま 
す。 

(MANUAL SETUP 一 SOUND MENU 一 
EXTD SUR .) 


SOUND MENU 

I) む TD SUR. 

今 祀距 .HUTO 


[ イ ] パト ]: Select 


く MODE > 

デコーダーの 選択 モー ドを設定します。 

選択項目： AUTO . ON、OFF 
巧期設定： AUTO 

AUTO :本機が確認できる信号（フラグ）が記録 
されているソースが入力されると、信号に応じて最 
適なデコーダーを自動的に選び、 6.1/7.1 チヤン 
ネルで再生します。本機がフラグを認識できない、 
またはソース自体にフラグが記録されていない場含 
は、目. 1/7.1 チヤンネルで再生されません。 

ON :デコーダーを選び、目. 1/7.1 チヤンネルで再 
生します。次ページの 「 TYPE 」 を設定してくださ 
い。 

OFF : 巨. 1/7.1 チヤンネルで再生しません。己.1 
チヤンネルで再生します。 

が --ヒント 

フラグび記録されていないソースを再生する場合は 「日 N 」 
に設定し、次ぺージの 「 TYPE 」 でデコーダーを選んでく 
ださし、。 

mmmrn 

本機をスタンバイにすると、再生モードは自動的に 
「 AUTO 」 になります。 
















音声出力の設定を変更ずる （SOUND MENU ) 


SOUND riEHU 


DEXTD S 服 . 


* TVPE---PLnxrioMie 


聞猫战微 n 


< TYPE > 

roNj を選んだ場含は、下記の中からデコーダ- 


-を 


選んで < ださい。 

選択項目： PLIIx Movie、PLIIx Music 、 EX / ES 、 
ES 

初期設定： PLIIx Movie 

PLIIx Movie :プ□□ジツク llx (映画巧）デコー 
夕‘一により、 ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC を 
7.1 チヤンネルで再生します。 

PLIIx Music :プ□□ジツク llx (音楽用）デコー 
夕‘一により、 ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC を 
目. 1/7.1 チヤンネルで再生します。 

EX/ES :ドルビーデジタル EX デコーターにより、 
ドルビーデジタルおよび AAC を目. 1/7.1 チヤン 
ネルで再生します。また、 DTS - ES デコーダーに 
より、 DTS を目. 1/7.1 チヤンネルで再生します。 

EX : ドルビーデジタル EX デコーターにより、ド 
ルビーデジタル、 DTS 、 AAC を目. 1/7.1 チヤン 
ネルで再生します。 

がニヒント 

「SPEAKER SET 」 の 「 PRIORITY 」 で、 6.1 / 7.1 チャ 
ンネル再生する場合に優先的に音声を出力するスピーカー 
を設定でさます。 


- 「SPEAKER SET 」 の設定や入カソースにより、選択で 

さる デコーダーは 変化します。 

-政下の場をは、目.1/7.1チャンネルで再生されません。 

- 「SPEAKER SET 」 の 「 SUR . L/R SP 」 または 「 SUR . 
BL / RSP 」 を 「 NONE 」 に設定しているとき。 

-MULTI CH INPUT 端子に接続したソースを再生し 
ているとき（陸*73ぺージ)。 

ーサラウンド左/ち成分のないソース （2 チャンネルの 
PCM 、 アナ□グ信号など）を再生しているとさ。 

- 2 ch Stereo 、7 ch Stereo 、 コンプレストミュージッ 
ク-エン八ンサーモードを音場プ□グラムとして選ん 
でいるとき（陸■目3、7日ページ)。 

ーピュアダイレクトモードを選んでいるとさ0^7己 
ぺージ)。 

-Dolby Distal KARA 日 KE 信号を再生していると 
さ。 

-アドバンストセットアップメニュー 「 BI - AMP 」 を 
「 ON 」 に設定しているとき24ぺージ)。 

一へッドホンを接続しているとさ。 
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入出力の設定を変更する （INPUT MENU ) 


入出力端子の割り当てや入出力信号などに関する設定を変更します。 


入出力端子の割り当てを変更 
ずる （I/O ASSIGNMENT) 

お使いになる機器と、本機のコンポーネント / D 4 
ビデオ入力端子やデジタル入出力端テに記載されて 
いる機器名び異なる場合に、お使いになる機器に合 
わせて端テの割り当てを変更でをます。割り当てを 
変更すれば、入力選択したい機器名と、リモコンの 
入力選択キーに記載されているソース名やフ□ント 
パネルディスプレイ/ OSD に表示される入カソー 
ス名を一致させられます。 

(MANUAL SETUP 一 INPUT MENU 一 
I/O ASSIGNMENT ) 

「例」では、各端子に DVD レコーダーを接続し、割 
り当てを 「 DVR 」 に変更する場合を説明しています。 
変更後は入力選択キーの 「 DVR 」 を押すと 、 DVD 
レコーダーを選べます。 

< CMPNT-V INPUT [ A ] / 旧]/ [ C ] > 


INPUT MENU 

Ct'lPNT-U 

INPUT 


DUD ) 
DTU/CBL 
DTU/CBL ) 

D'v'R 

DUR ) 




D 4/ コンポーネントビデオ入力端子の割り当てを 
変更します。 

選択項目： DVD 、 DVR 、 V - AUX 、 DTV / CBL 、 
VCR 

巧期設定： [ A ] DVD 

脚 DTV/CBL 
に ] DVR 

例： 04/ コンポーネントビデオ入力 （ DVD ) 端テに DVD 
レコーダーを接続した場合、 [ A ] の設定を 「 DVR 」 に 
変更します。 


INPUT MENU 

CMPNT-U INPUT 

[A]. DUR 

< DUD ) 

[ 巨 ] .DTU/CBL 

(DT し i/CBL ) 
[C]. DUR 

< DUR ) 


- CMPNT-V INPUT [ A ]/ 旧]/に]には同じ選択項目 
を設定でをません。 

- D 4 ビデオ入力端テとコンポーネントビデオ入力端テに 
は同じ選択項目び割り当てられます。端子ごとに設定 
を変更することはでをません。 

< OPTICAL OUT (1) > 


INPUT MENU 

OPT に AL 

OUT 




(MD/CD- 民 ） 


光デジタル出力端子の割り当てを変更します。 
選択項目： DVR 、 V - AUX 、 DTV / CBL 、 DVD 、 
MD / CD - R 、 CD 、 PHONO、VCR 

巧期設定： MD / CD-R 

例：光デジタル出力 ( MD / CD - R ) 端子に DVD レ〕ーダー 
を接続した場合、設定を 「 DVR 」 に変更します。 


日巧 ！ CAL OUT 


く OPTICAL IN 似 / (3) / (4) > 


INPUT MENU 


UPT に A し IN 

C2).riD/CD-R 

aiD/CD-R 

C3). DUD 

r- DUD 

(4).DTU/CBL 

([: 吓み’で巨し 


光デジタル入力端テの割り当てを変更します。 

選択項目： DVR 、 DTV / CBL 、 DVD 、 

MD / CD - R 、 CD 、 PHONO、VCR 

巧期設定： に） MD / CD-R 

(3) DVD 

(4) DTV/CBL 
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入出力の設定を変更ずる （INPUT MENU ) 


例：光デジタル入力 （ MD / CD - R ) 端子に DVD レコーダー 
を接続した場合、に）の設定を 「 DVR 」 に変更します。 


INPUT MENU 


郎目 


. OPTICAL IN た)/(3)/ (4) には同じ選お項目を設定 
でさません。 

•] つのが部機器を本機の同軸 （ COAXIAL ) と光 
( OPTICAL ) 両方のデジタル端テに接続している場合 
は、同軸デジタル端子からの入力び優先されます。 

< COAXIAL IN (5) / (6) > 


INPUT MENU 


CCiHKlHL IN 


CD 

CD 

DUD 

DUD 


く HDMI IN [ IN 1]/[ IN 2] > 


INPUT MENU 


HDP1I IN 


[1 刖 ]-. 

- DUD 
< DUD ) 

[IN2]-. 

• DTU,’ • て : BL 
犯下しレ CB し） 


HDMI 入力端テの割り当てを変更します。 

選択項目： DVD 、 DVR 、 V - AUX 、 DTV / C 目し 
VCR 

ネ刀期設定： [ INI ] DVD 

[ IN 2] DTV / C 臣 L 

例： HDMI 入力 （ DVD ) 端子に DVD レコーダーを接続し 
た場を、 [ INI ] の設定を 「 DVR 」 に変更します。 


HDMI IN 

[INI]...DUR 

< DUD ) 
[ 化 2]| • iDT し i/C 巨 L 

(DT し i/CBL ) 


同軸デジタル入力端テの割り当てを変更します。 
選択項目： DVR 、 V - AUX 、 DTV / C 目し DVD 、 
MD / CD - R 、 CD 、 PHONO、VCR 

初期設定： （日 ） CD 
(6) DVD 

例：同軸デジタル入力にの端子に DVD レコーダーを接 
続した場合、（己）の設定を 「 DVR 」 に変更します 


HDMI [INI ]/[ IN 3 には同じ選択項目を設定できません。 



COAXIAL IN (己）/(目）には同じ選択項目を設定できませ 

/~U 〇 


B 視聴空間をより細かく設定ずる(セツトメニユ I ) 
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入出力の設定を変更ずる （INPUT MENU ) 


入力に名前をつける 入力ごとの音量差を補正ずる 

(INPUT RENAME) (VOLUME TRIM) 


U モコンの入力選択キーや本体の INPUT セレク 
ターで選ぶ入力に名前をつけて、フロントパネル 
ディスプレイや OSD 画面に表示でさます。 
(MANUAL SETUP-INPUT MENU 一 
INPUT RENAME ) 



1 リモコンの入力選択キーまたは MULTI 
CH IN キーを押して、名前を変更したい入 
力を選ぶ。 



2 操作機器選択スイッチをスライドさせて、 
AMP を選ぶ。 

3づ/〇 キーを押して、変更したい文字の位 
置へ「_」（下線）を動かず。 

4 A/ ▽キーを押して文字を変更ずる。 

▽キーを押すと、しツ下の順序で文字や記号び表 
示されます。 A キーを押すと逆のち向へ戻りま 
す。 

A 〜 Z - (スペース) -0-9 -(スぺース） 
一 a 〜 Z 一（スぺース）一記号け、*、+など） 

5 手順3、4を繰り返ず。 

最長8文字の名前をつけられます。 


入カソースによって異なる音量のばらつをを補正し 
ます。これにより、入力を切り替えるたびに音量を 
微調整する必要がな < なります。 

(MANUAL SETUP 一 INPUT MENU 一 
VOLUME TRIM ) 


INPUT MENU 

C)U0i_U 祀 TRIM 
DUD 

DUD -> 日 . 0d 巨 

Adjust 

[RETURN]：Exit 


選択項目： CD 、 MD / CD - R 、 TUNER 、 DVD 、 

DTV / C 目し V-AUX ( DOCK )、 DVR 、 
MULTI CH INPUT 

可変節囲： 一6.日〜+ 6.0 d 目 
巧期設定： 日. Od 目 

1 リモコンの入力選択キーまたは MULTI 
CH IN キーを押して、音量差を補正した 
い入力を選ぶ。 



2 操作機器選択スイッチをスライドさせて、 
AMP を選ぶ。 

3 キーを押して、補正ずる音量を調節 
ずる。 

4 ENTER キーを押して終了ずる。 


INPUT HEHU 

B)INPUT RENAME 
DUD - >MV DUD 

Position 

[止]..’—•け]:ひ!がん 


6 ENTER キーを押して終了ずる。 





















入出力の設定を変更ずる （INPUT MENU ) 


入力するデジタル信号を設定する 
(DECODER MODE) 


本機の電源をオンにしたとをに、デジタル接続され 
た外部機器から入力するデジタル信号を設定しま 
す。 

(MANUAL SETUP 一 INPUT MENU - 
DECODER MODE ) 


INPUT MENU 

0)DEO]DER nODE レ 2 
今 >hutu last 

MD ぶ D-R ■■■■HUTU 
DUD ■■■■AUTO 

[ 止 ]..'[ 甲 ]: Up..'[:iown 

し [ か ,'! >]: Select I 

選択項目： AUTO、LAST 
巧期設定： AUTO 

AUTO :電源をオンにしたとをに、下記入カソー 
ス別の設定をすべて 「 AUTO 」 に戻します。 

LAST :前回電源をオフにしたとをに入力していた 
デジタル信号を再生します。 

A / ▽キーを押して入カソースを選び、づ/^キー 
で、入力するデジタル信号を設定します。入カソー 
スは、 「 I/O ASS に NMENT 」 の 「COAXIAL IN 」 お 
よび 「 OPT に AL IN 」 で各端子に割り当てられてい 
るソースのみ選択でをます。 

入カソース： CD 、 MD / CD - R 、 DVD 、 DTV / CB し 
V - AUX、DVR 

選択項目： AUTO 、 DTS、A AC 
巧期設定： AUTO 

AUTO :入力するデジタル信号を自動的に選択し 
よ 9 0 

DTS : DTS 信号を再生します。 

AAC : AAC 信号を再生します。 

■ DTS CD/DTS LD の再生について 

- DTSCD、DTS LD を再生するとをは、 
「DECODER MODE 」 を 「 DTS 」 に言受定して< 
ださい。 

-プレーヤーから出力されるデジタル信号に、音量 
可変などの処理びされている場合は、本機とプ 
レーヤーをデジタル接続してち DTS 音声は再生 
されません。 


MULTI CH INPUT 端子の設定を 
変更する 

(MULTI CH SET) 


MULTI CH INPUT 端子に関する設定を変更しま 
す。 

(MANUAL SETUP 一 INPUT MENU - 
MULTI CH SET ) 


INPUT HEHU 

E)MULTI CH SET 


[jt]/[T] ： lJp/Down 
[ イ ] Select. 


< 巨 GV > 

バックグラウンドビデオ機能（臨 78 ページ）で 
MULTI CH INPUT 端テからの音声と一緒に映像ち 
楽しむ場含に、再生する映像ソースを設定します。 
選択項目： LAS 下、 VCR 、 DVR 、 V - AUX 、 DTV / 
C 臣し DVD 、 OFF 

ネ刀期設定： LAST 

LAST ： 前回選んだ映像ソースを再生します。 

VCR 〜 DVD :選んだ映像ソースを再生します。 
OFF : 映像を再生しません。 

く INPUT CH > 

入力するチャンネル数を設定します。ここでは、ヴ 
ブウーファー用の LFE チャンネルも 1 チャンネルと 
して数えます。 

選択項目： 6 CH 、8 CH 
ネ刀期設定： 6 CH 

色 CH : 己. 1 チャンネル信号を入力します。 

8 CH : 7.1 チャンネル信号を入力します。なペー 
ジの 「FR 日 NT 」 で、フ□ントチャンネル用として 
使ラアナ□グ音声入力端テを設定して<ださい。 
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入出力の設定を変更ずる （INPUT MENU ) 


INPUT MENU 


E)MULTI 州 SET 

BQU. し AST 

INPUT CH. 扣 : H 

み FRONT- -- DUD 


聞溫览記 r 


< FRONT > 

「INPUT CH 」 で 「8 CH 」 を選んだ場含に、フ□ン 
トチャンネル用として使ラ音声入力端テを設定しま 
す。 

選択項 g : CD 、 MD / CD - R 、 DVD 、 DTV / C 目し 
V - AUX 、 DVR、VCR 

ネ刀期設定： DVD 
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その他の設定を変ちする （OPTION MENU ) 


お好みに合わせて表示の設定を変更した D 、変更した設定値をな護した D することびでをます。 


表示の設定を変更ずる 
( D に PLAY SET ) 

ビデオコンノ（ージョン機能や HDMI 信号に関する設 
定、およびフロントパネルディスプレイや OSD 画 
面表71^の敌定を変更します。 

(MANUAL SETUP-OPTION MENU - 
DISPLAY SET ) 


OPTION MENU 


H>DISPLflV SET 1/2 

UIDEO-COHU. --- OH 
HDMI IJP-SCRLINQ 
>*THR 如 *4S か ’ 

*10801 *72 か ’ 

[ 占 ]..'[ 甲 ]: Up..'[:iowfi 

C-s]/CN-]: Select 


ぶ--ヒント 

アドバンストセットアップメニ：！一 「 V . RESET 」 で、 
「VIDEO CONV」 、 「HDMI UP - SCALING」 、 「HDMI 
ASP」、「OSD SHIFT 」 の設定を工場出荷状態に戻せます 
(防12已ぺージ )。 [DISPLAY SET 」 の設定を変更したこ 
とによって日 SD 画面び表示されなくなった場合にお使い 
ください。 

< VIDEO CONV . > 

本機のアナ□グ映像端テに入力した映像信号を映像 
出力端子から出力するとさに、ビデオコンバージョ 
ン機能によって信号の種類を変換するか変換しない 
かを設定します。 

選択項目： ON、OFF 
初期設定： 日 N 

ON :信号の種類を変換します。コンポジットビデ 
才、 S ビデオ、コンポーネントビデオ、 D 4 ビデオ 
端テから入力した映像信号の種類を変換し 、 HDMI 
を含むすベての端テから出力します。 

OFF :映像信号の種類を変換しません。入力した信 
号は、入力端子と同じ種類の出力端テからのみ出力 
します。 


-変換された映像信号は 、 MONITOR OUT 端モへのみ出 
力されます。外部機器を使って録画するとをは、再生 
機器と同じ種類のビデオ接続（例 ： S VIDE 日と S 
VIDE 日など）を行ってください。 

-入力信号の解像度により、信号の種類を変換でさない場 
合びあります。 

-ビデオデッキを本機に接続している場合、コンポジッ 
トビデオ信号または S ビデオ信号をコンポーネント信 
号に変換すると、ビデオデッキの種類によっては画質 
び冀化する場合びあります。 

- 「 OFF 」 に設定した場合でわ、セットメニューを表示さ 
せるとさは、各信号び上位変換されて出力されます。 

-特殊な信号を出力する機器（ゲーム機など）と接続し 
た場合、映像び正しく出力されなかったり、「日 N 」 に 
設定してを入力信号び変換されない場合びあ0ます。 
このような場合は、 r 日 FF 」 に設定してください。 

<HDMI UP-SCALING > 

アナ □ グ映像入力信号をビデオコンノ くージョン機能 
によって HDMI 信号に変換するときに 、 HDMI OUT 
端子から出力する HDMI 信号の解像度を変換しま 
す。480 H 言号は48 Op または1080し72 Op イ言号 
に、48013信号は1日8日ほたは72013信号に変換 
でをます。 

</杉キーで解像度を選び、 ENTER キーを押して 
ミ夫定します。 

選択項目： THRGH 、 480 P 、 1080し72 Op 
巧期設定： … RGH 

THRGH ： 解像度を変換せずにそのまま出力します。 
480 P : 480 p 信号に変換して出力します。 

1080 i : 108 Oi 信号に変換して出力します。 

720 P : 720 p 信号に変換して出力します。 

ぶ：ヒント 

- 「HDMI UP - SCALING 」 は 、 「VIDEO CONV 」 び 「 ON 」 
に設定されているとさのみ表示されます。 

-本機とテレビを HDMI 接続してしぶ場合、本機は自動脚こ 
テレビび対応している解像度を検出します。対応している 
解像度の左側に「*」（アスタリスク）び表示されます。 

-アドバンストセットアップメニュー 「 M 0 N . CHK 」 で、 
テレビび対応していない解像度を選択で去るようにす 
るか、選択でさないよラにずるかを設定でさます 
(¢*■12已ぺージ）。テレビび対応している解像度を本機 
び検出できない場合は、 「 M 0 N . CHK 」 を rSKIP 」 に 
設定して占、日、再度 「HDMI UP - SCALING 」 を設定し 
て < ださい。 
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その他の設定を変更ずる （OPTION MENU ) 


<HDMI ASP > 

アナログ映像入力信号をビデオコンノ（ージョン機能 
によって HDMI 信号に変換するときに 、 HDMI OUT 
端テから出力する HDMI 信号の縦横比（アスペクト 
比）を設定します。 

選択項目： THROUGH 、 1已:9 NORMAL 、 
SMART ZOOM 

巧期設定： THROUGH 

THROUGH :縦横比を変換せずに、元の比率で出力 
します。 

16:9 NORMAL :テレビ画面の左ちに黒い帯をつ 
けて、4 ； 3の映像を1己： 9のテレビで最適な映像 
になるよラに出力します。 

SMART ZOOM : 4 : 3の映像の左ちを引を伸ばし 
て、1日： 9のテレビで最適な映像になるよラに出力 
します。 

:かヒント 

「HDMI ASP 」 は、 「 VIDEOCONV 」 び 「 ON 」 に設定さ 
れているとさのみ表示されます。 


ごを意 


- 「HDMI UP - SCALING 」 占く 「 THRGH 」 に設定されてし、 
る場合 、 「HDMI ASP 」 は設定できません。 

- HDMI IN 端子から映像信号を入力している場合や、 
720 p または108 Oi 信号を入力している場合は、 
「HDMI ASP 」 を設定してち効果はあ0ません。 

< DIMMER > 

フ□ントパネルディスプレイ表示の明るさを調節し 
ます。 

数値びルさいほど表示び暗くなり、数値び大をいほ 
ど表示び明る < なります。 

巧変節囲： 一4〜〇 
ネ刀期設定： 0 
<OSD SHIFT > 

OSD 画面を表示する上下位置を調節します。 
選択項目： 一已（上方）〜+已（下ち） 

巧期設定： 0 


< OSD - SOURCE > 

メニュー表示モードで iPod を操作しているとをの 
0 SD 画面の表示時間を設定します。 

還巧項目： 1 Os 、30 s、ON 
初期設定： 30 s 

10 s : OSD 画面を 10 秒間表示します。 

30 s : 0 SD 画面を30砂間表示します。 

ON : 0 SD 画面を継続して表示します。 

< OSD-AMP > 

アンプ機能を操作しているとをの 0 SD 画面の表示 
時間を設定します。 

選択項目： 1 Os 、30 s、ON 
巧期設定： 30 s 

10 s : OSD 画面を10秒間表示します。 

30 s : 0 SD 画面を30砂間表示します。 

ON : 0 SD 画面を継続して表示します。 

<FL SCROLL > 

本機に接続したヤマ八製ドック（別売 YDS - 10な 
ど）にセットした iPod を再生するとをに、14文字 
を超える曲名のフロントパネルディスプレイへの表 
示ち法を設定します。 

還 巧項目： C 0 NT、ONCE 
巧期設定： C 0 NT 

C 0 NT : すべての文字をスク□-ルしなびら、繰 
り返し表示します。 

ONCE :すべての文字を一度スクロールして表示 
したあと、スクロールを停止し、最初の文字から 
14文字目までを表示します。 
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その他の設定を変更ずる （OPTION MENU ) 


変更した設定値を保護ずる 
(MEMORY GUARD) 


誤操作による設定値の変更を防止します。 
(MANUAL SETUP-OPTION MENU - 
MEMORY GUARD ) 


OPTION riENU 

B>riEriORV GUARD 
>0FF OH 

[ か ！ >]: Select 

1 [ENTER]：Return ! 

選択項目： ON、OFF 
初期設定： OFF 

r 日 N 」 に設定すると、政下の設定が保護されます。 

• 音場パフメーターの設定 
.「 MEM 日 Ry GUARD 」 政外のセット;)< 二:!一の設定 
• 各スピーカーの音量レベル 
- SCENE テンプレートの設定 


ごま意 


「日 N 」 に設定すると、 「 MEM 日 R 丫 GUARD 」 政がのセツ 
トメニュー項目を設定、変更でさません。 


音声を入力ずる端子を設定ずる 
(AUDIO SELECT) 


1つの機器を複数の方法で音声接続している場合 
に、本機の電源をオンにしたとさに音声を入力する 
端テを設定します。入力端テについて詳しくは、「入 
力する音声信号を切り替える（入カモード切り替 
え)」目ページ）をご覧ください。 

(MANUAL SETUP-PORTION MENU - 
AUDIO SELECT ) 


OPTION hlEHU 

む AUDIO SELECT 
>HUTLi LAST 

Select 

[ENTER]5 Return , 

選択項目： AUTO、LAST 
巧期設定： AUTO 

AUTO :電源をオンにしたとをに自動的に入力 
モードを 「 AUTO 」 に設定します。 

LAST :前回選んだ入カモードの設定を適用しま 
す。 


B 視聴空間をより細かく設定ずる(セツトメニユ I ) 
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その他の設定を変更ずる （OPTION MENU ) 


音場パラメーターを初期化ずる iPod の巧電モードを設定ずる 

(PARAM- INI) (DOCK SET) 


変更した音場パラメーター目7ページ）を、初 
期設定に戻します。この機能を使って音場パラメー 
ターを初期化すると、そのプ□グラム内のヴフプ □ 
グラムの設定ちすべて初期化されます。 

(MANUAL SETUP 一 OPTION MENU 一 
PARAM . INI ) 


OPTION MENU 


d)phrhm. ini 

CLASSICAL 
LI'.'E/CLUB 
ENTERTHINMENT 
MOUIE 
STEREO 
ENHANCER 
SUR. DECODE 
Press DSP Key 


設定び変更されている音場プ□グラムは、プロ 
グラム名の前に「*」（アスタリスク）び表示 
されまず。リモコンの音場プ□グラムキーで、 
パラメーターを初期設定に戻したい音場プ〇 
グラムを選んでください。 

選んだ音場プ□グラムのパラメーターが初期設定に 
戻ります。 


日 PT ! 酣 riENU 


d ； phrhm. ini 

CLASSICAL 
LIUE/CLUB 
*ENTERTi=iINMENT 
*M0UIE 
STEREO 
ENHANCER 
SUR. D が日距 
Press. DSP Key 


本機がスタンバイのとさに、本機に接続したヤマ八 
製ドック（別売 YDS -10 など）にセットした iPod 
の充電モードを設定します。 

(MANUAL SETUP-OPTION MENU - 
DOCK SET ) 


OPT ION MENU 

E)D0 ひ ： SET 

STHNDBV CHA 阳巨： 
flUTO 

[4].,.. [ 片 ] :Select 

[ENTER]：Return ■ 

選択項目： AUTO、OFF 
巧期設定： AUTO 

AUTO :本機びスタンバイのときも iPod を充電し 
ふ 〇 


OFF :本機がスタンバイのときは iPod を充電しま 
せん。 

本機び対応していない iPod (ク U ックホイール、 nan 日、 
列0は充電できません。 


CLASSICAL LIVE/CLUB ENTERTAIN MOVIE 



o © 


SUR. DECODE 



ごミ主意 


一度初期化すると、初期化前の状態には戻せません。 
誤って初期化してしまったと走のた故に、パラメ ー 
ターを変更したとさは記録しておいてください。 

音場ヴブプ□グラムごとに初期設定に戻すことはでを 
ません。 

「 MEM 日 RY GUARD 」 を 「 ON 」 に設定している場合 
は、初期設定に戻せません。 
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本機の設定を変更する （ADVANCED SETUP ) 


ADVANCED SETUP により、本機の設定を初期設定に戻したり、 U モコン ID を変更したりすることがで 
をます。 

- ADVANCED SETUP の操作をしてし)るあし、だは、本機から音び出なくなります。 

- ADVANCED SETUP の操作を はじめる と、本体の STANDBY / 日 N スイッチ 、 T 日 NE C 日 NTR 日 L キ_、 

PROGRAM iz レクター政がは機能しません。 


ADVANCED SETUP の操作 
手順 


本体フロントパネルで操作します。 



1 , 2,5 2,4 3 


1 本体の STANDBY / ON スイッチを押し 
て、本機の電源をスタンバイにずる。 



2 TONE CONTROL キーを押しなび5、も 
う一度 STANDBY / ON スイツチを押ず。 

本機の電源びオンになり、フロントパネルデイ 
スプレイに 「 PRESET - CANCEL 」 と表示さ 
れます。 



3 PROGRAM セレクターを回して、設定し 
たいメニューを選ぶ。 

詳しくは次ページの 「ADVANCED SETUP の 
メこューと項目」をご覧ください。 


4 TONE CONTROL キーを繰0返し}甲し 
て、設定したい項目を選ぶ。 


た 

5 STANDBY / ON スイッチを押ず。 

電源びオフになり、手順3〜4で設定した内容 
び記憶されます。 



手順己を行ラと、 ADVANCED SETUP の手順 
は終了します。 

電源をオンにすると、選んだ設定び有効になり 
ふ^ 〇 


視聴空間をより細かく設定ずる(セツトメ II 


PROGRAM 




























本機の設定を変更ずる （ADVANCED SETUP ) 


ADVANCED SETUP の 
メニューと項目 

必要に応じて初期設定を変更して < ださい。 

■ PRESET ( ネリ期設定に戻す） 

変更したセットメニューの設定や音場プログラムパ 
ラメーター、登録（プリセット）された FM/AM 
放送局などをすべて初期設定に戻せます。詳し < は、 
r すべての設定を初期設定に戻す」2日ページ） 
をご覧ください。 


ご注意 


ADVANCED SETUP の設定は初期設定に戻0ません。 

■ REMOTE AMP 

( アンプ用リモコン ID 設定） 

本体のアンプ用 U モコン I □を U モコンのアンプ ID 
コードの設定に合わせて切り替えます。 

還択項目： IDK ID 2 
巧期設定： 101 

ID 1 :アンプ I □コードび「00001」に設定され 
ているとさに選びます。 

ID 2 :アンプ I □コードび「00002」に設定され 
ているとさに選びます。 


ごを意 


U モコンの ID コードの設定ちあわせてご確認<ださい。詳 
しくは、 riD 〕ー ドを変更する」 脚37ぺージ )をご覧 
<ださし、。 

■ REMOTE TUN 

( チューナー用リモコン ID 設定） 

本体のチューナー用 U モコン ID を U モコンのチュー 
ナー ID コードの設定に合わせて切り替えます。 
選択項目： IDK ID 2 
巧期設定： 101 

ID 1 :チューナ ー I □コードび「8200己」に設定 
されているとをに選びます。 

ID 2 :チューナ ー ID コードび旧1949」に設定 
されているとをに選びます。 


■ SCENE 旧 

(SCENE 選択時の旧出力設定） 

SCENE (シーン）キーを押したとさに、本機 U ア 
パネルの REMOTE OUT 端子からコントロール信 
号を出力するかしないかを設定します。 

還巧項目： ON、OFF 
初期設定： ON 

ON :コントロール信号を出力します。本機の 
REMOTE OUT 4品子に接続した機器び SCENE コ 
ントロール信号の受信機能を持つヤマ八製品の場合 
に選択します。 

OFF :コントロール信号を出力しません。本機の 
REMOTE OUT 端テに接続した機器びヤマノ、製品 
でない場合や、 SCENE コント□-ル信号の受信機 
能びない場合に選択します。 

SCENE 機能を操作しているときにノイズび出力される場 
合は、 「 OFF 」 に設定してください。 

■ BI-AMP ( バイアンプ設定） 

SURROUND BACK / BI - AMP 端テを使ってバイア 
ンプ接続するかしないかを設定します。 

還択項目： ON、OFF 
巧期設定： OFF 

ON :バイアンプ接続します。セツトメニュー 
rSPEAKER SET 」 のに UR . B L/R SP 」 

( ds =107 ぺージ）び自動的に 「 NONE 」 に設定さ 
れ、本機の SURROUND BACK / BI - AMP 端子か 
らはフロントチヤンネル信号び出力されます。 

OFF :バイアンプ接続しません。 

「 ON 」 に設定した場合 、 AUTO SETUP の 「EXTRA SP 
ASS に N 」（ Kr 43 ぺージ)、またはセツトメニュー 
「EXTRA SP ASS に N 」 物10已ぺージ）の 
「 PRESENCE 」 は還べません。 


ごま意 


U モコンの I □コードの設定わあわせてご確認 < ださい。詳 
しくは、 riD コードを変更する」（陪137ぺージ）をご覧 
<ださい。 
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本機の設定を変更ずる (ADVANCED SETUP ) 


■ V.RESET ( 映像を初期設定に戻ず） 

セットメニュー 「 D 旧 PLAY SET 」 の 「VIDEO 
CONV」、「HDMI UP - SCALING」、「HDMI 
ASP」、「OSD SHIFT 」 （防 119 〜 120 ぺージ） 
の設定を初期設定に戻します。 

選択項目： YES , N 0 
初期設定： YES 

YES :初期設定に戻します。 

N 0 :初期設定に戻しません。 

■ MON. CHK 

( 解像度変換時の選択肢設定） 

セットメニュー 「 D 旧 PLAY SET 」 の 「HDMI 
UP - SCALING 」 （防119ぺージ）で、本機と 
HDMI 接続したテレビび対応していない（「*」び 
表示されていない）解像度を選択でさるよラにする 
か、選択でをないよラにするかを設定します。 

選択項目： YES ' S 口 P 
初期設定： YES 

YES :テレビび対応していない解像度を選択でを 
ないようにします （rHDMI UP - SCALING 」 で、 
r *」 び表示されていない解像度は選択でさませ 
ん)。 

SKIP :テレビび対応していない解像度ち選択でを 
るようにします （「HDMI UP - SCALING 」 で、 
r *」 び表示されていない解像度ち選択でをます)。 


B 視聴空間をより細かく設定ずる(セツトメニユ I ) 


12已 



すべての設定を初期設定に戻す 


変更したセットメニューの設定や音場パラメーター、登録（プリセット）された FM / AM 放送局などをす 
ベて初期設定に戻します。 


ご注意 


-操作をしているあいだは、本機から音び出なくなります。 

-操作をはじめると、本体の STANDBY / ON スイッチ 、 TONE CONTROL キー、 PROGRAM セレクターじ I 夕りま機能 
しません。 



1,2,4 2,3 


1 本体の STAND 己 Y / ON スイッチを押し 
て、本機の電源をスタンバイにする。 



2 TONE CONTROL キーを押しながら、も 
う一度 STANDBY / ON スイツチを押ず。 

本機の電源びオンにな D 、 フロントパネルデイ 
スプレイに 「 PRESET - CANCEL 」 と表示さ 
れます。 



3 TONE CONTROL キーを繰0返し}甲し 
て、 「 CANCEL 」 または 「 RESET 」 を選 
ぶ。 


4 STANDBY / ON スイッチを押ず。 



「 CANCEL 」 を選んだ場合は初期設定に戻らず 
に、本機の電源はそのままスタンバイになりま 
す。 

「 RESET 」 を選んだ場合は、な回電源をオンに 
したとをにすべての設定び初期設定に戻0ま 
す。 


咬 

CANCEL :初期設定に戻しません。 

RESET :すべての設定を初期設定に戻します。 
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SCENE 機能で楽しむが部機器の U モコンコードを 
設定すれば、本機の U モコンを使って外部機器を操 
作でをます。各キーの機能について詳しくは、「各 
キーの機能について」 （ E ^ ISO ページ）を、また、 
U モコンコードの設定方法につし、て詳しくは 、 r I 」モ 
コンで操作する機器を設定する」 （ E ^131 ぺージ) 
をご覧ください。 
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「 SCENE テンプレートを入れ替える」目 2 ぺ一 
ジ）や「新しい SCENE テンプレートを作成する」 
( B 置目3ページ）で、各 SCENE キーで呼び出す入力 
ソースを変更した場をに、変更後を U モコンで入力 
ソースを操作でさるよラに SCENE キーの設定を変 
要します。 


TRANSMIT 

インジケーター 


SCENE 


ろ… 




園 

慶 1 

菌 


CE 3 

〇 〇 〇 

-励 

捡) 

S 1 

の 

四 

〇 

倒 

風 


Ieo eh [^I 

o ©©©- 


@YAM 川 A 


入力還択キー 

1 設定を変更ずるリモコンの SCENE キーを 
押しなが5、 SCENE テンプレートで設定 
されている入カソースの入力選択キーを約 
3巧間押し続ける。 

たとえば、 SCENE 1で呼び出すテンプレートの 
入カソースを CD に変更した場合は、 SCENE 1 
キーを押しなびら CD キーを押します。 
TRANSMIT インジケーターび2回点滅しま 
す。 





押しなが 5 


DOCK 

((v-AUxll 


K 肌り ( 卸 ) 


☆ ☆ 

((phono)) 


2 TRANSMIT インジケーターびもう2回点 
減ずるまで、さ5に巧し続ける。 

端 '-ヒント 

設定に失敗した場合は、 TRANSMIT インジケーターび繰 
0返し点滅します。この場合は設定を始めか5や0直して 
<ださし、。 


SCENE (シーン）機能でのリモコンの役割と設定について 


SCENE 機能で使用でをる U モコンキーや、 SCENE テンプレートの入れ替え/新規作成後の U モコン設定 
の変更について説明します。 

ぶ '-ヒント 

SCENE 機能について詳しくは、 「 SCENE 機能の基礎巧識」をご覧ください（防■日1ぺージ)。 


SCENE 機能で使用できるキー SCENE キーで呼び出す入力 
について ソースを変更ずる 
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B リモ n ンを使いこなす 
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u モコンで本機を操作したいときは、操作機器選択 
スイッチを 「AMP」 にセットします。本機の操作に 
使ラキーは、下図の白色で示した部分です。 

各キーの機能について詳しくは、「アンプ機能の操 
作」 （D^ll ページ）をご覧ください。 




- 


0操作機器還巧スイッチの位置にかかわらず、本機の 
アンプ機能を操作でさまず。 

[ b ] 操作機器選択スイッチを 「AMP」 にセットしたとき 
に、本機のアンプ機能を操作でさます。 


チューナー機能の操作に使ラキーは、下図の白色で 
示した部分です。チューナー機能を操作したいとさ 
は、操作機器選択スイッチを 「SOURCE」 にセット 
してから TUNER キーを押します。さキーの機能に 
ついて詳しくは、「チューナー機能の操作」 （E^12 
ページ）をご覧ください。 
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リモコンで本機を操作する 


U モコンでの本機の操作ち法や、使用するキーについて説明します。 

アンプ機能を操作ずる チューナー機能を操作ずる 
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各入力選択キーに他の機器の u モコンコードを設定 
すれば （ c ^ l 31 ぺージ)、本機の U モコンでそれら 
の機器を操作でさます。他の機器を操作したいとを 
は、操作機器選択スイッチをに日 URGE 」 にセット 
してから、操作したい機器の入力選択キーを押しま 
す。他の機器の操作に使ラキーは、下図の白色で示 
した部分です。各キーの機能について詳し<は、次 
ページの表をご覧 < ださい。 

地 ヒント 

工場出荷時、 CD、MD/CD-R、TUNER、DVD、DVR、 
V-AUX/DOCK、☆ キーにはヤマ八機器の U モコンコード 
びあらかじ他設定されています。 
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本機に関係なくテレビの U モコンとして使ラ場含 
は、操作機器選択スイッチを 「 TV 」 にセットしま 
す。 DTV / C 目 L また I ま PHONO キーにテレビの U モ 
コンコードを設定してください （1^131 ぺージ）。 
テレビの操作に使ラキーは、下図の白色で示した部 
分です。 

ごぶこ ヒント 

両方のキーに U モコンコードを設定した場合は、 D 下V/ 
C 巨 L キーに設定したI」モコンコードび優先されます。 


感 YAMAHA 



-お使いの機器によっては、いくつかのキーび機能しな 
いことびあります。このよラな場合は、お使いの機器 
に付属する U モコンをお使いください。 

-お使いの機器によっては、キー操作となページ表中の 
説明び一致しないことびあります。 


感 YAMAHA 



操作機器選択スイッチの位置にかかわらず、テレビ 
を操作するとさに使用します。 

TV POWER :テレビの電源を切り誓えます。 

TV CH +/— ：テレビのチャンネルを切り誓えます。 
TV VOL +/ - :テレビの音量を操作します。 

TV INPUT :テレビの映像入力を切り誓えます。 

TV MUTE :テレビの音量を一時的に消音しまず。 
[B] 操作機器選択スイッチを 「TV」 にセットしたとき 
に、テレビを操作でさます。各キーの操作内容につ 
いて詳しくは、次ページ表中の「テレビ」欄をご覧 
<ださし、。 


『が " If^Tl 『が " IT^TI 

fF ^ ITSSIJT ^ 



回 

0 

十 

日 

三 

1 - 1 


『が " II 叫 I ir*=^ii " の " 


本機の U モコンでさまざまな機器を操作する 


U モコンコードを設定すれば、本機の U モコンでテレビを操作したり、本機に接続した他の機器を操作した 
りすることびできます。 U モコンコードの設定について詳しくは、「リモコンで操作する機器を設定する」 
(防131ぺージ）をご覧ください。 


テレビを操作ずる 他の機器を操作ずる 


♦ 

11/ 


!回~◎る 


Is 


101 ® 适 


赞 j 0 l げ 

B © 

因 I 日 jo I の 
ss 口 


0 W 0 0 

ち® 

10 p } 贤 

嘗 一 回 I の離因 B 
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本機のリモコンでさまざまな機器を操作ずる 


■ 各 キーの 機能に ついて 

本機の U モコンに U モコンコードを設定したとさに使田でをるキーの機能一覧です。 


機器 

リモコンの キー 

テレビ 

ビデオデッキ 

DVD プレーヤー/ 
DVD レコーダー 

LD プレーヤー 

CD プレーヤー 

CD レコーダー/ 
MD レコーダー 

チューナー 

〇 AV POWER 

POWER *， 

POWER で 

POWER で 

POWER’S 

P 日 WER で 

POWER’S 

- 

© 1〜日、0、+10 

数字 キー 

数字 キー 

数字 キー 

数字 キー 

数字 キー 

数字 キー 

登録局遺おり〜 8) 

©TITLE 

- 

- 

タイトル メニュー 

- 

- 

- 

バンド切り替え 

〇 PRESET/CH A 

選お（上へ） 

チヤンネル遺巧け） 

選択（上へ） 

- 

- 

- 

登錄局り〜却置択 （+ ) 

PRESET/CH V 

選お（下へ） 

チヤンネル選巧（一） 

選択（下へ） 

- 

- 

- 

登録局り〜切:!お卜） 

> 

選お（ちへ > 

- 

選択 （ ちへ） 

- 

- 

- 

巩セット娜-：?1お(い日 

<1 

選お（左へ） 

- 

選択 （ 左へ） 

- 

- 

- 

プリセットクル-苑お ( A 卜日 

ENTER 

メニュー巧定 

- 

メニュー決定 

- 

- 

- 

- 

©RETURN 

前の画面へ戻る 

- 

前の画面へ戻る 

- 

- 

- 

- 

©REG 

録画*1 

録画 

(プレー中一） 
ディスクスキップ 
(レコーダ-)録画 

- 

ディスクスキップ 

録音 

- 

l > 

再生*1 

再生 

再生 

再生 

再生 

再生 

- 

« 

音戻し .1 

巻さ戻し 

早戻し 

早戻し 

早戻し 

早戻し 

- 

» 

早送り .1 

早送り 

早送り 

早送り 

早送り 

早送 D 

- 

DD 

一時停止 *1 

一時停止 

一時停止 

一時停止 

-時停止 

-時停止 

- 

KKl 

スキップ （一)’！ 

スキップ （一) 

チヤプタ-スキップ (-) 

スキップ （一) 

スキップ （一) 

スキップ（一） 

- 

OtH 

スキップ（十）’1 

スキップ （+) 

チヤプタ-スキッフけ） 

スキップ （+) 

スキップ （+) 

スキップ （+) 

- 

□ 

停止*1 

停止 

停止 

停止 

停止 

停止 

- 

©ENT 

ミ夫定 

ミ賊/12郷字） 

夕仆ル/インデックス表示 

チヤプタ -/ 時間表示 

インデックス表示 

インデックス表示 

- 

©MENU 

メニュー 

- 

にュー 

- 

- 

- 

- 

O DISPLAY 

ディスプレイ表示 

ディスプレイ表示 

ディスプレイ表示 

ディスプレイ表示 

ディスプレイ表を 

ディスプレイ表を 

- 


‘1 DVR に DVD レコーダーまたはビデオデッキの U モコンコードび設定されているとさは、入力を切0替えなくてち DVD レコーダーまたはビデオデッキを操作 
でさます。 

で機器に付属の U モコンに POWER キーびあるときのみ機能します。 


操作機器選択スイッチの役割 


2つ(上の役割を持つキー （1 1ページ図の灰色部分のキー）の操作内容を切0替えます。 


AMP 

◎ 


扣 UR な 

m 


TV 

◎ 


音場プ□グラムキーなど、本機のアンプ機能の操作ま体で使ラ場合： 

「AMP」 にセットします。 

数字キーなど、他の機器の操作や本機のチューナー機能ま体で使ラ場合： 

「SOURCE」 にセットします。 

本機に関係なく、テレビのリモコンとして使う場合： 

「TV」 にセットします。 

DTV/CBL または PHONO キーにテレビの U モコンコードを設定してくだ 
さい。両ちのキーに U モコンコードを設定した場合は、 DTV/CBL キーに 
設定した U モコンコードび優先されます。 
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本機のリモコンでさまざまな機器を操作ずる 


リモコンで操作ずる機器を設定 
ずる（リモコンコード設定） 

1」モコンコードを設定することにより、本機の1」モ 
コンで他の機器を操作でをます。1」モコンコードは 
各入力選択キーまたは☆キーに設定します。お使い 
の機器により、1」モコンコードを設定しても1」モコ 
ンで操作でさない場合びあります。 


J 数字キーを押して、お使いになる機器のリ 
モコンコー ド（已柄の数字）を入力ずる。 

1巧入力するごとに TRANSMt インジケー 
夕一び 1 回点滅します。 

已巧分び正し<入力された場合は、最後に 
TRANSMIT インジケーターび1回点滅しま 
す。 

U モコンコードについては、 「U モコンコードー 
覧」をご覽ください33ページ)。 


2 - 

1 - 


^^0 

で 


局 

回樹 

圏 

|CE3 

画口 C3 

-jQ 


〇 

s 

励画 

E3 


3— 


1円 

I [volume 

I 巳! 


IF 叫ぃ *4 に… 1 

〇巧巧巧 
0 0 〇 © 
( T ) 0 0 0 


リモコンコードを設定したい入力選択キー 
または☆キーを押ず。 

例： DVD プレーヤーを本機の U モコンで操作 
したい場合は、 DVD キーを押します。 


い。 J ) 庐…》 

CBL 

II肌。个レ戶 TV j) (fuNER》 

DOCK^'-'V 


(V-AUX [ DVR 


liJ 
☆ ☆ 

(PHONO )、 


2 CODE SET ボタンを押ず。 


ボールペンなど先の細いちので押します。 

U モコンの TRANSMIT インジケーターが2回 
点滅します D 


TRANSMIT 

... 入 ... 

♦ …◎… 


CLASSICAL LIVE/CLUB ENTERTAIN MOVIE 

r 11)r2I (i 3 ]) (T 4)) 


STEREO ENHANCER STRAIGHT PURE DIRECT 


TRANSMIT 

.'''慰'… 


SUR. DECODE NIGHT 




:、お '-ヒント 

-お使いの機器の方一力一によっては複鄰のリモコン 
コードび記載されています。正しく操作でをるコード 
をお使いください。 

- TRANSMIT インジケーターび素早く目回点滅した場合 
は、 U モコンコードび正しく入力されていません。も 
ラI度入力し直してください。 

- 「U モコンを初期化する」で、 U モコンを初期状態に戻 
せます （ d ^138 ぺージ)。 

-手順3は、手順2の操作後3日秒攻內に操作してくださ 
し、。3日秒 ULL 経過すると U モコンコード設定び自動的 
に中止されます。この場合は、手順2から操作し直して 
ください。 

• 付属のリモコンは、市販されているすべての AV 機器(ヤ 
マ八製の AV 機器を含む）のリモコンコードを内蔵して 
いるわけではあ0ませんので、お手持ちの AV 機器を操 
作できない場合びあります。いずれの U モコンコードで 
も操作びできなし竭合は、お使いの機器に付属のリモ] 
ンをお使いくださし、。 

• Iつの入力選択キーに対して、 U モコンコードはIつだ 
け設定でをます。 


B リモ| 1 >霍いこなす 
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本機のリモコンでさまざまな機器を操作する 


■ 工場出荷時のリモコンコード設定 

下表のよラに、 CD、MD/CD-R、TUNER、 

DVD、DVR、V-AUX/DOCK の入力選択キー、お 
よび☆キーには工場出荷時にあらかじめヤマ八の 
U モコンコードび設定されています。詳しくは下記 
の表をご覧ください。 


入力選択キー 

カテゴリー 

メー カーを 

リモコンコード 

CD 

CD 

プレーヤー 

YAMAHA 

巨 2000 

MD/CD-R 

CD 

レコーダ— 

YAMAHA 

71292 

TUNER 

チューナー 

YAMAHA 

8200 已 

DVD 

DVD 

プレーヤー 

YAMAHA 

42000 

DTV/CBL 

- 

- 

- 

DVR 

DVD 

レコーダー 

YAMAHA 

52001 

V-AUX/ 

DOCK 

その他の 

機器 

YAMAHA 

82000 

☆ 

テープデッキ 

YAMAHA 

70 已 24 

VCR 

- 

- 

- 

PHONO 

- 

- 

- 


ご注意 


お使いのヤマ八製機器によっては、初期設定されているヤ 
マ八の U モコンコードでは操作でをない場合びあります。 
この場合は、別のリモコンコードをお試しください。 
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本機のリモコンでさまざまな機器を操作ずる 


リモコンコードー覧 


下表はをに曰本で流通しているメーカーの1」モコンコードです。下表のメーカー製品であってち形式、年式 
によって使用できなかったり、限られた機能しか操作できなかったりするちのびあります。そのよラな場合 
は、お使いの機器専用の U モコンをご利用ください。本機の U モコンに内蔵されている U モコンコードは全 
世界対応です。 


テレビ 


メーカー名 

リモコンコード 

AIWA 

21180 

AKAI 

20030, 20 日 60, 2 日] 4 巳，20巨72, 

20702, 20扫12 

DAEWOO 

2003已，20092, 20] 7扫，202巨4, 

20451,2062 3. 20661,2067 2. 

21661,217巳巳，2]7已巨 

DEMON 

2014已，20已11 

FU」ITSU 

20179, 2018巨，20白83, 20809, 

208己瓦21181,21607 

FUN 冉 1 

20000, 20171,20179, 20180, 

202巨4, 20342 

HITACHI 

20000, 20017, 2003巨， 20047. 

20051,200巳 4. 20] 4已，2017 8. 

20179, 21145, 21150, 21245, 21378 

JVC 

20030, 2003巨，200已3, 200已4, 

20160, 206巳 3. 20731,21172, 

21253, 21428 

KENWOOD 

20030, 20180 

LG 

20030, 20054, 2日日6日，20178. 

2044 2. 2070 0. 208已6, 21178. 

212巨已，21378 

M 冉 RANT 之 

20030, 20037, 200已 4. 20704, 214已4 

MATSUSHITA 

200已1,20161,202已0, 20巨已〇 

MITSUBISHI 

20030, 2003巨，20093, 201己0, 

201己 4. 20160, 20178, 202已 0. 

20836 . 21]已0. 21171,21 182. 

212己0, 21巳22 

NEC 

20030, 20036, 20047, 201已巨. 

201 70. 201 78. 2047斗2070 4. 

21182, 214已巨，21704 

PANASONIC 

20000, 20030, 200己], 200已4, 

201己 6. 20161,20236, 20250, 

20巨已0, 21]6扫， 2] 17已， 2] 177 

PHILIPS 

20030, 20037, 200己4, 20171, 

20186, 20690, 21254, 214已4, 2 ] 4巳巳 

PIONEER 

20] 巨巨，20679, 208巨巨，212已〇 

SAMSUNG 

20017, 20030, 2003巨，20037, 

2004 7. 200巳 4. 20060, 201己 4. 

20178, 2026 4. 20已87, 2070 2. 

207已6, 20扫12, 20814, 21060 

SANSUI 

20030, 20060, 20463 

SANYO 

20000, 2003巨，20037, 20047, 

200己 4. 2008 8. 20] 已4, 2017]. 

2037已，2日424, 204日3, 21179, 217已巳 

SHARP 

2003巨，200已4, 20093, 20179, 

201 80. 202巳6, 2曰787, 2 ] 1巨已 

SONY 

20000, 20017, 2003巨，200已 3. 

20150, 20154, 21100, 21 167. 

21300, 21巨已1 

TEAC 

20037, 20] 已4, 202巨4, 20706 


TECHNICS 

200已], 200己 4, 202巳0 

TOSHIBA 

21704, 216己巨. 21456, 213已6， 

21265, 21256, 21173, 2116白. 

2 ]] 已 6. 2114已. 2084已. 20650, 

20已 09. 20264 . 201 66. 201 56. 

201已4, 20150, 2014己，200巨0, 2003巨 

VICTOR 

2003巨，200己3, 20160, 20巨已3 

YAMAHA 

20030, 20650, 207巨白，2140已， 

2140巨，21407, 2] 已22 


DVD プレーヤー 


メーカー名 

リモコンコード 

AIWA 

40641 

AKAI 

40 巨日已，4070己，40770, 40899 

DAEWOO 

40784, 4070己，40770, 408巨9， 

41169,41172 

DEMON 

40490, 40634, 41282,41巨34 

FUNAI 

40日7已，41268 

HITACHI 

40己73, 40664, 41247, 41已已 4. 417已4 

JVC 

40已已扫，40已23, 40867, 411 64. 

41241，4127己，41巳90, 41已 92. 41已94 

KENWOOD 

40490, 40已34 

LG 

40已91,40741 . 40801,40869, 41600 

MAR 冉 NTZ 

40已03, 40己 39. 4日67己， 4] 627 

MITSUBISHI 

41已 2], 40己2]. 4] 4031 41629 

NEC 

4078已, 40869, 41404 

ONKYO 

40503, 4日巨27, 40792, 41612. 41627 

PAN 冉 SON に 

40已03, 40490. 40已71，40703, 

41010,41011,4128 2. 41362, 

41462, 41490. 41632, 41641,41762 

PHILIPS 

40已03, 40己 39. 40646, 40巨7巳， 

408已4, 41 260. 41267,413已4 

PIONEER 

40已2巳， 40571. 40631,40巨3呂， 
41475.41476,41571 

SAMSUNG 

40490, 40己73, 40744, 40820, 

40扫99, 41044. 41075, 41已99 

SANSUI 

40巨9已，4169已 

SANYO 

40巨7日，4067已. 4日69己， 4] 已83 

SHARP 

40巨3日，4067已，40752, 412已6, 

4] 已已6,41白42, 42002 

SONY 

40已33, 41己33, 40864, 40772, 

41日33, 410已9, 41070, 41431,41已33 

TEAC 

40571,40717,40790 

TECHNICS 

40490, 40703 

TOSHIBA 

40己03, 40己73, 4日已39, 40695, 
41045.41154, 41510, 41595, 41639 

VICTOR 

41241,41己目7 

YAMAHA 

4049日，40己39, 40545, 41 282. 

42000,42001 



U 

モ 

□ 

ン 

を 

使 

い 

ち 

す 
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本機のリモコンでさまざまな機器を操作ずる 


DVD レコーダー 


メーカー名 

リモコンコード 

DEMON 

己 0490 

FUN 冉 1 

已〇巨 7 巳 

HITACHI 

51664, 51764 

JVC 

51164, 日 127 已 

LG 

己 0741 

MITSUBISHI 

已 ] 巨 29 

PAN 冉 SON に 

己 0490, 51010. 51011 

PHILIPS 

50646 

PIONEER 

50631, 巳 147 已 . 已 ] 476 

SAMSUNG 

己 0490 

SHARP 

已〇巨 30, 巳 067 已，己 1 巳己 6, 已 ] 巨 42, 己 2002 

SONY 

己 1033, 巳 10691 己 ] 070, 51431 

TOSHIBA 

51510, 51639 

VICTOR 

己 ]27 巳 


ビデオデッキ 


メーカー名 

リモコンコード 

AIWA 

3003 7, 30000, 3030 7, 30348 ， 

31284, 31291,31332, 31336 

冉 KAI 

30041 

DAEWOO 

3003 7, 3004 已 , 31278 

DEMON 

30081, 30042 

FUJITSU 

3004 已 ，30000 

FUNAI 

30037, 30000, 31333 

HITACHI 

3003 己， 30037, 3004 己， 30000 ， 

3004 2. 3004]. 3016 6. 31286, 

31326, 31718 

JVC 

300 巨 7, 30041. 31279, 31299, 31329 

KENWOOD 

300 巨 7, 30041,30038 

LG 

30037, 30240. 30038 

marantz 

3003 己， 30081,30038, 31381 

MATSUSHITA 

3003 己， 301 已 2, 30081,30226 

MITSUBISHI 

300 巨 0, 30048. 30047, 30000, 

3004 2. 3006 7. 3004 3. 30041, 

30807, 31343, 31714 

NEC 

30104, 30067. 30041,30038 

PAN 冉 SON に 

31062, 3003 曰 ，30 ] 62. 30000, 

3022 己 3022 6. 3061 4. 30616, 

31 035. 31244, 31 292. 3130 8. 

31732, 31807. 31808, 31809 

PHILIPS 

3003 己， 301 已 2, 30048, 30081 ， 

3004 已 . 30000, 3020 9. 3003 4. 

30 巨 ] 6, 30618. 30739, 31381 

PIONEER 

30162, 30081,30042, 30067, 31803 

SAMSUNG 

300 日日， 30240. 3 日 04 己， 30000, 

30038, 30739. 31014 

SANSUI 

30240, 30000. 30067, 30209 ， 

30041,31479 

SANYO 

30047, 30240. 30000, 30104. 

31330, 31331 

SHARP 

30048, 30047. 30032, 30000, 

30807 . 31 285. 31742, 31810 


SONY 

3003 已， 3004 7, 30032 . 3003 3, 

30000, 3006 7, 3003 4. 3022 6. 

3063 6. 31232, 3129 已 . 31296, 

31447, 31448, 31636. 31972 

TEAC 

30000, 300 巨 7, 30041 

TECHNICS 

3003 巳， 30] 巨 2, 3003 7. 30000 

TOSHIBA 

30240, 3004 已， 3000 0. 30042, 

3004 3. 30209, 30041 . 3082 8. 

3 日 84 已 . 31008, 3114 已 . 31323, 

31739, 31972, 31996 

VICTOR 

30067, 30041, 31299. 31706 

YAMAHA 

3004]，30038 


BS デジタルチューナー 


メーカー名 

リモコンコード 

AIWA 

11 已 14, 11 己 1 曰 

FUNAI 

11377 

HITACHI 

10749, 10819, 10214. 1 ] 2 己 0, 

11 己 18,11 己 23,11 巳 2 曰 

JVC 

] 077 巳， 10492,11 巳 07.]] 已 31, 

1 ] 己 32,1177 已 

LG 

11226 

MATSUSHITA 

10214 

MITSUBISHI 

10749 

NEC 

] 0496,11270, 11519 

PAN 冉 SON に 

10247,10701, 10214. 1 ] 己 08, 

1] 已 26,11 己 27,11 已 28 

PHILIPS 

川 42,10749,11 749. 1077 己 
] 日 724, 10819, 10722. 11442 

PIONEER 

11 142. 11442 

SAMSUNG 

11377,11142,1 1276. 11442 

SANYO 

11219 

SHARP 

10494,1148 目， 11513. 11517 

SONY 

10639,11639, 10163. ] 027 巳， 

1 日 294,11 己 24,11640 

TOSHIBA 

10749,11749,1 0790. 10819, 

] 048 巨， 1128 曰 . ]] 巳 01,1 ] 曰 ] 巨， 11 己 30 


ケーブル TV チューナー 


メーカー名 

リモコンコード 

FUJITSU 

1 1497 

HITACHI 

10003, 1000 8, 10033 

MITSUBISHI 

10003 

NEC 

11496 

PAN 冉 SON に 

10000,1000 8, 10144 .10] 07, 

] 037 巳 ， 11488 

PHILIPS 

1]3 日己 ，10317 

PIONEER 

11877,10877,10144. ] 0 已 33, 

11021,11500,11782 

SAMSUNG 

10003,10144 

SONY 

1 ] 00 巨 ，11460 

TOSHIBA 

10000.11 己 09 
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本機のリモコンでさまざまな機器を操作ずる 


CD ブレーヤー 


カセツトテッキ 


メーカー名 

リモコンコード 

AIWA 

60157 

AKAI 

60083, 巨 0 巨 43, 已 ] 巨 88 

DEMON 

巨 0873, 巨 0 巨 26, 巨 00031 60034, 60766 

HITACHI 

巨 0032 

JVC 

巨 0032, 巨 0072, 已 ] 294 

KENWOOD 

已曰巨 8] , 巨 082 巨 . 巨〇已 2 巨 . 巨 00001 
巨 0029, 巨 0028, 已己 ] 9 曰 . 巨 1 已 83 

LG 

巨 1208 

MAR 冉 NT 之 

巨 0 巨 26, 巨 0029, 已〇 ] 己 7. 巨 00381 
巨 0180, 60373, 己 043 已 

MITSUBISHI 

60083, 60808 

NEC 

巨 00431 60234 

ONKYO 

60868, 61327, 60101,6168 已 

PAN 冉 SON に 

60029, 60303, 巨曰 388, 60752, 61682 

PHILIPS 

巨 0 巨 26, 60157, 60274 

PIONEER 

巨 ] 063, 己 1062, 60032. 巨 1087, 60468 

SAMSUNG 

60524 

SANSUI 

巨 0000, 60157 

SANYO 

巨 0000, 60087 

SHARP 

60861,60034 . 60180, 巨 1684 

SONY 

60490, 60000 . 60100. 61364, 

巨 01851 61790 

TEAC 

巨 04901 60180, 已日 3 巨 2 

TECHNICS 

巨 0029, 巨 0303 

TOSHIBA 

目 ] 巨 93, 61694 

VICTOR 

巨 0072 

YAMAHA 

60490, 已 08 巨 8. 巨 08881 巨 003 巨， 

巨 1292, 巨 2000, 62001 


CD レコーダー 


メーカー名 

リモコンコード 

DEMON 

7062 巨 

JVC 

71294 

KENWOOD 

7062 已 

LG 

71208 

MAR 冉 NT 之 

7062 已 

PHILIPS 

70626 

PIONEER 

71062, 71087 

SONY 

70000, 70100, 71364 

yam 冉 HA 

70888, 71292 


メーカー名 

リモコンコード 

AIWA 

70197 

DEMON 

7007 巨 . 70371, 70412 

JVC 

70244. 70273 

KENWOOD 

70070. 7020 已， 703 巨已 

ONKYO 

70135, 70282 

PANASONIC 

70229 

PIONEER 

70027. 70099 

SHARP 

7020 已 , 70371,70412 

SONY 

70243. 70170, 70291 

TEAC 

70308. 70309, 7036 已 

TECHNICS 

70229 

VICTOR 

70273 

YAMAHA 

70097. 7020 已， 70 已 24 


LD プレーヤー 


メーカー名 

リモコンコード 

AIWA 

40203 

DEMON 

400 巳 9, 40172, 40241 

FUNAI 

40203 

HITACHI 

40023 

KENWOOD 

4023 巨 . 402 巳 8 

MARANTZ 

400 已 4 

MITSUBISHI 

40059, 40241 

PANASONIC 

40204 

PHILIPS 

400 已 4 

PIONEER 

400 已 9. 4 日 0231 40241 

SHARP 

40001 

SONY 

40193, 40201 

TECHNICS 

40204 

TOSH 旧冉 

400 已 9 

VICTOR 

40245 

YAMAHA 

40217 


MD レコーダー 


メーカー名 

リモコンコード 

DEMON 

70873 

KENWOOD 

70681, 7082 巨， 71 已 83 

ONKYO 

70868, 7] 巨 8 已 

PANASONIC 

71682 

PIONEER 

710 已 3 

SHARP 

70861，71684 

SONY 

70490, 71790 

YAMAHA 

70490, 70888, 72001 


B リモ|1>を使いこなす 


13已 



















































































本機のリモコンでさまざまな機器を操作ずる 


_ナ- 


—力一ち 


TECHNICS 


TOSHIBA 

VICTOR 

YAMAHA 


I リモコンコード 


8140 己， 801 已 S. 8012 1. 81388, 81641 
81360, 80121. 80386, 81142 


810 已 8, 
81374, 


8007 4. 8026 2. 80464’ 
8149 已 . 8] 66 已 


KENWOOD 


marantz 


PANASONIC 


180027, 8018 6. 80262 


80] 3 已 , 
81320, 

81308, 
8] 27 已 ’ 


81023, 
80281, 


81058, 
81622’ 
81658, 


81308, 
8] 巨 33, 


80380, 
81 已 77 

81 巳 18. 
81288, 


8001 4. 
80 已 31. 


80039, 
81316. 


80080, 

80630, 


80367, 
8] 已 48’ 


80] 已 0’ 
81284, 


8144]. 81258, 8]7 已 9. 
801 已 8. 81406, 8] 已已 8. 
817 已 8. 81858 


81 已 18. 8003 9. 81384, 
81675 


, 8013 已 . 80842 


81023, 
81176, 
82004, 
8200 己 
81949 


8017 6. 8018 6. 80376’ 
81276, 81331,81375, 
8200 6. 82007 
( チューナ ー ID1). 
( チューナ ー ID2) 












本機のリモコンでさまざまな機器を操作ずる 


ID コードを変更ずる 


本機と本機し U がのヤマ八製のアンプやチューナーを 
同時にお使いの場合、初期設定の ID コードのまま U 
モコンを使ラと、本機1；(がのアンプやチューナーも 
動作してしまラ場合びあります。 

本機のみを U モコンで操作できるよラに、 ID コード 
の設定を変更することをおすすめしまず。 

■ アンプ ID コードの設定 
1 CODE SET ボタンを押ず。 

ボールペンなどの先の細いちので押します。 

U モコンの TRANSMIT インジケーターび2回 
点滅します。 

TRANSMIT 
. ••丫 ... 

2 数字キーを押して「00001」または 
「0000吕」を入力ずる。 

1巧入力するごとに TRANSMIT インジケー 
夕一び 1 回点滅します。 

已巧分び正し<入力された場合は、最後に 
TRANSMIT インジケーターび1回点滅して、 

I □コードの設定び変わります。 

正しく入力されなかった場合は、日回点滅しま 
す。 


CLASSICAL LIVE/CLUB ENTERTAIN MOVIE 

恩©曾〇 

STEREO ENHANCER STRAIGHT PURE DIRECT 

© o o o 

SUR. DECODE NIGHT _ SLEEP 

0 咳^©感 


TRAri'SMIT 


アンプ ID コード 
( リモコンの設定） 

機能 

アンプ巧 
リモコン ID 
( 本体の設定） 

00001 

(初期設定） 

通常の ID コードを 
使って本機を操作 
する。 

ID 1 

(初期設定） 

00002 

別系統ののコード 
を使って本機を操 
作する。 

ID 2 




アドバンストセットアップメニューの 「 REM 日 TEAMP 
(アンプ用 U モコン ID ) 」で、本体のアンプ用リモコンの 
ちあわせて設定する必要びあ0ます （ D ^ l 24ページ)。 


■チューナー ID コードの設定 
1 TUNER キーを巧ず。 

(^TUNERl) 

2 CODE SET ボタンを巧ず。 

ボールペンなどの先の細いちので押します。 

U モコンの TRANSMIT インジケーターが2回 
点滅します D 

/ TRA ド SMIT 

J 数字キーを押して r 82005 J または 
r 81949 J を入力する。 

1析入力するごとに TRANSMIT インジケー 
夕一び 1 回点滅します。 

已析分び正し<入力された場合は、最後に 
TRANSMIT インジケーターび1回点滅して、 

ID コードの設定び変わ D ます。 

正しく入力されなかった場合は、己回点滅しま 
す。 


CLASSICAL UVE/CLUB ENTERTAIN MOVIE 

巧©©の 

STEREO ENHANCER STRAIGHT PURE DIRECT 

<0 0 > <0 ^ 

SUR. DECODE NIGHT _ SLEEP^A/ 

回恩）©© 


TRA^'SMIT 

...浸)... 


チューナー 

ID コード 

( リモコンの設定） 

機能 

チューナー用 
リモコンの 
( 本体の設定） 

8200已 
〔初期設定） 

通萬の ID コードを 
使って本機を操作 
する。 

ID ] 

(初期設定） 

81949 

別系統ののコード 
を使って本機を操 
作する。 

ID 2 


アドバンストセットアップメニューの 「REMOTE TUN 
(チューナー用リモコンの)」で、本体のチューナー用 U モ 
コン I □わあわせて設定する必要びあ0ます （ b ^124 ペー 
ジ)。 


B リモ|1>養いこなす 
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本機のリモコンでさまざまな機器を操作する 


リモコンを初期化ずる 

設定した1」モコンコードを取り消して、初期状態に 
戻せます。 

1 CODE SET ボタンを押ず。 

ボールペンなどの先の細いちので押します。 

U モコンの TRANSMIT インジケーターび2回 

TRAN'SMIT 

2 数字キーを押して、「998 1 J と入力ずる。 


点滅します。 



1析入力するごとに TRANSMIT インジケー 
ターが1回点滅します。 

4析分が正し<入力された場合は、最後に 
TRANSMIT インジケーターが1回点滅し、す 
ベての U モコンコードが取り消されます。 


CLASSICAL LIVE/CLUB ENTERTAIN MOVIE 

0 0 0 0 

STEREO ENHANCER STRAIGHT PURE DIRECT 

0 0 0 0 

SURDECMC NIGHT _ SLEEP 

1 © © © 


TRAr：'SMIT 


:、が '-ヒント 

-上記の手順]のあとに3日秒政巧にキーを押さないと、 
操作は取り消されます。この場合はわラ]度手順1か 
5や0直してください。 

-設定したリモコンコードを入カソースごとに初期化し 
たい場合は、 「 U モコンで操作する機器を設定する」の 
手順3で「日目8日」と入力します。 
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K 障かな？と思った 6 


ご使用中に本機び正常に作動しなくなった場合は、下記の点をご確認ください。対処しても正常に作動しな 
い、または下記しツ外で異常び認められた場合は、本機の電源をスタンバイにし、電源プラグを抜いて、お買 
上店または最寄りのヤマ八電気音響製品サービス拠点にお問い合わせ<ださい。 


全般 


症げ 

原因 

対策 

参照ページ 

電源を入れてちずぐに 
切れてしまラ、または 
STANDBY/ON スイ ッ 
チ（または POWER 
キー）を巧してち電源 
が入らない 

電源コードびしっかり接続されていない。 

電源コードを A 巳コンセントにしっかりと差 
し込んでください。 

40 

スピーカーケーブルびショートした状態で電源 
を入れたため、保護回路により電源び切れた。 

ずべてのスピーカーケーブルび本機とスピー 
カーに正しく接続されているか確認してくだ 
さし'!。 

18. 19 


内部マイコンびが部電気ショック（落雷また 
は過度の静電気)、または電源電圧の低下によ 
りフ U —ズしている。 

AC コンセントから電源プラグを扳を、約 

3曰砂媛にちラー度差し込んでください。 

- 

使用中に突然電源び切 
れる 

ス U —プタイマーび作動した。 

電源を入れて、ソースを再生しなおしてくだ 
さい。 

- 


機器内部の温度び上昇したため、保護回路び 
働さ電源び切れた。 

温度び下がるのを待って〔約]時間程度)、 
電源を入れなおしてください。 

- 



音量をルさくしてください。 

60 


スピーカーケーブルびショートした状態で電源 
を入れたため、保護回路により電源び切れた。 

すべてのスピーカーケーブルび本機とスピー 
カーに正しく接続されているか確認して<だ 
さし'!。 

18. 19 

音青び出ない 

再生機器びしっかり接続されていない。 

接続を確認してください。接続に問題が無い 
とさはケーブルに不具合びある場合びあ0ま 
す。 

2色〜37 


再生したい入カソースび正しく選ばれていな 
い。 

本体の INPUT セレクターや U モコンの入力 
選択キー、または MULTI CH IN キーで、再 
生したい入カソースを正しく選んでくださ 
い。 

已2、白0、 

73 


スピーカーびしっかり接続されていない。 

接続を確認してください。 

18 


音を出すフ□ントスピーカーび正しく選ばれ 
ていなレ。 

本体の SPEAKERS スイツチでフ□ントス 
ピーカーを正しく選んでください。 

已2 


音量びルさい。 

音量を大さくして < ださい。 

60 


消音されている。 

U モコンの MUTE キーを押して（または本 
体の VOLUME コント□ールを回して）消音 
を觸除し、音量を調節してください。 

60 


DTS ソースを再生しているのに、セット^ 
ニュー [DECODER MODE 」 わ'; 「 AAC 」 に 
設定されている。 

「 AUTO 」 または roTsj に設定してくださ 
い。 

1 17 


AAC ソースを再生しているのに、セット六 
ニュー 「DECODER MODE 」 び 「 DTS 」 に 
設定されている。 

「 AUT 曰」または 「 AAC 」 に設定して<ださ 
い。 

1 17 


入カモードの設定び入力信号の種類と合って 
いない。 

入力信号の種類に台わせる、または 
「 AUTO 」 に設定してください。 

79 


HDMI 接続している場をに、セット方ニュー 
「 HDMISET 」 の 「SUPPORT AUDIO 」 び 
本機に設定されていない。 

「 DSP - AX 8 目]」に設定してください。 

1 12 


接続している HDMI 機器び著作権保護 
( HDCP ) に対応していない。 

普作権保護に対応した機器を接続して< ださ 
い。 

- 


CD - ROM など、本機で再生できない信号び入 
力されている。 

本機で再生可能な信号のソースを再生してく 
ださい。 

- 



そ 

① 

他 


① 

情 

報 
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故障かな？と思った s 


おが 

原因 

対策 

参照ページ 

音声が突が出なくなる 

消音された。 

U モ コンの MUTE キーを押して（または本 
体の VOLUME コント□-ルを回して）消音 
を解除し、音量を調節して<ださい。 

60 

映像が出ない 

本機とテレビび映像接続されてレない。 

本機の MONITOR OUT 端テとテレビの映像 
入力端テを接続してください。 

27 

本機と接続してレる外部機器び同じ種類の映 
儘端子で接続されていない。 

同じ種類の映像端子で接続してください。 

24 

セット；><ニュー 「 VIDE 0 C 0 NV 」 を 「 ON 」 
に設定して < ださい。 

119 

テレビの入力び本機の映像に切り誓えられて 
いない。 

入力を切り替えてください。 

- 

接続している HDMI 機器び著作権保護 
(HDCP) に対応していない。 

营作権保護に対応した機器を接続してくださ 
い。 

- 

0 SD 画面が出ない 

セットメニュー 「 D 侶 PLAY SET 」 の設定を 
変更した。 

アドバンストセットアップメニュー 
rV . RESET 」 を 「 YES 」 に設定して、 
「DISPLAY SET 」 の設定を工場出荷状態に 
戻してください。 

]2 已 

映像が乱れる 

ビデオデッキの種類によっては、映徹信号を 
変換すると画像び乱れる場をびあ0まず。 


- 

特殊な信号を出す機器と接続し、セットメ 
ニュー 「DISPLAY SET 」 の 「 VIDE 曰 
C 0 NV 」 を roNj に設定している。 

「 OFF 」 に設定し、同じ種類の接続方まで映 
像端テを接続してください。 

119 

再生している映像ソフトにコピー防止機能び 
つし'!ている。 


- 

片側のチャンネルの音 
声びほとんど出ない 

再生機器やスピーカーがしっかり接続されて 
いない。 

接続を確認してください。接続に問題び無い 
ときはケーブルに不具をびある場をがありま 
す。 

18-37 

スピーカーの音量のバランスび適切に設定さ 
れていない。 

音量のバランスを設定し直してください。 

80、 

108 

センタースピーカーか 

5しか音亩が出ない 

シネマ DSP プ□グラムでモノラル音声を再生 
すると、音声信号はすべてセンタースピー 
カーへ送られるため、フ□ントスピーカーや 
サラウンドスピーカーから音はでません。 

ほかの音場プ□グラムをお試しください。 

63〜6 己 

エフェクトスピーカー 
(センター、サラウンド 
左/ち、サラウンド 
バックを/ち、プレゼ 
ンスち/ち）から音声 
が出ない 

音場効果をかけずに再生している。 

STRA に HT キーを押して、宣場効果をかけ 
て再生して < ださい。 

78 

再生するソースや音場プ□グラムによっては、 
音び出ないチヤンネルびあります。 

ほかの音場プ□グラムをお試しください。 

63〜6 己 

フ□ント B スピーカーを使巧している場をに、 
セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「 FRONT 日」を 「 Z 曰 NEB 」 に設定してい 
る。 

「 FRONT 」 に設定してください。 

105 

センタースピーカーか 

6音声が出ない 

センタースピーカーの音量び ル さい。 

センタースピーカーの音量を調節して < ださ 
い。 

80、 

108 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「CENTER SP 」 を 「 NONE 」 に言受定してし ' i 
る。 

お使いのセンタースピーカーに合わせて、 
「 LRG 」 または rSMU に設定してくださ 
い。 

106 

再生するソースや音場プ□グラムによっては、 
音び出ないチヤンネルびあります。 

ほかの音場プ□グラムをお試しください。 

63〜6 己 
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故障かな？と思った s 


症状 

原因 

対策 

参照ページ 

サラウンド左/ちス 
ピーカーから音声が出 
なし、 

サラウンド左/右スピーカーの音量びルさい。 

サラウンド左/ちスピーカーの宣量を調節し 
て < ださい。 

8日、 

108 

セットメニユー 「SPEAKER SET 」 の 
rSUR . L / RSP 」 を 「 NONE 」 に設定してい 
る。 

お使いのサラウンド左/ちスピーカーに合ね 
せて、 「 LRG 」 または rSMU に設定してく 
ださい。 

106 

ストレートデコードモードでモノラルソース 
を再生している。 

STRA に HT キーを押して、音場効果をかけ 
て再生してください。 

78 

再生ずるソースや音場プ□グラムによっては、 
音び出ないチヤンネ J レびありまず。 

ほかの音場プ□グラムをお試しください。 

63〜色已 

サラウンドバックを/ 
ちスピーカーから音声 
が出ない 

サラウンドバック左/ちスピーカーの音量び 
ルさい。 

サラウンドバック左/ちスピーカーの音量を 
調節してください。 

8日、 

108 

セットメニユー 「SPEAKER SET 」 の 
rSUR . L / RSP 」 を 「 NONE 」 に設定してし'! 
る。 

rSUR . L/R SP 」 を 「 NONE 」 に設定する 
と、自動的に 「 SUR . 日 L/R SP 」 も 
「 NONE 」 に設定されます。 「 SUR . L/R SPJ 
を 「 LR 日」または rsMU に設定してくだ 
さい。 

106 

セットメニユー 「SPEAKER SET 」 の 
rSUR . B L/R SP 」 を 「 NONE 」 に設定して 
いる。 

お使いのサラウンドバックスピーカーに合ね 
せて、 「 LRG 」 またはに1\/11_」に設定してく 
ださい。 

107 

再生するソースや音場プ□グラムによっては、 
音び出ないチヤンネ J レびありまず。 

ほかの音場プ□グラムをお試しください。 

63〜色己 

プレゼンス左/ちス 
ピーカーから音声が出 
なし、 

プレゼンス左/ちスピーカーの音量びルさい。 

プレゼンス左/ちスピーカーの宣量を調節し 
て < ださい。 

8日、 

108 

AUTO SETUP の 「 EXTR 冉 SP ASSIGN 」 

を 「 PRESENCE 」 し^(州こ設定している。 

「 PRESENCE 」 に設定してください。 

43 

セットメニユー 「SPEAKER SET 」 の 
「EXTRA SP 冉 SSI 白 N 」 を 「 PRESENCE 」 
政がに設定している。 

「 PRESENCE 」 に設定してください。 

10已 

再生ずるソースや音場プ□グラムによっては、 
音び出ないチヤンネ J レびありまず。 

ほかの音場プ□グラムをお試しください。 

63〜色已 

SPEAKERS キーでフ 
□ント B スピーカーを 
選択でをない 

AUTO SETUP の 「EXTRA SP ASSIGN 」 

を 「 FRONTS 」 L ツ列に設定している。 

「FRONT B 」 に設定してください。 

43 

セットメニユー 「SPEAKER SET 」 の 
「EXTRA SP ASSIGN 」 を 「FRONT 巨」し处 
外に設定している。 

「FRONT B 」 に設定してください。 

10已 

セットメニューでプレ 
ゼンススピーカーの項 
目を選択でさない 

AUTO SETUP の 「EXTRA SP ASSIGN 」 

を 「 PRESENCE 」 し义 54 に設定している。 

「 PRESENCE 」 に設定してください。 

43 

セットメニユー 「SPEAKER SET 」 の 
「EXTRA SP ASS に N 」 を 「 PRESENCE 」 

じ 1 がに設定している。 

「 PRESENCE 」 に設定してください。 

10已 

サブウーファーから音 
亩が出ない 

セットメニユー 「SPEAKER SET 」 の 
「 LFE / 日冉 SS OUT 」 を 「 FRNT 」 に設定した 
まま、ドルビーデジタル、 DTS および AA 巳 
信号を再生している。 

rSWFR 」 または 「 BOTH 」 に設定してくだ 
さい。 

107 

セットメニユー 「SPEAKER SET 」 の 
「 LFE / 曰冉 SS OUT 」 を 「 SWFR 」 または 
FFRNTJ に設定したまま、吕チヤンネル信号 
を再生している。 

「 BOTH 」 に設定してください。 

107 

再生しているソースに LFE やお音信号び含ま 
れていない。 

^^ 

- 



141 


























故障かな？と思った s 


おが 

原因 

巧策 

参照ページ 

ドルビーデジタルまた 
は DTS ソフトの再生が 
できない（本機のディ 
スプレイのドルビーデ 
ジタルまたは DTS イン 
ジケーターが点灯しな 
い） 

接続したプレーヤーなどの設定び「デジタル 
出力」および「ドルビーデジタルまたは 

DTS」 に設定されていない。 

お使いのプレーヤーの取扱説明書をご覧のラ 
え、正しく設定してください。 

- 

入カモードを 「ANALOG」 に設定している。 

「AUTO」 に設定してください。 

79 

低音の再生不良 

セットメニュー 「SPEAKER SET」 の 
「CROSSOVER」 び正しく設定されていな 
い。 

お使いのスピーカーシステムに合わせて、正 
しく設定してください。 

108 

セットメニュー 「SPEAKER SET」 の設定び 
実際のスピーカーシステムの構成と一致して 
いない。 

お使いのスピーカーシステムに合わせて、各 
スピーカーを正しく設定してください。 

] 〇已 

A ム音が出る 

ケーブルびしっかり接続されていない。 

ケースレをしっかり差し込んでくださし、。接 
続に問題び無いときはケープルに不具合びあ 
る場合びあります。 

2色〜37 

レコードプレーヤーの GND びしっかり接続 
されていない。 

GND の接続を確認して < ださい。 

36 

レコードを再生してい 
る場合に音量が小さい 

を出力型 MC カート U ッジ付のレコードプ 
レーヤーで再生している 

昇圧トランスまたは VIC へッドアンプを使用 
して本機に接続してください。 

36 

音量を上げることがで 
さない、または音が重 
んでし1る 

本機の出力端子に接続された機器の電源び 
入っていない。 

AV アンプといラ製品ジャンルの特 '1 ま上、出 
力端子に接続している機器の電源が切れてい 
る場台に、再生音び歪んだり、音量が下がっ 
たりすることびあります。本機に接続してい 
るすべての機器の電源を入れてください。 

- 

セットメニュー 「MAX VOL」 でかさい音量 
び設定されている 

大をい音量を設定してくださレ。 

11 1 

有線放送などでエフェ 
クトチヤンネル（セン 
ター、サラウンドを/ 

ち）の音がノイズにな 
る。 

あらかじめソースにサラウンド効果びかかっ 
てし'!る。 

本機でサラウンド効果をかけないで再生して 
<ださい。 

- 

サラウンドと音場効果 
をかけた音を録音でさ 
ない 

サラウンドと音場効果をかけた音は録音でを 
ません。 


- 

本機のデジタル出力端 
子に接続した録音機器 
で録音ができない 

再生機器び本機のデジタル入力端テに接続さ 
れていない。 

再生機器を本機のデジタル入力端テに接続し 
て < ださい。 

2色〜37 

録宣機器によっては、ドルビーデジタル、 

DTS および AAC などのデジタルデータを緑 
音でをません。 


- 

本機のアナ□グ音吉出 
力端子に接続した録音 
機器で録音でさない 

再生機器び本機のアナ□グ入力端子に接続さ 
れていない。 

再生機器を本機のアナ□グ入力端子に接続し 
て < ださい。 

2色〜37 

音場パラメーターや 
セツトメニユ ー 、 

SCENE テンプレートの 
設定を変更でさない 

セットメニュー 「MEM 曰 RY 白 U 冉 RD」 を 
roNj に設定している。 

rOFF」 に設定してください。 

121 

セツトメニユ ー「HDMI 
UP-SCALING」 で、 
ITHRGH」L ツがを選択 
でをない 

テレビび対応している觸儘度を本機び検出で 
をない。 

アドバンストセットアップメニュー 「MON. 
CHK」 を 「SKIP」 に設定してから、再度 
「HDMI UP-SCALING」 を設定してくださ 
い。 

]2已 

本機が正常に動作しな 
い 

内部マイコンび外部電気ショック（落雷また 
は過度の静電気)、または電源電圧の低下によ 
〇フ IJ ーズしている。 

AC コンセントから電源プラグを损を、約 

30 秒媛にをラ 1 度差し込んでください。 

- 
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故障かな？と思った s 


症状 

原因 

対策 

参照ページ 

HDMI 接続した機器の 

HDMI 機器びマルチチャンネル信号に対応し 

HDMI 機器側の設定でマルチチヤンネル信号 


音声び出力されない。 

ていない。 

を2チヤンネル信号に変換してください。 


フ□ントパネルディス 

スピーカーケーブルびショートを起こしてい 

すべてのスピーカーケーブルび正しく接続さ 


プレイに 「CHECK SP 
W 旧 ES 」 と表示される 

る。 

れているか確認してください。 

18 

本機に接続している機 
器にへッドホンを接続 
して聴< と、音が歪む 

本機の電源びスタンバイになっている。 

本機の電源をオンにしてください。 

40 

デジタル機器や高周渡 

本機とデジタル機器や高周波機器の設置場所 

本機とそれらの機器を離して設置してくださ 


機器か6の雑音を受け 
てし、る 

び近すざる。 

い。 



その他の情報 
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故障かな？と思った s 


FM / AM 放送の受信 


1 症げ 

原因 

対策 

参照ページ 

FM 

ステレオ放送に 
なると雑音がを 
く聞きづらい 

放を局から離れた地域で受信しているか、ア 
ンテナ入力び弱い。 

アンテナの接続を確認してください。 

39 

屋外アンテナを感度の良い、を素テのちのに 
変えてください。 

- 

マニュアル選局をして<ださい。 

己己 

FM 専用アンテナ 
を使用している 
が、音が歪むなど 
受信感度が悪い 

マルチパス（多重反射）などの巧害電波を受 
けている。 

アンテナの高さや方向、設置場所を変えてく 
ださい。 

39 

オート還局びで 
さなし、 

放送局から離れた地域で受信しているか、ア 
ンテナ入力び弱い。 

屋外アンテナを感度の良い、多素テのちのに 
変えてみて <ださい。 

- 

マニュアル選局をして<ださい。 

已已 

AM 

オート選局びで 
さない 

電波が弱い、あるいはアンテナの接続び不完 
全。 

AM ループアンテナの方向を変えてくださ 
い。 

39 

マニュアル選局をして<ださい。 

己已 

才ートプ U セッ 

K がでをない 

AM 放送局はオートプリセットびでさません。 

マニュアルプ U セットをしてください。 

87 

「ジー」、 r ザー」、 
「ガ U ガリ J など 
の雑音が入る 

空電や雷による雑音、または壁光灯、モー 
ター、サーモスタット付きの電気器具の雑音 
を拾っている。 

AM 屋外アンテナを張り、アースを完全に取 
ると減みしますび、完全に除去するのは困難 
です。 

- 

「プンプン J 、 

「ヒューヒュ ー 」 
などの雑音が入 
る 

本機の近くでテレビを使用している。 

本機とテレビを離して設置してください。 

- 


リモコン 


症げ 

原因 

対策 

参照ページ 

本機がリモコンで操作で 
をない 

U モコン操作範囲から外れている。 

本体の U モコン受光窓から 6 m し乂内、 3 Cr 

Lii 巧の範囲で操作してください。 

15 

操作機器選択スイッチで 「 SOURCE 」 または 
「 TV 」 を選んでいる。 

「 AMP 」 を選んでください。 

130 

U モコンの1□コードと本機の U モコン ID び 
一致していない。 

ID コードまたはリモコンのの設定を変えて 
<ださい。 

]24、 

137 

受光窓に曰光や照明（インバーター壁光灯や 
ス h □ボライトなど）び当たっている。 

照明、または本体の向をを変えてください。 

- 

乾電池び消耗している。 

乾電池をすべて交換して < ださい。 

15 

パ部機器がリモコンで操 
作でさない 

操作する機器の入力選択キーび押されていな 
い。 

入力選択キーを押してください。 

已2、色0 

操作機器選択スイッチで 「 AMP 」 を選んでい 
る。 

「 SOURCE 」 または 「 TV 」 を選んでくださ 
い。 

130 

リモコンコードび正しく設定されていない。 

U モコンコードを設定し直すか、同じメー 
カーのコードの中から別のコードを設定して 
<ださい。 

131 

U モコンコードを正しく設定してち、メー 
カーまたは機器によっては操作でをない場を 
びあります。 

リモコンコードを設定してち操作でをない機 
器は、その機器に付属の U モコンをお使いく 
ださい。 

- 
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用語/技術解説 


音声フォーマット編 


■ ドルビーサラウンド 

ドルビーサラウンドは、ダイナ=ックで臨場感豊か 
な音響効果のために、フロント左/ちチャンネル（ス 
テレオ音声)、会話などを再生するセンターチャンネ 
ル（モノラル音声)、効果音のサラウンドチャンネル 
(モノラル音声）の、アナログ4チャンネルち式を採 
用しています。サラウンドチャンネルの再生域は狭 
くなっています。 

現在、ほとんどのソフトに普及しているち式です。 
本機に内蔵のドルビープ□ロジックデコーダーは、 
各チャンネルの音量を自動的に調整して安定させ、 
音の移動感やち向性を強調して、より正確なデジタ 
ル処理を行います。 

■ ドルビーデジタル 

ドルビーデジタルは、完全に独立したマルチチャン 
ネル音声を再生でをるデジタルサラウンドシステム 
です。全帯域の音声成分を持つフロント3チャンネ 
ル（フ□ント左/ち、センター)と、サラウンド2 
チャンネル（サラウンド左/ち)、化音域専用の LFE 
チャンネルの合計已 .1 チャンネルで構成されます。 
サラウンド2チャンネルびステレオで収録されてい 
るため、ドルビーサラウンドと比較して、音の移動 
感や周囲の環境音びより明確になります。全帯域の 
已チャンネルの幅広いダイナ5ックレンジと正確な 
音の定位によって、これまでにない迫力と現実感を 
再現でをます。 

本機では、モノラル音声から已 .1 チャンネルスピー 
力ーシステムまでお好みの視聴環境を選ぶことびで 
をます。 

■ ドルビーデジタルサラウンド EX 

本機は已 .1 チャンネルのソースに、サラウンドバッ 
クチャンネルを加えて己.1/7.1チャンネル再生を 
可能にする、ドルビーデジタルサラウンド EX ソフ 
卜対応のドルビーデジタル EX デコーダーを内蔵し 
ています（サラウンドバックチャンネルはサラウン 
ド左とサラウンドちチャンネルから作られます）。 
ドルビーデジタルサラウンド EX で録音された映画 
のサウンドトラックを再生する際に、最良の音声を 
再生でをます。この追加チャンネルにより、特に飛 
び越えたり飛び回ったりといった動をのあるシーン 
で、よ D ダイナ=ックで U アルな動作音をお楽しみ 
いただけます。 


■ ド ルビー プ□□ジック II 

ドルビープロロジック11はド J レビープロロジックを 
改良したち式で、ドルビーサラウンド方式のソフト 
にをく採用されています。2チャンネルで記録され 
た音声を信号処理し、優れた分離感をなったまま 
已 .1 チャンネル音声に変換します。映画用の Movie 
モードと、音楽などのステレオソース用の Music 
モード、ゲーム用の Game モードび用意されていま 
す。従来の2チャンネル音声（モノラル音声を除く） 
だけで記録されたちい映画ち、已 .1 チャンネルの迫 
力ある音声で楽しめます。 

■ ド ルビー プ□□ジック I lx 

ドルビープロ ロジックの最新技術です。2チャンネ 
ルで記録された音声はちちろん、マルチチャンネル 
で記録された音声をち信号処理し、自然な 7.1 チャ 
ンネル音声をフルレンジで再生します。映画用の 
Movie モード （2 チャンネル信号入力時のみ）、音楽 
用の Music モード、ゲーム用の Game モードび用 
意されています。 

■ AAC 

(アドバンスト-才ーディオ-コーディング） 

MPEG-2 オーディオ規格の一つで、 BS/ 地上波デ 
ジタル放送で採用されています。モノラル音声から 
最大で7チャンネル音声までを効率良く圧縮して記 
録、伝送でをます。 

本機は AAC デコーダーを搭載しているので、 BS/ 
地上波デジタルチューナーで受信したま組の已 .1 
チャンネル音声をデコード（復号）して再生でさま 
す。 

■ DSD (ダイレクト•ストリーム.デジタル） 

SACD (スーパーオーディオ CD) などで使われて 
いる、デジタル信号を記録する方式の一つです。ヴ 
ンプ U ング周波数2822.4 kHz で記録することによ 
り、 CD などで使われている PCM よりも高音質で再 
生できます。周波鄭ま1 OOkHz しツ上、ダイナミック 
レンジは120 dB です。 

■ DTS デジタルサラウンド 

DTS デジタルサラウンドは、アナログの映画音声に 
取って代わる已 .1 チャンネル方式のデジタルヴウン 
ドトラックとして開発された最新技術で、世界中の 
映画館に急速に普及しています。ご家庭でち音の奥 
行をや自然な空間表現を楽しめるよラに開発したち 
のび、本機で採用している DTS システムです。 
極めて劣化び少なく、ク U アな音質の已チャンネル 
(フ□ント左/ち、センター、サラウンド左/ちチャ 
ンネル、サブウーファー用 LFE0.1 チャンネルを加 
えた已 .1 チャンネル）で構成されています。 


■その他の情報 
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用語/巧術解説 


■ DTS-ES 

本機は已 .1 チャンネルのソースに、サラウンドバッ 
クチャンネルを加えて己.1チャンネル再生を可能に 
する、 DTS-ES デコーダーを内蔵しています。已 .1 
チャンネルの信号と独立して記録されたサラウンド 
バックチャンネル信号を再生する、ディスクリート 
ち式と、サラウンド L/R チャンネル信号からサラ 
ウンドバックチャンネル信号を生成して再生する、 
マト U クスち式の2つのち式に対応しています。 
DTS-ES で録音された音楽や、映画のサウンドト 
ラックを再生する際に、最良の音声を再生でをます。 

■ DTS Neo : 巨 

2チャンネル信号のソースを、サラウンドバックを 
含めた6チャンネルで再生でをます。再生するソー 
スに合わせて、音楽用の Music モードと、映画用の 
Cinema モードび用意されています。すべてのチャ 
ンネルを全帯域で再生でをるだけでなく、ディスク 
1」ートち式で記録されたソースのよラなチャンネル 
の分離感を体感でをます。 

■ DTS 9巨/24 

DTS 9己/24は DVD ビデオのマルチチャンネル 
ヴウンドを高音質で再生します。従来の DTS デコー 
ダーとも互換性びあるため、 DTS 96/24 に対応 
していない機器では、通常の DTS サラウンドとして 
楽しむことびでさます。「9己」はヴンプ U ング周波 
数の 96kHz (従来の 48kHz から倍増）、「24」は 
量モ化ビット数24ビットを示します。広い周波数 
帯域、ダイナ5ックレンジで、 DVD ビデオの音楽や 
映画音声を已 .1 チヤンネルで楽しむことびでをま 
す。 


音場プ□グラム編 


■ コンプレスト5ュージック-エン八ンサーモード 

MP3 や AAC など、ポータブルオーディオプレー 
ヤーなどで使用される圧縮オーディオフォーマット 
の再生に最適なプ□グラムです。高音域を化張し、 
化音域を強調することによって、圧縮オーディオを 
ダイナ5ックかつ臨場感たっぷりに再生します。 

■ サイレントシネマ 

へッドホンでマルチスピーカーによる音場プ□グラ 
ムを擬似的に再現するための、ヤマ八独自のシステ 
ムです。 

音場プ□グラムごとにへッドホン用の設定値び用意 
されているため、自然で立体感あふれる音場プログ 
ラムをへッドホンでもお楽しみいただけます。 

■ シネマ DSP (デジタル.サウンド. 

フィールド.プ□セッサー ） 

ドルビーサラウンドや DTS のシステムは、本来映画 
館用に設計されているため、ご家庭では部屋の広さ 
や壁の巧質、スピーカーの数などの条件の違いに 
よって、同じソフトであっても視聴感に差び出てし 
まいます。 

ヤマノVシネマ DSP は、豊富な実測データに基づく 
独自の音場技術を応用することで、ドルビープロ □ 
ジックやドルビーデジタル、 DTS のシステムと組み 
合わせて音のスケールや奥行を、音量感を補い、ご 
家庭でち映画館のよラな視聰体験を実現します。 

■ パーチャルシネマ DSP 

サラウンド左/ちスピーカーを設置していなくと 
も、仮想的にサラウンド左/ちスピーカーの音場を 
再現することで、音場プ□グラムを楽しめます。 
センタースピーカーを設置でをない場合でち、フロ 
ント左/ちスピーカーだけで、バーチャルシネマ 
DSP をお楽しみいただけます。 
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用語/技術解説 


音声 • 映像編 


■ HDMI 

世界業界標準規格である HDMI ( High-Definition 
Multimedia Interface Specification ) 規格に準じ 
た、次世代テレビ向けのデジタルインターフエース 
です。着作権保護技術 （HDCP : High-bandwidth 
Digital Content Protection System ) に対応し 
ているため、デジタルビデオ/オーデイオ信号をデ 
ジタルのまま劣化させることなく、1本のケーブル 
で伝送でをます。 

■ サンプリング周波数 

アナ□グ音声信号をデジタル信号化する際に、1砂 
間にヴンプ U ング（信号の大ささを数値に置を換え 
ること）を行5回数をヴンプ U ング周波数といいま 
す。 

再生でをる周波数帯は「サンプリング周波数」でミ夫 
まり、ヴンプ U ング周波数び高いほど再生可能な音 
域び広びることになります。 

■ バイアンプ 

スピーカーのウーファーとツイーターを別々のアン 
プで駆動する方式です。中低域部と高域部を独立し 
て接続することにより、逆起電力による音の純度低 
下を抑え、よりク U アな音声を楽しめます。 

■ 量子化ビット数 

アナログ音声信号をデジタル信号化する際に、音の 
大ささを数値化するとをのをめ細かさを量子化ビッ 
卜数といいます。 

音量の差を表わすダイナ5ックレンジは「量子化 
ビット数」で;夫まり、量子化ビット数び大をいほど 
音の大ささの変化をさめ細かく再現でをることにな 
0ます。 

■ LFE (ほ域効果音）0.1チャンネル 

音声成分の帯 i 或び20〜1 20 Hz の、低音域専用チャ 
ンネルです。 

ドルビーデジタルと DTS 、 AAC で、全帯域用の已 
チャンネルに加えて、効果的な場面で化音を増強す 
るために使用されます。音声の帯域び化域のみに制 
限されているので、 0.1 と表現されます。 


■ PCM (リニア PCM ) 

MP 3 形式や ATRAC お式のよラにアナログ音声信 
号を圧縮せずに、そのまま符号化して録音-伝送す 
々方式です。 

「 PCM 」 は、パルス.コード.モジユレーシヨンの 
略で、デジタル信号をパルスの巧号にして変調記録 
するといラ意はです。 

音楽 CD や、 DVD オーディオの録音方法などで採用 
されています。 PCM ち式では、非常に短く区切った 
単位時間あたりの信号の大ささを数値に置を換える 
(サンプリング）手法を用いています。 

■ コンポジットビデオ<言号 

輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号を1つの映像 
信号としてまとめて伝送するち式です。テレビの 
NTSC 信号などび採用しています。 

■ コンポーネントビデオ信号 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す PB/ 
CB 信号（青色差信号）および Pr / Cr 信号（赤色 
差信号）の3系統に分けて伝送する方式です。それ 
ぞれの信号を独立して伝送するため画質の劣化び少 
な<、色をより忠実に再現できます。また、コンポー 
ネントビデオ信号は、色を表わす信号から輝度を表 
わす信号を引いているので、色差信号とち呼ばれま 
す。 

この方式をお使いになるためには、 D 端子のあるモ 
ニター（テレビ）を本機に接続してください。 

■ D 端テ 

最新の AV 機器間での映像信号の伝送に用いられる 
端子で、コンポーネントビデオ信号とコントロール 
信号（走查線、アスペクト比、インターレース/プ 
□グレッシブの情報）を、1本の専用ケーブルで接 
続でをます。 

その性能に応じてランクび D 1から D 己に分けられ 
ています。本機には D 4 ビデオ端テび装備されてお 
り、01から D 4 の規格に対応しています。 

■ S ビデオ信号 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号 
に分けて伝送するち式です。 S ビデオ端テで接続す 
ると、より美しい映像で録画/再生をお楽しみいた 
だけます。 


■その他の情報 
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まな仕様 


オーディオ部 


定格出力（目 Q 、 2日〜2日 kHz ' 0.0目％ THD ) 

フ□ント左/ち . 1 05 W + 1日己 W 

センター .105 W 

サラウンド左/ち ... 1 05 W + 1日己 W 

サラウンドバック左/ち .105 W + 105 W 

実用最大出力 （ JEITA 、 目0、 IkHz 、 10% THD ) 

フ□ント左/ち . 1 40 W + 1 40 W 

センター . 140 W 

サラウンド左/ち .140 W + 140 W 

サラウンドバック左/ち .140 W + 140 W 

ダイナ5ックパワー （1 HF ) 

目 / 4 / 20 . 14己 / 17己 / 220 W 


ダンピングファクター 

(2 日 Hz 〜2日 kHz 、 スピーカー A 、80) 

フ□ント左/ち . 12日！;(上 

入力感度/入カインピーダンス 
( IkHz 、 100 W /8 Q 換算） 

PHONO ( MM ). 3.己 mV /47 kO 

CD 他 . 200 mV /47 k 0 

MULTI CH INPUT . 200 mV /47 kO 


最大許容入力 （ IkHz ) 

PHONO ( MM 、0.1 % THD ). 目 OmVUI 上 

CD 他 （EFFECT ON 、0. 己％ THD ) 

.2.3 V 上 

出力電圧/出カインピーダンス 


REC OUT . 200 mV / 1.2 kQ 


PRE OUT ... . .. IV / 1.2 kQ 

SUBWOOFER (2 ch Stereo、FRONT SP : 

SMALL ) . ...... IV / 1.2 kQ 

へッドホン出力/出カインピーダンス 
CD 他 （ IkHz 、 己日 mV 入力、 80) 

. 1己 OmV / 1000 

周波数特性 

CD 他（フ□ント左/ち、10 Hz 〜100 kHz 
. 0/-3服 


全高調波歪率 

PHONO ( MM、REC OUT 、20 Hz 〜 20 kHz 、 

IV )... 日.02〇/〇1；(下 

CD 他 （2 ch Stereo 、 フ□ント SPOUT 、 
20 Hz 〜 2 日 kHz 、 己 0 W /8 Q )... 0.060 /oUTF 
S/N 比 （ IHF-A ネット ワ ーク、入カショート） 
PHONO ( MM 、 2.己 mV、REC OUT ) 

.80 d 目!^上 

CD 他 （EFFECT OFF 、2 已 OmV、SP OUT ) 

. 1 00服上 

残留ノイズ （ IHF - A ネットワーク） 

フ□ント左/ち 、 SPOUT . 1已日い V じ(下 

チヤンネルセパレーション 
(入カショート、 IkHz / lOkHz ) 

PHONO .60 d 臣 上/ 已已 d 臣 

CD 他巧.1 kQ ).........60 d 目 上/ 4已服 上 


音量可変範囲/ステップ 

. MUTE /- 8日.日服〜+16.己服/ 

0.己 d 目ステップ 

トーンコント□ール特性 

BASS (可変幅） . + lOd 目/己 OHz 

BASS (夕ーンオーバー周波数） .350 Hz 

TREBLE (可変巾畐） . ± lOdB /20 kHz 

TREBLE (ターンオーバー周波数） .3.5 kHz 


ビデオ部 

ビデオ信号方式 

グレーバック . NTSC 

ビデオコンノ くージョン . NTSC/PAL 

コンポジットビデオ信号レベル..... 1 VP - P /75 Q 
S ビデオ信号レベル 

Y .......... 1 Vp - p /7 己 Q 

C . 0.286 Vp - p /7 已〇 

コンポーネントビデオ信号レベル 

Y . 1 Vp - p /7 己0 

加 、 Cr .... . .0.7 VP - P /7 已〇 

D 4 ビデオ信号レベル 

Y . 1 Vp - p /7 己0 

加 、 Cr .0.7 VP - P /7 已〇 

ビデオ最大許容入力 (VIDEO C 0 NV . OFF ) 

. 1.己 Vp-p 上 

S / N 比...... ..... 己 Od 目 上 

モこターアウト周波数帯域 (VIDEO C 0 NV . OFF ) 
コンポーネントビデオ、 D 4 ビデオ 
. 己 Hz 〜目 OMHz 、一3 d 目 


FM チューナー部 

受信周波数範囲 .. 76.0 MHz 〜 90.0 MHz 

己 Od 目 SN 感度 （ IHF 、 IkHz 、 100% MOD .) 

モノ .2.8 ぃ V に0.2服 f ) 

S / N 比 ( IHF ) 

モノ/ステレオ . 7吕 d 目/ 70 d 目 

歪率 ( 1 kHz ) 

モノ/ステレオ . 0.己％/ 0.5% 

アンテナ入力 . 7己 Q 、 アンバランス 

AM チューナー部 

受信周波数 .531 kHz - 1611 kHz 
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まな仕様 


総合 

電源電圧 . AC 100 V 、 50 /60 Hz 

消費電力 . 3日日 W 

待機時消費電力 . 日. 1 W 1； (下 


AC アウトレット（電源スイッチ連動 X 2) 

. 合計1日日 W 

寸法（幅 X 高さ X 與行さ） 

. 43己 X 171 X 421 mm 

質量 . 13.1 kg 


※仕様、および外観は、改良のため予告な<変更す 
ることがあ0ます。 


本機はレに C 目1日日日-3-2」適合品です。 

JISC 目]日日日- 3-2 適合品とは、日本工業規格情磁 
両立性第 3-2 部：限度値一高調波電流発生限度値 （1 
相当たりの入力電流び2日 A 政下の機器)」に基づさ、 
商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設 
計-製造した製品です。 


音^を爹$しむてチケット 

楽しい音楽を時と場所によっては大変気に 
なるちのです。隣近所への配慮を十分にし 
ましょつ。静かな夜間にはかさな音でもよ 
く通り、特に低音は床や壁などを伝わりや 
すく、思わ城ところに迷惑をかけてしまい 
ます。適当な音量をむびけ、窓を閉めたり、ヘッドホンを 
ご使用になるのち一つのち法でず。音楽はみんなで楽しむ 
わの、お互いにむを配り快適な生活環境を守りましょう。 



■その他の情報 
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索引 


5巧 

リモコン ]] 〜 
U モコンコード 
量子化ビット数 
録音/録画 84 


A-Z 

AAC 72、1]3、14己 
AC アウトレット 40 
AM ループアンテナ 39 
AUTO SETUP 42 
DSD 14已 
DTS 72、1]3、14已 
DTS Neo 6 146 

DTS 96/24 146 

DTS-ES 72、113、 146 
□4 ビデオ端子 24 
D 端モ ] 47 
FM 簡易アンテナ 39 
HDMI 21、147 
HiFi DSP 64 
LFE (低域効果音）147 
MANUAL SETUP 103 
日 SD 表示 41 
PCM (U ニア PCM )147 
S ビデオ信号 ]47 
S ビデオ端モ 24 
SCENE テンプレート 91 
SCENE 機能白！〜 96 
YPAO 42 

数字 

2チヤンネルステレオ 75 


あ行 

アナ□グ音声端モ 23 

アンテナ 39 

アンテナ端子 39 

映極端テ 24 

オートプリセット 86 

オート選局已己 

オプティマイヴーマイク 42 

音場目3 

音場パラ;一夕一目7〜1日2 
音場プ□グラム目]〜71 


か行 

後部残響音目3 
コンプレスト S ユージック • 

エン八ンサーモード目4、14目 
コンポーネントビデオ信号147 
コンポジットビデオ信号]47 


は行 

バーチャルシネマ DSP 74、146 

バイアンプ147 

バックグラウンドビデオ機能 78 

ビットレート 83 

ビデオ端子 24 

ピュアダイレクトモード 7已 

フラグ 83 

プ U セット選局 88 


フ□ントパネル 
フ□ント B スピ- 
へツドホン 74 


曰〜 

-力一 


10 

17、 


19、43、105 


まィ了 

マニュアルプリセット 87 
マニュアル選局已已 
マルチチヤンネル入力 73 
メニュー表术モード 已8 


さ巧 

サイレントシネマ 74、146 
サラウンドデコードモード 72 
サラウンド再生 72 
サンプリング周波数 82、147 
シネマ DSP 146 
シネマ DSP 音場プ□グラム目4 
初期反射音目3 
ステレオ再生 7己 
ストレートデコードモード 78 
スピーカー端テ ] 白 
ス U —プタイマー 81 
セットメニユー ] 日3〜122 

た行 

ダイナミックレンジ11日 
直接音目3 

ディスプレイ 13〜14 
デコーダー 72 
デジタル音声端モ 23 
電源コード 40 
ドック 36 

ドルビーサラウンド14已 
ドルビーデジタル 1を、 1 13. 14已 
ドルビーデジタル EX 72、113、14已 
ドルビープ □ □ジック 72、145 
ドルビープ□□ジック II 72、113、14已 
ドルビープ□□ジック llx 72、1]3、145 

な行 

ナイト U スニングモード 77 
入力信号情報 82 
入カモード 79 
ノーマルモード已7 


3 


0J 觀が 


1已〇 



ヤマ八ホットラインサービスネットワーク 

ヤマ A ホットラインサービスネットワークは、本機を末をく、安むしてご愛用いただくためのをのです。 
サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。 


ヤマ八 AV 製品の機能や取り扱いに関するお PS い舍わせ 

■ ヤマ八オーディオ&ビジュアルホームページ 

お客様か6害せられるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参考 
にして<ださい。 

http :// www . yamaha . coJp / audio / 

■ AV お客様ご相談センター 

(を国共通） 査2, 0570 -01-1808 

全国どこからでも市内通話料をでご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS 、 IP 蕾話からは下記番号におかけください。 

TEL (053)460-3409 

FAX (0 已 3) 4 目 0-3459 
干 430- S 6 已〇静岡県おお市中区中 ミ 尺町 10-1 

受付曰：月〜±曜曰（祝日およびセンターの休業曰を除く） 

受付時間：10:00〜1 2:00. 13:0日〜18:00 


ヤマ八 AV 製品の修ほ、サービスパーツに M するお問いさわせ 
■ ヤマ八電気音響製品修理受付センター 
(を国共通） SS , 0己 70-01-2 扫08 

ナ tsypi, 

全国どこからでも巿内通話料金でご利用いただけまず。 

携帯電話、 PHS 、 IP 電話か曰は下記番号におかけください。 

TEL (0 已 3) 4巨 0-4830 

FAX (0 已 3) 4巨 3-1 127 

受付日：月〜±曜日（祝日およびセンターの休業日を除く） 

受付時間：月〜金曜曰 9:00-19:00 ±曜日9:00〜17:30 

修理お持ち込み巧口 

受付曰：月〜金曜日（祝日および脾社の休業日を除く） 

受付時間：日:日日〜17:4已 

北海道〒日日 4-8 日43札幌市中央区南1日条西1了目1 - 己日 
ヤマ八センター巧 
FAX (0 1 1)512-6109 

首都圏〒1 43-0006 東京都大田区平和島2 了目1 - 1 
京浜トラックターミナル巧]4号棟 A - 已 F 
FAX {日 3)5762-2] 2己 

お松 干43日-0日16お松市東区和田町20日 
ヤマ八(株)和田エ焉巧 
FAX (053)462-9244 

名古屋干4己4-日日58名ち屋市中 J I 暦五11町2了目1 -2 
ヤマ八(株)名ち屋倉庫 3 F 
FAX (052)652-0043 

大阪 〒己日4-日日52吹田市広芝町1 0-28 
才ーク江坂ビルディング 2 F 
FAX (06) 巨330-已已3已 

九州 干81 2-8 已日8福岡市博多区博を駅前2了目]1 -4 
FAX (092)472-2137 


* 名称、住所、電話番号、 URL などは変更になる場合びあります。 


♦ 保証期間 

お買い上げ曰か51年間です。 

♦ な話期間中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただをます。詳しくは保証 
書をご覧ください。 

♦ 保証期間び過ざているとき 

修理によって製品の磯能び維持でをる場合にはご要望により有料にて 
修理いたします。 

♦ 修理料金の仕組み 

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金でず。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 

一般管理費等び含まれています。 

部品げ 修理に使用した部品巧金です。その他修理に付帯する 

部材等を含む場含をあります。 

出張料 製品のある塌所へ技術者を派遣する塌をの費用です。 

別途、駐車料金をいただ < 場合びあります。 

♦ 補修用性能部品の最ほ保有期間 

補修用性能部品の最低保有期間は、製造巧ち切り後8年でず。補修用 
性能部品とは、その製品の磯能を維持するために必要な部品でず。 

♦ 製品の状態は詳しく 

サービスをご依頼されるとさは製品の状態をでをるだけ詳しくお知らせ 
ください。また製品の品番、製造番号などちあわせてお知らせください。 
ぷ品番、製造番号は製品の背面をしくは底面に表示してあります。 

♦ スピーカーの 修理 

スピーカーの修理巧能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気部 
品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますので、エージン 
グの差による音色の違いび出る攝合びあります。 

♦ 摩耗部品の交換について 

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)び使 
用されています。摩耗部品の劣化の進行度含は使用環境や使用時間 
等によって大寺く異なります。 

本機を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を 
交換されることをおすすめします。 

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマノ V 電気音響製品修 
理養付センターへご相談ください。 


摩耗部品の一例 

ボ U ユームコント□-ル、スイッチ.リレー類、接続端テ、ランスベルト、 
ピンチ□ーラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など 


《このページは、ま全にご使用いただ<ために AV 製品全般について記載して 
おります。 




ホ年ごほ用の賀品の点巧を！ 


口 

愛情点検 

こんな症がはありませんか？ 

♦ 電源コード-プラグび異常に熱い。 

♦ コヴ < さい臭いびする。 

♦ 電源コードに深いキズか変形びある。 

♦ 製品に軸れるとピ U ピリと電気を感じる。 
♦ 電源を入れてを正常に作動しない。 

♦ その他の異常’故障びある。 

畢 



ずぐに使用を中止してください。 



事故防止のため電源プラグをコンセントか日损を、 

おず販売店に点検をご依頼ください。 

なお、点検•修理に要する費剧ま販売店にご相談ください。 





J 


わ7 八株式会な 
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スピーカーを設置 • 接続する 



フ□ント左/ちスピーカー、 
センタースピーカー、ヴラウ 
ンド左/ちスピーカー、サラ 
ウンドバック左/ちスピー 
カー、ヴブウーファーを接続 
して、 7.1 チヤンネルのホー 
ムシアター環境を構築しまず。 


OMI スピーカーを設置する 

下図を参考に各スピーカーを配置します。 


フ□ン トス ピーカー （左） 



フ□ントスピーカー（ち） 


サブウーファー 


9包©®®® 卜 ©©G 
5包©包®© 


サラウンドスピーカー(ち） 


スピーカーやが部機器を接続し、< SCENE (シーン）機 
能 > を使って簡単に DVD の再生を楽しむまでの流れを説 
明します。 


毒 


離 ㈱ 阁货 ㈱ @)1 離- 


センタースピーカー 


DVD プレーヤー 




E ヨ II [がI スピーカーを接続する 

スピーカーケーブルを使って、スピーカーを本機の SPEAKERS 端子に 
接続しまず。 

1 . スピーカーケーブルをスピーカーに接続する。 

2. フ□ント左/ちスピーカーを FRONT A 端子に接続する。 

3. センタースピーカーを CENTER 端子に、サラウンド左/ちスピーカーを 

SURROUND 端テに、サラウンド バック 左/ちスピーカーを SURROUND 
BAC に端子に接続する。 グ - \ 


サラウンドバック 
スピーカー（ち） 


スピーカーを 

設置-接続する 


© 


本機やサブウーファーの電源コー 
ドび AC コンセントに接続されてい 
ないことをご確認ください。 


I I ヴラウンドバック 

サラウンドスピーカー（ち）スピ-力-(左） 

サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーはブラケットなどを使って壁 
や天井に固定してください。 


■ 

1〇占 

ス 





DVD プ レーヤーや 
テレビを接続する 


§1^サブウーファーを接続する 

ヴブウーファー用ピンケーブルを使って、ヴブウーファーの入力端子 
と本機の SUBWOOFER OUTPUT 端子を接続します。 



プラス （+) と 
マイナス(一)を 
よく確認ずる 




端子の根元に 
しっかりと差 
し込む 




スピーカー 
ケーブルの絶 
縁部を1 0 mm 
く日いはびし、 
お線をしっか 
0とよじる。 





SCENE キーを巧す 
く SCENE (シーン）機能> 

V_ i 

再生 スター ト！ 


接続に必要なちのを確認しましよう 


本製品に付属しているもの 

□ FM 簡易アンテナ 

□ AM ループアンテナ 

本製品に付属していないちの 

□ スピーカー 

□フ□ントスピーカーに台） 
□センタースピーカー (1 台） 

□サラウンドスピーカー (2 台） 
□サラウンドバックスピーカーに台） 
□サブウーファー (1 台） 

□ スピーカーケーブル (7 本） 

□サブウーファー用ピンケーブル （1 本） 

□ DVD プレーヤー(1台） 

□テレビ （1 台） 

□ ビデオ用ピンケーブル (2 本） 
□光ファイバーケーブル （1 本） 
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入力端子 




SUBWOOFER 
OUTPUT 端子 


サブウーファー用ピンケーブル 


サラウンドち. 

スピーカーへ 



フ□ントち 
スピーカー 



センター 

スピーカーへ 


サラウンド左 
スピーカーへ 


卜~^サラウンドバック 
\ ’ 左スピーカーへ 

サラウンドバック 
ちスピーカーへ 


フ□ントち 
スピーカーへ 


スピーカーケーブルは絶縁部を挟まないよラに接続してく 
ださい。 



DVD プレーヤーやテレビを接続する 


DVD プレーヤーやテレビ、 
FM / AM アンテナなど、 
< SCENE 機能>で使う 
外部機器を接続します。 




本機やが部機器の電源コードび AC 
コンセントに接続されていないこ 
とをご確認 < ださし、。 


iiai DVD プレーヤーを接続する 

光フアイパーケーブルを使って、 DVD プレーヤーの光デジタル出力端子と本機の DVD 
DIGITAL INPUT OPTICAL 端子を接続します。また、ビデオ用ピンケーブルを使っ 
て、 DVD プレーヤーの映像出力端子と本機の DVD VIDEO 入力端子を接続します。 


テレビを接続ずる 

ビデオ用ピンケーブルを使って、テレビの映像入力 
端子と本機の VIDEO MONITOR OUT 端子を接続 
します。 


光デジタル 
出力端子 



欄严 , 

III 丄111— y 


两巧 F が 

•》夕笔止を身 
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光フアイバーケースレ 


DVD INPUT / "1 / 

OPT に AL 端子映像出力端モ I 

ビデオ用 
ピンケーブル 


DVD VIDEO 
入力端テ 


映像入力端子 




光ファイバーケーブルの両端に保護用キャップが付いている場合は、取り外してから接続してください。 




裏面につづく 
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gna FM / AM アンテナを接続する 

FM 簡易アンテナと AM ループアンテナを本機の ANTENNA 端子に接続します。 
AM ループアンテナのケーブルに極性 （+/-) はありません。 


glMl 電源コードを接続する 

本機とが部機器の電源プラグを AC コンセントに 
接続します。 


FM 簡易アンテナの接続 


AM ループアンテナの組み立て 


AM / GND 端子の接続 



，祕 









SCENE キーを巧すく SCENE 機能> 


< SCENE 機能 > を使って、簡単に入 
カソースの再生び楽しめます。ここ 
では、 DVD プレーヤーで DVD を見 
る場合を例に説明します。 


gim テレビの電源をオンにし、 
入力を切り替える 

テレビの電源をオンにし、入力を本機の映像に切り替え 
ます。テレビの操作については、テレビの取扱説明書を 
ご参照ください。 


gHH SCENE 1キーを巧す 


SCENE 1 〜4キーには、それぞれ異なった SCENE び設定されています。 DVD を視聴す 
るには、 SCENE 1キーを押します。 SCENE キーを押すと、本機の電源は自動のにオンに 
なります。また、 SCENE キー上部のインジケーターび点！打し、フ□ントパネルディスプレ 
イに 「DVD Movie Viewing 」 と表示されます。 





C 




こんなことをしたいとをは • 


接続 


スピーカーシステムについてちつと知りたい （1 色、17ぺージ） 

ビデオ用ピンケーブル！•ソがのケーブルでテレビを接続したい (27 ぺージ） 
ビデオ用ピンケーブルや光ファイバーケーブル LU がのケーブルで DVD プレー 
ヤーを接続したいに8ぺージ） 

衛星放送/ケーブルテレビチューナーを接続したいに9ぺージ） 

DVD レコーダーを接続したい (30 ぺージ） 

ビデオデッキを接続したい (3 1ぺージ） 

LD プレーヤーを接続したい (32 ぺージ） 

CD プレーヤーを接続したい (33 ぺージ） 

マルチチャンネル出力機器びある機器を接続したい (34 ページ） 

MD/CD レコーダーを接続したい (3 已ぺージ） 

レコードプレーヤーを接続したい (36 ぺージ） 

ヤマ八製ドックを接続したい (36 ぺージ） 

ゲーム機やビデオカメラなどを接続したい (37 ぺージ） 

ヤマ八製機器をリモート接続したい (37 ぺージ） 

外部バワーアンプを接続したい (38 ベージ） 


再生 


DVD を再生したい(已1ぺージ） 
FM / AM 放送を聴きたい (54 ベージ） 
iPod を再生したい(已7ぺージ） 


サウンド 


音場プ□グラムを使って臨場感を楽しみたい (63 ぺージ） 
高品質な音声を楽しみたい (7 已ぺージ） 


ミ凡み 

な疋 


最適な視聴空間を設定したい (42 ページ） 

音青出力の設定や信号の入出力設定、その他の設定を変更したい （1 03ページ) 
本機のリモコンで他の機器も操作したい （ 129ぺージ） 

ずべての設定を初期化したい （1 2巨ページ） 

自動のに電源をオフにしたい (8 1ぺージ） 


gna DVD を再生する 

DVD プレーヤーの操作については、 DVD プレー 
ヤーに付属の取扱説明書をご参照ください。 
SCENE コント□-ル信号の受信機能を持つヤマ 
ノ\製 DVD プレーヤーをリモート接続すれば、自動 
で DVD を再生でさます。 


HM ) 音量を調節する 

お好みの音量になるように VOLUME コント□-ルを回して 
音量を調節します。ちに回すと音量は大きくなり、をに回す 
とルさくなります。 






ヒント 

• SCENE 機能を使って再生を楽しんでいるときに入カソースを変更し 
たり、音場プ□グラムを変更したりすると、 SCENE 機能はキャンセ 
ルされ、 SCENE キー上部のインジケーターび消灯します。 

• SCENE 1〜4キーで呼び出す SCENE を変更したい場合は、 
「 SCENE テンプレートを入れ替える」 （92 ぺージ)をご覧ください。 

• 新しし、 SCENE テンプレートを作成したい場合は、惭しい SCENE テ 
ンプレートを作成する」 （93 ぺージ)をご覧ください。 

• SCENE 機能を使って楽しむ外部機器を本機の U モコンで操作したい 
場合は、 n 」 モコンを使いこなす」 （] 27ページ〜）をご覧ください。 





















